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ZA AOTE tfSPiCHY AASf PBiCE 


Koncem roku 1952 probehly vyznamne 
politicke udalosti. Byl to predevsim XIX. 
sjezd KSSS, jeho2 vyznam daieko pEesahuje 
hranice SSSR a ktery byl velkou Skolou take 
pro naS dalsi vyvoj na vsech usecich poli- 
tickeho, hospodarskeho a kulturniho zivota. 
Dale to bylo vitezstvi naseho pracujldho 
lidu nad bandou spionu a zradcu sdruze- 
nych v protistitnim spikleneckem centra 
R. Slinskeho, usilujEcim o zvrat naSeho 
lidovedemokratickeho zrEzem a navrat ke 
kapitalisnrm. Byia to prosincova konference 
KSC, kteri dala svym usnesenim o novych 
stanovach KS£ a dalsimi usnesenlmi jasne 
perspektivy nasi delnicke tride a vsemu 
pracujldmu lidu v boji za uspESem budovanl 
socialismu u nis. 

A konecne to byia reorganisace SVAZ- 
ARMu politicky velmi dulezita pro upev- 
nenE a postlenf obrartyschopnosti naseho 
lidovedemokratickeho statu a pro nas 
radioamatery vyznamna tim, ze prevadE 
nasi prici na novou organisacnl zikladnu 
a prisuzuje jE velky politicky vyznam. 

A tyto udalosti vtiskujl vyraz i nasim 
uvaham na pocatku noveho roku. Hodno- 
tfce uspechy a nedostatky nasi price v mi- 
nulem roce a pohlEzejfce na ukoly, ktere 
nas cekajE, mflzeme smeleji a radostneji 
vykrocit vpred. Jasne perspektivy, ktere 
se nam, budovatelum socialisms otviraji 
na nasich pracovistich, vedomE, ze byi odva- 
len velky balvan z nasi cesty k socialismu 
predstavovany bandou Slinskiho, vedomi, 
ze nas pracujEcE lid se posiednimi vnitro- 
poiitickymi udalostmi jeste pevneji semkl 
koiem strany a soudruha presrdenta Gott- 
walda, a konecne vedomi nerozborneho 
a stale se upevnujEcEho pEatelstvE a lasky nas 
vsech k velkemu Sovetskemu Svazu, nasemu 
uciteii a ochranci, nechii ma|E proto take 
odraz v nasE lepsl odhodlanejsE praci v radio- 
amaterskem hnutf v ramci SVAZARMu. 

Rok 1952 miizeme ve Yyvoji naseho radio- 
amaterskeho hnutE hodnotit jako udobi, ve 
kterem pokracoval v daieko vetsf mire 
nez v letech predchazejicich pferod nasi 


price od price individuiinE a samoCiEelne 
k praci v kolektivech jasnymi snahami pro 
zvysovani technicke a operatorske urovne 
vsech Elenu nasich kolektivu. Behem roku 
1952 poCet zalozenych zikladnEch organisacE 
CRA a zijmovych krouzki byi cca o 110% 
vets! nez v roce 1951. Take clenska zakladna 
byia v roce 1952 znacne rozsirena. PoEet 
clenii predevsim ze Pad delnicke a studujicE 
mtadeze vzrostl behem roku 1952 o 120% 
proti roku 1951. 

ZacienenE CRA do SVAZARMu formou 
kolektivnEho Elena znamenalo dalSI posllem 
organisacnl vystavby naseho hnutl. PPes 
vsechny nedostatky, ktere forma kolektiv¬ 
nEho clenstvf prinasela, toto zaclenenE melo 
velky vyznam po strince politickovychovne. 
Bylajfm jasne vyzdvizena dulezitost naseho 
hnuti pri upevnovanl obranyschopnosti 
naseho lidu. Po strince politicke a odborne 
vychovy jsme vykonali v roce 1952 velky 
kus price. Podstatne se zvySila politicki 
a odborna vyspElost naSich Elenu. Take nas 
casopis ,,Amaterske radio 11 se oprostil od 
kosmopolitickych nazorO, zvysila se jeho 
odborna uroven. Take pravidelne vysEianl 
vysilace Gstredi se zlepsiEo po politicko- 
ideove strince. V oboru vycvikove cinnosti 
bylo dosaieno rovnei znacnych uspechu, 
ktere se predevsim projevily ve vysledcich 
soutezE jako byl PolnE den, soutez v mesici 
ceskoslovensko-sovetslceho pratelstvi atd, 
Ve vysledcich soutezE se na prednEch mfs- 
tech stale vice objevujE kolektivnE stanice 
a ukazujE tak prevahu kolektivnE price nad 
praci individuals .Take na poli propagace 
byia vykonina znacni price, predevsim 
poradanEm Dne radia jiz v ponikud Sir- 
sEm meritku nez to bylo v r. 1951. NaSe 
price v dalSim upevnovanl pratelskych 
syazku se sovetskymi radioamatery — Do- 
saafovci —take muze byt kladne hodnocena. 
V tomto smeru to byia predevsim soutez 
v mesEci ceskoslovensko-sovStskiho pritel- 
stvs, ktere se zucastnily kolektivnE stanice 
v daieko vitSEm poEtu ne£ v r. 1951. Nasi 
clenove take spravne chipaEi sve ukoly na 


pracovistich, v tovirnach, v kanceiirEch 
a ve velke mire byli ucastniky socialistickiho 
soutezeni v budovatelske praci. To jsou 
klady na?E price. 

Na£e price vSak mela radu velkych ne- 
dostatku. Jednim z hlavnich nedostatku je 
to, ze se nim nepodarilo nadchnout ke 
koiektivni prici vsechny, ktefi se o radio- 
amaterskou praci zajimajE a kteri jsou cin- 
nymi radioamatery. ZQstalo jeste mnoho 
tech, kterE nechipou jeste pine politicky 
smysl radioamaterske price v kolektivu, 
kteri jeste nechipou a neprikladajf ruku 
k dElu, aby nase hnutE byio pfi vysoke odbor- 
nosti vskutku masovym a lidovym. Tato 
neuEast ve spoieEne prici odborne vyspe- 
[ych soudruhu zpOsobila na priklad, ze 
nemohi byt splnen edicnE plin. Jeste dodnes 
stojf stranou kolektivnEho hnuti technicky 
zdatnE jednotlivci, skryvajlcE se za,,nedostat- 
kem casu“ — nepomahajE rozvoji radio- 
materskeho hnutE predavinEm zkusenostf 
technickych nebo organisacnich, isoluji se 
a tvori tndu zdanlive ..vyspelych hams'*. 
Dobre vysledky kolektivu byvaji Easto vy- 
sledkem obitave price pouze nekolika 
aktivistfi, nenf zajiStena spravni delba uko- 
l£i a tim je brzden rust celeho kolektivu. 
Pokud jde o technicky rozvoj vyznacuje se 
tento v roce 1952 dalsim upevnenEm na£i 
price pfedevsim v kolektivmch stanicEch 
a zikladnEch organisaclch. Zde se nejlepe 
ukazal vyznam planu. Pevny plin vycviko- 
vych akci a soutezE umoznil jejich dukiad- 
nejsE organisacnl zajistenf, lepSf spolupraci 
v kolektivech pri vystavbi nebo vybavenE 
technickych zarizenf. Ns priklad v soute- 
ilch mnohe kolektivy udrzovaly soucasny 
provoz na vice pasmech a tim rozsifovaly 
vycvikove moznosti. Mnohi stanice o Pol- 
nEm dnu byly vybaveny dokonalymi priji- 
maci, hojnE se uzfvaly smerovky atd. Zvy- 
sil se provoz koiektivnich stanic na UKV 
pismech. Objevily se vzorne kolektivy 
(na pr. Kosice) i koiektivni stanice jako 
OK 1 OZS, OK 1 OCL, OK 1 OIA, OK 1 
OAA a jine. 


Necht je dlouha /eta ziv a zdrav 

genialnf vudce a moudry ucitel pracujfcfch celeho sveta 

veliky Josef Vissarionovic Stalin! 
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AySak tempo technickeho rozvoje nenE 
jeite vceEku uspokojive. Mnohe akce se 
zajiStlovaly nakvap — na pFEklad tim, ze se 
zarEzem nekoiika koncesionaFu sneslo do 
kolektivnf stanice — ukol byl splnen, ale 
neprimel soudruhy k tomu, aby napriSte 
tento nedostatek vlastnfho zaFEzen! byl 
spolecnym tisiEEm vsech odstranen. Polni 
den zajis£ova!y mnohe kolektivy v posled- 
nim tydnu. 

A jake FikoEy nas cekajE a po jakych ces- 
tach se budeme ubirat v roce 1953? jedmm 
z hiavnich nasich ukolu danych nasim slou- 
cenEm v celostatnE masovou organisaci 
SVAZARM, je pfedevsim organisacnE ukol, 
‘ikol vytvorenE v ramci SVAZARMu organi* 
sacni zakladnu danou novymi stanovami 
SVAZARMU. Jen tenkrat, kdyz tento tikol 
radne splnime budeme moci pi nit: i ukoly 
dalSE: rozvljenl vojensko-vycvikove, radio¬ 
technicke a propagacni prace. 

Vsechny tyto ukoly budeme plnit v ramci 
sekd radia, utvoFenych u vSech organfi 
SVAZARMu, a to u ClV, KV, OV a v zaklad- 
nich organisacEch. Clenove sekcl se budou 
zEskavat z rad poctivych vyspelych delnikCi 
a delnic z tovaren, clenu JZD, zaloznEch 
vojEnO, poddustojnEku a dustojnEkfi spojo- 
vacEho vojska, techniku a vyvojovych pra- 
covniku z radioprumyslu a pFEbuznych 
oboru a ze vsech, kdoi skytajE zaruku tvCircE 
radioamaterske prace ve prospech SVAZ¬ 
ARMu. 

Radiovy vycvik se bude provadet v zaklad- 
nEch organisacEch, kde budou k tomu ucelu 
vytvoreny kroulky a druzstva a uspoFadany 
kursy, V krouzcfch radioveho minima, se 
seznamE itenove se zaklady radiotechniky, 
ktere jsou nezbytne pro dais! cast vycviku. 
Pro dais! vycvik budou podle potFeby zrizo- 
vany kursy radiove spojovacE technlky, 
radiotechnicke, televism atd. V kursech 
bude podrobne probi'rana urcena latka 
spojena s prakticEcymi ukaztcami. Kursy 
budou zakonceny zkouslcami a kazdy ucast- 
nik obdrzf po uspesnS splnenych zkouS- 
kach vysvedcenE. U kaide zakiadnE organi- 
sace budou podle potreby vytvorena radio- 
va spojovacE druzstva 3—10 clenna, ve 
kterych budou clenove, kterE absolvOYali 
kursy a nebo ti, kterf prokazE, ze jejich 
technicka a provoznr vyspelost je nejmene 
takovajako u absoEventu kursu, pokracovat 
V dalsim praktickem vycviku 3 technickem 
vzdelinE, Mohou rovnez byt vytvorena 
druistva radiomechaniku, rozhlasovych 
technikfi, televisnich techniku atd. 

V mrste Ov, KV, OV SVAZARMu a ve 
velkych zakladnEch organisacEch, kde jest 
pine zajistena dobra £innost pFedem zmE- 
ninych utvaru (krouzkO—druEEstev), mo¬ 
hou byt zrizovany Radiokluby. 

V Radioklubech budou se sdruzovat poli- 
ticky i odborne vyspel! radioamateri, £le- 
nove SVAZARMU. Zejmena takovE, kterym 
jiz cinnost v druzstvech neprinasi dalsi 
potrebne vzdeiinf. Budou to zejmena 
funkcionari SVAZARMu, prEslusnEci a za- 
loznEci spojovaciho vojska, technictE a ve- 
de^tE pracovnEci v radiopr^imyslu a pPEbuz- 
nych oboru a politrcky i odborne vyspllE 
radioamateri, 

Ukolem radioklubCi bude nejen zvysovat 
vlastnE politicke i odborne zdatnosti, ale 
poFidanEm predna^ek, instruktazE, instruk- 
torskych kursu pomahat zdkladnfm orga- 
nisacim k plneni jejich odpovidneho ukolu. 

V Radioklubech bude rovneJ soustfedSna 
agenda stanicnich lEstku a osvetova price, 
Clenove radioklubQ stanou se stalymi pfi- 
spivateli casopisu Amaterske radio. 

jednfm z ukolu Radioklubii je rovneS 


poradani soutezE a vyhodnocovinE jejich 
vysledku, organisovani spojovacEch sluzeb 
vdtsiho rozsahu, pri kterych je zucastneno 
vice zakladnEch organisaci, 

HlavnEm poslanEm radioveho vycviku 
jest prEprava dobrych, spolehlivych, politic- 
ky i odborne vySkolenych kadrCi, ktere 
budou posilou nasi lidovedemokraticke 
armady, naseho socialistickeho prumyslu 
a vsech odbornych iltvaru, jejichS prace je 
zameFena k vybudovanE sociatismu u nas 
a zabezpecenE miru v celem svete. 

Pro naie radioamatery se jiz staEa tradicf 
osEava 7. kvetna, Dne radia. V roce 1953, 
roce pevneho zapojenE radioamaterskeho 
hnutE do SVAZARMu, radioamateri jeste 
vice a nadseneji vyuzijE Dne radia, jako 
meznfku sve organisacni a technicke cin- 
nosti. Den radia bude pro ne nejen prEie- 
zitosti k predanE srdecnych pozdravu do 
vlasti radia — do Sovetskeho Svazu na 
vlnach amaterskeho radia, ale i prfiezitostE 
k uzaviranE hodnotnych zavazk£i individual- 
nfch i kolektivni'ch, 

A jako v celem nasem zivote zavazky 
a socialisticke southern jsou motorem nasi 
cesty k EepsEmu a St’astnejSEmu zEtrku, taki 
na useku radioamaterstvE nan zavazky a 
socialisticke soutezem pomohou prekonat 
obtize a nedostatky s nimiz se jeste stale 
ve sve prici setkavame. 

Sekce radia v zakEadnich organisacEch 
SVAZARMU budou FEdit svou praci tak 
aby ke dni radia 1953 vycviiiily co nejvetSE 
pocet radiovych operatoru a radiotechnikQ 
a aby vsichni jejich clenove prodelali za¬ 
kiadnE vycvik, aby tak byli dukladne pripra- 
veni nejen k obsluze, ale i k obrane svych 
radiovych stanic. Zavazky ke Dni radia 
dopomohou nasim kolektivum k vybudo- 
vani uceben telegrafnich stanic, vyzbroje 
pro PolnE den atd. KoiektivnE stanice mo¬ 
hou plnit vzEivazcEch Okol, dale prohlubovat 
pratelske styky a spojenE se stanice mi ama- 
teru v zemEch tabora miru a dosahnou toho, 
aby se dostaly na cestne mfsto tabulky teto 
nasi vyznamne mezinarodnE souteze, A pro- 
toze rustina se stale vice a vice stava mezi¬ 
narodnE dorozumEvaci Feci vsech kdo si 
uprEmne pFejf mfr a bojujE za jeho vitezstvi 
na celem svete, budou nasi radioamateFi — 
Svazarmovci sva spojenE provadet s nej- 
vetsEm vyuzitEm tohoto jazyka. 

Den radia bude nasim radioamaterum 
take pFEEezitosti k zlepsenE propagace naSE 
cinnosti ve SVAZARMu v sirokych masach 
naSeho lidu. V tento den by ani jedna siozka 
SVAZARMu nemela zapomenout na pFipra- 
venE nastenky nebo propagacni skrinky 
o nasE cinnosti. KoiektivnE stanice uspoFa- 
daji ,,den otevrenych dveri“ vsude tarn, 
kde je to mozne, nebo zaFEdi v tento den 
predvadenE nasi prace ve skolach, zavod- 
nEch klubech a pod. V Den radia budou take 
vyhlaSeni vzornE radioamateri a bude zaha- 
jena I. celostatnE vystava radioamaterskych 
pracf v Narodnim technickem museu 
v Praze. Ostrednf vybor SVAZARMu pFi- 
klada velkou dulezitost teto vystave. Je 
proto nutne, aby zakiadnE organisace sekce 
radia OV a KV SVAZARMu radne a Yeas 
zajistily vSechny akce v organisacEch, okre- 
sech a krajEch, aby tato vystava prvni toho 
druhu u nis, byla celostatnE pFehlidkou 
radioamaterske prace a aby po strance 
propagacni dokumentovala velke a Sestne 
poslani naSeho hnutE pri budovanE a pri 
obrane nasi socialisticke vlasti. 

K zajistem rfistu odborne a operatonske 
zdatnosti budou uspoFadany celostatnE sou¬ 
teze, zavody a branna cvicenE radioamateri! 
a souteze v ramci kraju v daleko vetSEm 
merEtku nei v minulych letech. 


Byl vypracovan plan techto soutSzf a za- 
vodii, jejichz sout^znE podminky sleduji cEI 
dosdhnout vyssE operatorske, a odborne^ 
ijrovne soutezicEch a vySsf technicke uro- 
vne pouiitych zaFEzenE.Take na pohotovost 
a Firoveh organ isaFnfho zajisfovanE je v sou- 
teinich podminkach nekterych akd pama- 
tovano. 

Aby se staly zakiadnE znalosti radiotech¬ 
niky majetkem nejsirsich mas pracujEcEho 
lidu, predevsfm nasi mladeie, je planovana 
edice zakladnEch pFIrucek predev^Em v pre- 
kladu sovetskych pubiikacE, ktere se uz. 
staly nepostradaceinymi mnohym radio¬ 
amaterum znalym ruskeho jazyka. Vyjdou 
take nektere publikace puvodnE. 

Touto edicnE cinnosti, ve kter6 je plano- 
vano vydanE 10 pubiikacE urSenych nejen 
pro pokrocile radioamatery, ale, a to prede- 
vsfm, pro nasi mladez, pro zacatecnEky, se 
vyplni Yelka mezera v radiotechnicke lite- 
ratuFe pocitiovana u nas jiJ delsf dobu. 

PFE zajist’ovanE ukolu, ktere nas vsechny 
cs. radioamatery Svazarmovce cekajl v r. 
1953 si musEme byt vsichni vedomi toho, ze 
samotne splynutE stare naSE organisace CRA 
se SVAZARMem nestaci k tomu, aby ukoly 
byly splneny. K tomu je potrebE zvyseneho 
ijsEIE nas vsech. ZakladanE radiokEubu, 
vytvoFenE stmeleneho, delneho kolektivu 
pracovnEkd v nich, plnem pEanu technicke' 
vystavby kolektivnEch stanic a krouzku,, 
zajiSteni vycviku a souteii, skolenE a prak- 
ticky vycvik zajemeu ve vsech modernEch 
oborech radiotechniky — vyzadujj take 
zmeny dosavadniho stylu prace. 

1. MusEme se stat dobrymi hospodaFE, pra- 
cujicEmi podle reilneho uvazen£ho planu 
tak, aby vsechny naSe akce dkvaly nej- 
lepii vysledek. 

2. Pro uspesny rozvoj cinnosti musEme do 
krajnosti vyuzEt vsech zdroju svepomoci 
a kaideho clena poverit konkretnEm dfl- 
cEm ukolem. 

3. Je treba, abychom postupnS se oprostili 
od stale shanky po hotovych (pFEpadne- 
koristnich) pristrojich a venovali se sys- 
tematicke tvuref praci pri vystavbe no- 
vych zaFizenE, danych planem technickeho 
rozvoje zlkladnich organisaef. 

Je treba dtislednS se ucit, tak abychom 
nekapitulovali pFed nasobilkou, nebo 
sebemensE nejasnostE v casopise, tech¬ 
nicke literature atd. Je treba, aby kazdy 
se stal mistrem ve svem oboru. Jen ta- 
kovl prace muze vyskolit vsestranne 
zdatne kidry pro nil slaboproudy pru- 
mysl. 

4. Je dale treba, aby vysp^le kolektivy nejen 
iniciativne vyhledavaly moinosti zalozenE 
novych krouzku v zakladnEch organisa-- 
cEch SVAZARMu, ale prebEraly patronaty 
nad slabsEmi kolektivy a vsestrannou — 
materialnf a technickou pomocf zrychlo- 
vat jejich rust a tfm i rfist celeho radio¬ 
amaterskeho hnutE. 

5. Je treba, aby ZO dusledne propagovaly 
v tisku dobre zkusenosti, nove pra- 
covnE a organisacni methody, vyzdviho- 
vat obetave pracovnEky a nebojacne, 
otevrene a veas kritisovat vSechny nedo¬ 
statky, 

6. Je tFeba, aby veskera naSe cinnost davala 
maxi main! moraEnE efekt — vedomf, ie 
svou uspeSnou pracf posilujeme obrany- ■ 
schopnost na5E zeme a novymi technic- 
kymi kadry pomahame zabezpecovat, 
vystavbu socialismu. 

Svazarm 

ustredni sekce radia 
V Praze dne 27. listopadu 1952. 
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Dne 7. kvetna 1953 bude zaMjena celo- 
statni vystava radioamaterskych praci v Na- 
rodnim technickem museu v Praze, ktera 
potrva do 20, kvetna 1953. Poradani vystavy 
se zucastni Svaz pro spoluprEci s armadou, 
ministerstvo spojCt, ministerstvo vseobec* 
neho strojirenstvi a uFad pro vynalezy a 
zlepsovaci namety. Velky ukol pri zajisteni 
a organisaci vystavy pripada vsem zaklad- 
n(m organisacfm SVAZARMu. 

Okoletrt vystavy, kteri spada soucasne 
■do obdobi 30. vyroci rozhlasu v Ceskoslo- 
vensku je, ukazat uspechy ceskoslovenskych 
radioamateru — konstrukterO, vsemozne 
podporit rozvoj jejich konstrukcni cinnosti 
a zlepsit vsechnu-praci zakladnich organi¬ 
saci a radioklubu SVAZARMu v EEreni 
radiotechnickych znalosti. 

Posledni Ihfltou pro pffjem praci na t. 
celostatni vystavu radioamaterskych praci 
je 15. dubna 1953. Na vystavu mohou byt 
zaslany samostatne konst rukce ruznych 
radiovych pristroju. ZylaStE se hodnoti zari¬ 
zeni slouzici naSemu social isticke mu pr&- 
myslu azemedelstvi. Za nejlepSi uspechy na 

I. celostatni radioamaterske vystave je vy- 
psana rada cen v techto oborech: pouziti 
radiovych zarizeni ve vsech oborech narod- 
niho hospodarstvi; pfijimaci zarizeni; me¬ 
ric! pristroje a n&zorne pomdcky; zarizeni 
pro ziznam zvuku a zesilovaci zarizeni; 
zdroje proudu; kratkovlnne pristroje; 
ultrakratkovinne pristroje; televise, dalkove 
fizeni a radiolokace. Themata praci a zpu- 
sob upravy popisu jsou uvedeny zvI&Et;. 

KromE toho ministerstvo spoju udeli tri 
ceny za vynikajicf prace, jei maji vyznam 
pro radiofikaci (zejmena dratovou), radiovE 
spojc a tetevisi. 

VSichni autori konstrukci, je5 budou 
vyznamenani cenami obdrzi diplomy prv- 
niho stupnS a autofi konstrukci, jez budou 
oceneny jako dobre, dipiomy druheho stup- 
ne, 50 nejlepsich praci z tech, jez budou 
zaslany na I. celostatni rad roa maters kou 
vystavu, bude vystaveno a predvadeno na 
vystavE uspofidane ke Dni radia v Narod- 
nim technickem museu v Praze. Dvacet 
radioamateru, kteri predlozl nejiepsl prace 
bude pozvano do Prahy k licasti na vystave 
v Narodnsm technickem museu k pfedve- 
deni svych praci a k GCasti na vedeckotech- 
nicke konferenci radioamaterfi-konstruk- 
teru, poradane SVAZARMem, 

OstrednE vybor SVAZARMu pfiklada 
velkou dulezitost t&to I. celostatni vystave 
radioamaterskych praci a vyzyv& vSechny 
organisace SVAZARMu, aby seznamily sve 
clenstvo s podminkami vystavy. Tam, kde 
jsou pro to podminky. doporucujeme, aby 
byiy provedeny radioamatefske vystavy od 
22. Gnora do 1. bfezna 1953 na pocest 
5. vyroci vitezstvi pracujiciho jidu nad 
reakci v r. 1948. 

Exponaty, ktere budou zasilany na vysta¬ 
vu radioamaterskych praci musi byt dopl- 
neny popisem a schematy ve dvojim vyho- 
toveni. Jeden popis bude vystaven spolu 
s pnstrojem pri mo na vystave, Oba exem- 
plafe popisu musi byt vyhotoveny na psa- 
cim stroji po jedne strane papiru a ponecha- 
no misto pro poznamky recensenta a sou- 
tezni Icomise. K popisu musi byt pFipojen 
jednoduchy popis funkce a charakteristic- 
kych vlastnosti pristroje. 

Kazdy nacrtek nebo schema musi byt 
nakresleny tusi na zvlastnim liste rozmeru 
210x297 mm, taktez ve dvou exemplaFich. 
Popisy, nacrtky i schemata musi byt pode- 


psiny konstrukterem. OrganisaEn! vybor 
vystavy potrebuje od kazdeho konstruk- 
tera pisemny souhlas k tomu, aby mohl 
seznamit navstevniky vystavy s jednotli- 
vymi detaily, schematy a popisem exponitfl. 
K popisu exponatu musi bye prilozeny foto- 
grafie jednotlivych konstrukcnich details, 
ktere nejsou v celkovem sestayeni patrny. 
Velikost fotografii nema byt menSi nei 
9x12 cm. Mnoistvi fotografii urcuje bucf 
sam konstru liter, nebo klub (ZOK), ktery 
prlstroj zhotovil (doporucil). 

Dalsi prilohou je posouzeni cinnosti a 
technicke dokonalosti pristroje, ktere se 
nema omezit na vetu ,,pristroj pracuje 
dobre' 1 nebo „citlivost pristroje normalnf 11 
a pod., nybrz ma konkretne zhodnotit 
event, vycislit veskere technicke moznosti 
pristroje, Pokud je mozno, budi2 provedeno 
srovnani s pPEstroji vyrobenymi v tovarne. 

Velkere tyto prilohy maji byt ocislovany 
a zaslany spolu se seznamem na ustredni 
sekei radia. 

Prijein popisu exponatfi urci vystavni 
komise. Aby nebyla soutezni komise preti- 
zena praci, je treba, aby konstrukteri, kluby 
nebo ZOK nevyEkavali se zaslanim popisii 
ai do konce IhCity, ale zaslali popisy radeji 
drive, cimi bude zabezpeEeno dokonale 
prostudovani a zhodnoceni jednotlivych 
exponatu. 

Autori, event, kluby nebo zakladni orga¬ 
nisace musi soudruha, ktery bude pristroj 
predvadet, dokonale seznamit s obsluhou 
pristroje a jeho charakteristickymi vlast- 
nostmi, aby pri posuzovani cinnosti tohoto 
pristroje mohla komise podat posudek po 
vSech strankach. 

Themata, ktera je mozno predloiit na 
1. celostitni vystavu radioamaterskych pra¬ 
ci. K I. celostatni vystave radioamaterskych 
praci doporucujeme predlozit vSechny 
konstrukce, ktere jsou samostatnou praci 
amateru nebo amaterskych kolektivu. Obo- 
ry, na ktere se budeme zamerovat, jsou 
uvedeny v pod min kach pro poradani radiov6 
vystavy. Ukizkou toho, jak Siroke pole 
pusobnosti se nam zde objevuje, je upraveny 
seznam the mat, uverejneny v sovetskem 
casopise ,,Radio 11 . Pritom si musime uve- 


domit, ie kazda i nejjednoduSSi prace nasich 
radioamateru bude komisi radne zhodno- 
cena a ze na radu ilkolu, ktere jiz jsou bez- 
nou zalezitosti pro sovEtske konstruktery, 
naSe moznosti zatim nestaci. 

1. Pristroje pro Qcely JZD a traktorovych 
stanic. 

2. Priji mace vyrab^ne amatersky. 

3. Jednoduche prijimace s pnmym zesile- 
nim a superhety, ktere jsou schopni 
samostatnE zhotovit radioamateri za- 
catecnici s mini main i spotrebou mate- 
rialu a elektronek. 

4. Bateriove pfijimaEe s malou spotrebou. 

5. PfijimaEe vySSich tfld (superhety) some- 
zovaEem ruseni. 

6. Prijimace s vysoce hodnotnym pred- 
nesem. 

7. Kratkovlnne vysilace — prijimace napa- 
jene z baterii pro vysilani a pfijem tele- 
grafie z poinich : i pevnych stanovisE. 

8. VysilaE pro radioamatEry tf. A, B, C. 

9. PfijimaEe vySSt jakosti pro kratkovlnne 
posluchace, napajene ze sitE nebo z ba- 
terii. (komunik. pfijimaEe.) 

10. Ultrakratkovinne vysilace s kmitoEto- 
vou modulaci pro radiokluby a pro spo- 
jeni v okruhu mesta. 

IT. Dvou az tfielektronkove pfijimaEe na 
UKV s moinostr pfijmu kmitoctove 
modulovanych signaiu. 

12. PEti a t Sestieiektronkove ultrakratko¬ 
vinne prijimace strednf jakosti pro 
kmitoctovou modulaci, 

13. Male prenosne UKV stanice. 

14. Kalibratory a mErne oscilatory pro vy- 
vazovini a cejchovani radiovych prf- 
strojCi. 

15. MEfici pristroje vSeobecneho pouziti, 
ktere mohou byt vyrabeny v dilnach 
vetsich kolektivnich stanic a v radio- 
klubech. 

16. Eliminatory pro pfijimace, vysilace a 
translacni stanice nebo jine zdroje pro 
tyto dcely, na pf. vetrne nebo vodnf 
elektrarny male ho vykonu. 
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jVa zasedani OV Svazarmu dne 16. XI. 1952 byl za pfedsedu Svazarmu zvolm 
divisni general Cenek Hruska 


17. Demonstraifnr a ucebnf porniicky pro 
vyucovant elektrotechniky a radiotech- 
niky. 

18. Projekty zanzem uceben pro vycvik 
telegrafnEch znaiek. 

19. Spotehlive a levne prepina£e rozsahu 
a podobne rad rove soucastky. 

20. Amaterske televisnE prijimade. 

21. Rozhtasove u street ny s vykonem od 3 
do 20 W, napajene z baterii ze site nebo 
z jinych zdrojO. 

22. Zesilovace zabezpecujEct rovnom£rn6 
zesrlem zvukovych kmito£tfi od 10 do 
16.000 c/s. 

23. Anteny pro kolektivni prijem rozhlasu 
a televise ve vEcepatrovych domech. 

24. Jednoduch^ sm6rove anteny pro ama- 
terska pasma 160, 80, 40, 20 a 10 m, 
s riditelnou smerovostE. 

25. UKV anteny pro dalkovy prijem. 

26. Modulatory— jako doplnky pro kmi- 
todtoyou modulaci generator^ netlu- 
menych kmitO. 

27. Levne, vykonne reproduktory se skfE- 
ne.nr pro kvalitnE prednes. 

28; Prijimace, u kterych s poklesem hlasi- 
, tosti prednesu klesa i spotreba. 

29: N&vrhy na zaloinE zdroje pro tovarnE 
rozblasove ustPedny, kterych se uziva 
v pripade preruseni dodavky elektric- 
keho proudu.' r 

30. jednoduche Jevne ;aqt6maticke stabi- 
Irsatory napeci pro.napajenE radiovych 
prijimadCr ze $EtS. 

31. Jednoduche doplnky (eiiminatory) k ba- 
teriovym prijimactim pro napajenr ze 
stHdavd site. Predpokladem jenemen- 
nostzapojenE pfijimace. 

32. : Ozkopasmova modutace amaterskych 

vysilacu, vysilace a prijimace pro pre- 
nos radiotelefonie jednim postrannim 
pasmem. 


33. Move typy zarfzeni pro telegrafni pro- 
voz. 

34. Riiznd typy zarfzenf pro dalkove rizem 
modelu. 

35. Doplhky k normilnrm rozhlasovym 
prijimadum pro prijem FM. 

36. Prijimace s omezenym poctem elektro- 
nek, napajene ze stFEdave site pro prf- 
jem rozhlasovych reiacE FM na UKV. 

37. Navrhy a konstrukce konvertorQ k roz¬ 
hlasovym prijimacurrt a k prijimadOm 
z koFistnrho materialu. 

38. Uprava vyprodejnich vysilacu, prijimadO 
usmernovadCr a jinych zanzeni pro 
vyuziti v amaterskdm provozu. 

39. Navrhy a konstrukce zaPfzenE pro dal- 
kovou mericE, jisticf a zabezpecovacE 
techniku. 

40. Konstrukce pPEstroju pro zaznam zvuku 
na film nebo na gramofonove desky. 

41. Prfstroje a zarizenE pro vEcenasobny 
prenos telefonnich hovorti. 

42. Konstrukce mikrofonO. 

43. Konstrukce vibratorO a proudovych 
menicu. 

44. MericE zarizenE pro kontrolu chodu 
prijimacu, vysilacO, eliminatoru, mdrice 
vf pole, reflektometry a pod. 

45. Ruzne diienske pomucky (navEjecky, 
pajedla, pajecE pistole a pod.). 

Dale jsou doporuSeny veSkere konstrukce 
ktere resE problemy souvisEcE s radiotech- 
nikou, sdelovacl technikou, televisi, drato- 
vym rozhEasem, jakoz i zarizenE, kter& slou- 
zE k vyrobe jednotlivych soucastE vysila£0, 
prijimacu a pod. 

SVAZARM 

dstrednf sekee radio komise Dne radio 1953 


pri prilezitosti rozsireneho zasadania 
CRA v Bratislave 

My, clenovia radioamaterskeho 
kruzku CRA pri nar. pod. Merina, 
Trencin, chapeme ueel a vyznam 
pre spolnpracu s armadou. Pri 
prilezitosti rozsireneho zasadnutia 
KV CRA v Bratislave, zavodna 
odbocka n. p. Meriny v Trencine, 
predklada zavazky, ktore su za- 
merane k tomu, aby sa zvysila 
obranyschopnost a polltieka uve- 
domelost a odborna zdatnosll na- 
sich clenov pri spojarskej sluzbe. 

Nase zavazky su nasledovne: 

1. Vsetci clenovia sa zavazuju 
naucit sa zakladny poradovy vo- 
jensky vycvik do 1, maja 1953. 

2. Prevedieme nabor na l’udove 
kurzy rustiny, aby vsetci buduei 
RO operatori naueili sa zaklady 
svetoveho jazyka mieru, rustine. 

3. Pri prilezitosti februaroveho 
vii’azstva, t. j. ku dhu 25. febru- 
ara 1953, vycvicime 10 RO opera- 
tdrov. 

4. Dote raj si vybor v uzkej spo- 
lnpraci s clenstvom vybavi nasu 
klubovu miestnost potrebnym na- 
bytkom a naradim, aby tato mohla 
sluzit! pre prakticky vycvik. Zava- 
zok do 25. februara 1953. Zodpo- 
vedny su predseda s. Maeuriak a 
vyevikovy ref. s. Remenar. 

5. Terajsi hospodar kruzku s. 
Bohus sa zavazuje, ze vyberie 
clenske prispevky a zapisne do 
1. decembra 1952, Tento zavazok 
bol uz diia 7. novembra 1952 
splneny odosianim vybranych pri- 
spevkov na ustredie. 

6. Cely kolektiv sa zavazuje 
zhotovit si prijimac na amaterske 
pasma a pravidelne pocuvat vysie- 
lanie uradnych zprav CRA. Zod- 
povedny predseda s. Maeuriak. 
Termin do 1. januara 1953. 

7. Uskutocnime evidenciu pres- 
nej dochadzky a prospechu clenov 
Morzekurzu a zakladov radiotech- 
niky, o com budeme viest grafieky 
prehlad. Zodpovedny podpredseda 
s. £>uriska. 

S. ZO kruzok naviaze uzku spo- 
lupracu s kruzkom zlepsovatel’ov 
v nasom zavode za ucelom riesenia 
uzkyeh profilov vyroby v elektro- 
nike. Zodpovedny vybor ZO CRA. 

9. Cely kolektiv sa zavazuje 
v zapoeatej praci vytrvale rozsi- 
rovat rady clenstva, hlavne v ra- 
doch nasich spolupracov- 
n i c o k. Prehlbovaf oddanost 
k nasej rudovodemokratickej re¬ 
publike a k prezidentovi sudr. 
Kl. Gottwaldovi. 

JEDNOTNE ZA MIER! 

ZOK - 14-16. 0102 
Pri n. p. Merina, Trencin 
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JEDHODUCHf XKOUiEC ELEKTBOSEK 


Do technicke vyzbroje radiokrouzku 
i amaterii patfi tez zkousec elektronek. 
Casio so vyskytnou elektronky nezname 
jakosti nebo bez zaruky, a netname-li 
moznost ovefit si jejich stav ihned, je 
pozdeji tezka reklamace. Take hledani 
chyby v pfistrojich zkousec usnadni, 
profoze nam predern prozradi, ktera 
elektronka je vadna. 

_Je cela rada zkousecu; od prosteho 
zjisfovam celkove emise az po temer sa- 
mocinne pnstroje na mefeni charakte- 
ristik. Popisovany pristroj je kompro- 
mismrn resenim: Neudava sice prubeh 
charakteristiky nebo vakuum, ale do- 
voluje rychle zhodnoceni stavu jednotli- 
vych systemu sdruzenych elektronek, ba 
i saraotnych eiektrod (zkratky nebo od- 
pojeni), svitivosti stinitek magiokych ok a 
reakci svetelnych vyseci naridici napeti. 

Zkousec je prenosny, kufrikoveho 
tvaru. Obsahuje objimky nejbcznejsich 
elektronek. Ostatni jsou na zvlastnim 
doplnku, ktery s kuffikem spojime pros- 
tym pfisunutim kjeho boku; tlm vnikne 
10 polova zastrcka doplnku do podobne 
zasuvky ve stene kufriku a ncjenze pro- 
poji privody elektronkovycb objimek, 
ale vytvoH nad to dosti pevne mecha- 
nicke spojeni. 

Kufrik je dreveny, vnejsich rozmeru 
asi 220 x 300 mm. Zavfeny je 90 mm 
vysoky, z cehoz 25 mm pripada na viko. 
Doplnek pro mene bezne elektronky je 
rovnez dreveny, rozmeru podle poctu 
urnistenych spodku; v nasem pripade je 
to 150 x 190 mm a 65 mm vyska. 

Kovovy panel vlastniho zkousece 
ma velikost 210 X 255 mm, takze 
v prave casti kufriku vznikne pfihradka 
pro sifovou Snuru a pro kablik na ce- 
piiky elektronek. (Viz obrazeknaobalce.) 

Samotny zkousec obsahuje na pr. 
tyto objimky: 5ti nozickovou evropskou, 
klicovou, 8 nozickovou T, lamelovou P, 
oktal evropskeho zapojeni (zhaveni 1— 
8) a oktal americ. zapojeni (zhaveni 
2—7). Na doplnek dame vsechny ostatni 
ktere se nam podari sehnat, na pr. vo~ 
jenskou RV, LV 1, RL 12 P 10, P 35, 
LS 50 a p., evropskou 7 nozkovou 
(AK 1), malou V (AB 2), spec, okt&l 
(pro EF 50), elektronky ruske, stars! 
americke atd. Vojenske RV 2,4 P 700, 
RV 12 P 2000, RL 2,4 P 2, RG 12 D 
60 a j. maji stejnou patici, ale ruzne 
delky a prumery banky. Proto je zasu- 
nujeme do objimky zkousece obracene, 
t. j. spickou nahoru. Pak vystacime pro 
vsechny s jedinou objimkou. Nutno u ni 
ovsem take prislusne prevratit privody. 

Nas zkousec pracuje se stfidavym na- 
petim zhavicim i anodovym. Jednotlive 
elektrodv zkousene elektronky pusobi 
jako anodydiody a usmernuji tento proud 
pro indikacni meridlo. Napeti i proud se 
fidi druhem elektronky. Proto zapoju- 
jeme jak ke zdroji (sekunddr sit. trans- 
formatoru), tak 1 k mefidlu do serie 
vhodne odpory. To obstarava petipolo- 
hovy segmentovy pfepinac Po. Ma v jed- 
notlivych polohach (na obrazku kresleno 
zespodu) tyto obory: 

1 — magicka oka, usmernovacky 

2 — vsechny elektronky sifove 

3 _ elektronky bateriove 

4 — demodulacni diody 

5 — zkouseni zkratu. 


S/dvo Necasefc. 

Nastaveni zhaviciho napeti se deje 
skokem, jednopolovym prepinacem sil- 
nejsiho provedeni (proud az 2,5 A!). 
Vinuti maodboiky; 1,2 ■— 2 — 2,4 — 
4 — (5) — 6,3 — (7,5) — 12,6 — 20 — 
30 — (40) — 55 — 90 —110. Beznych 
hod not je tedy 11; v pocatecni poloze 
prepinace, oznacene zjistujemc pre- 


notlive elektrody. Jsou zleva doprava 
ocislovany 1—7 a poloha packy „na- 
horu“ je I, dold !< II. Oboji znacenj vel- 
mi urychli manipulaci a prehlednost. 
Pisatel pouzil prepinacu pro ukazatele 
smeru do auta, vyhovi ovsem i jiny 
drub. Vedle prepinacu je cocka signalni 
zarovicky, v zajmu zivotnosti podzha- 



Obr. 1. Schema zapojeni 


dem stav vlakna. Ma-li nekdo pfepinac 
o vice nez 12 polohach, muze pouziti 
jeste odbocek pro mene bezna napeti, 
uvedena v zavorce. 

Podstatnou slozkou zkousece je 7 jed- 
nopolovych prepinacu Pr v fade u spod- 
ni hrany panelu. Jimi se zapojuji jed- 


vene (na pr. druh 3,5 V/0,08 A zapo- 
jime trvale na vyvod 2,4 V). 

Potenciometr P tvofi promenny bo£* 
nik mefidla. Je to dritovy linearni druh 
(postaci docela maly) odporu 200 Q. 
Ackoli je urcen k meridlu 1 mA/100 Q, 
pouziva jej autor beze zmeny i pfi vy- 



Obr. 2. Vnitrek zkousece 
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prodejnim systemu 0,4 mA/800 Q. 
Prubeh odporove drahy mi:si byt do- 
statecne rovnomerny, protozeje opatren 
100 dilnou stupnici, jejiz nastaveni uda- 
va vlastne jakost (stav) elektronky! 

Sit’ovy transformator je pro 115 a 215 
V, ale krome zacatku ma jeste 2 vyvody 
po 10V, takze primar je nastavitelny na 
105, 115 a 125 V a podobne na 205, 
215 a 225. V Tim sc prizpusobujeme ko- 
lisani site. Vyvody 0, -f a — jsou na 
panelu, prepinac 120/220 uvnitr. K „ces- 
tovnim“ uceliiin musi ovsem i ten byt 
snadno prfstupny. Doporucuje se umis- 
tit do sit’oveho privodu pojistku asi 
0,25 A pfi 120 V a 0,15 pro 220 V. 

Zkraty mezi elektrodami a stav vlakna 
ukazuje nconka v okenku panelu. Vhod- 
na je mala „sufitka“ s rovnobeznymi 
dratovymi elektrodami. Aby nesv.tila 
i vlivcm kapacit a nedokonale isolace 
mezi spoji, je k ni paralelne prirazen od- 
por R t . 

Uprostfed panelu je packovy vypinac 
(prepinac) Vg; je-li packa v leve poloze 
(Z-zkouSeni), je zhavici okruh elektro- 
nek prerusen a tak muzeme zkouset 
zkraty ,,za studena“. Prehodime-li ji 
doprava (M-merent), elcktronka zhavi. 
Na zdirkach pod timto prepinacem je 
na.stavene stfidave zhavici napeti, ktere 
tu muzeme merit a podle toho nastavo- 
vat kolik primarnibo vyvodu. K tomu 
stad i jednoduchy voltmetr do 5 nebo 
6 V, jen kdyz vime, ja.k ukazuje. Me- 
reni nrovadime pak ovsem pfi nastaveni 
na 4V a zasunute elektronce se 4V zha- 
vemin jako zateze transformatoru. Uka- 
ze-li Vrntr male napeti, pfesuneme kolik 
do otvoru Ukaze-li naopak vice, 
patri kolik do —. Pfi spravnem napeti 
v siti -— samozrejme je-li transformator 
spravne navinut — ma byt na zdirkach 
4 V pfi koliku v poloze 0, 

„Anodove“ napeti je njznc vysoke: 
Pro sit’ove elektronky je to 20 V, ode- 
biranych pfimo z odbocky na transfor¬ 
matoru; pro bateriove a diody pouzi- 


vame sice 30 V, ale pres odpory a jf? 6 . 
Usmernovacky a magicka oka dostavaji 
220 V odporem R s . Oka proto, aby se 
rozzarilo fluorescencni stinitko, usmcr- 
novacky jsou mereny pfi zatizeni anod. 
proudem, Krome toho vyssi napeti do- 
voli i zkouseni plynem plnenych druliii. 
Odpory R A az R 1 musi byt pfesne aspoh 
na ± 3%. , 

V 80% delky stupnice, t. j. pri 50 dil- 
kovem deleni u 40. dilku nebo pri setin- 
nem na dilku 80. je modra znacka. Saha 
asi od 76. do 84. dilku. V tech to mezich 
— vlivem vyrobnich toleranci ruznych 
firem —- rnozco povazovati elektronku 
za dobrou. ,,stoprocentni“. Cervene 
znacky u 50. dilku mohou zrucnejsi 
amatefi vyuzit k mefeni sifoveho napeti 
jinym zpusobem: Na sit’ovy transfor¬ 
mator privinou nekolik samos tainych 
zhvitu a spoji je pres selenovy usmerho- 
vac s meridiem, ktere v pristroji slouzi 
jako indikator, Vinuti musi davat ta- 
kove napeti. aby pfi spravnem stavu site 
rucka ukazovala doprostfed cervene 
znacky Vmtru. Je-li napeti vetsi, nevadi: 
Do okruhu zapojirne odpor, az tohoto 
stavu dosahneme. Pri zkouseni zkratu a 
mefeni emise musime ovsem to to zafi- 
zeni od meridla odpojit, na pr. dvoupo- 
lovym prepinacem, pouzitym na miste 
vypinace V£. V jedne poloze budc spo- 
jovat okruh pomocne vinuti — usmer- 
novac — meridlo, v druhe zhaveni. 

Moderni elektronky maji az 9 vyvodu 
(na pr. 8 na patici a kolik nebo cepicku). 
Proto ma nas zkousec 7 pfcpinacu a 

2 trvalc spojcne privody zbavici.Vsech- 
ny poly prepinacu jsou spolu propojeny 
a v poloze II spojeny se zacatkem sekun- 
daru sit’, transformatoru, v poloze I na 
potenciometr P. (Nasledkem krizoveho 
spinani prepinacu zda se to na schema- 
tuobracene!) Stfcdnl vyvody prepinacu 
vedou k nozkam (svirkam) elektronek 
v poradi (obr. 3): 

1-kathoda, 2-mrizka nebo dioda, 
3-mrizka g 2 (pripadne 4-mrizka g 3 
nebo dioda, 5- stineni nebo dalsi mrizka, 
6-anoda, 7-anodova ci mrizkova cepicka 
nebo vodivy kolik (8-9-zhaveni). 

Podle toho zj is time ze zapoj eni jake- 
koli elektronky, ktere packy prepinach 
maji byt pfi zkouseni v poloze I a ktere 
v poloze II. 

Protoze cepicky elektronek maji ruzrry 
tvar, zhotovime si pro rie zvlastni kablik, 
opatreny na jednom konci banankem 
a na druhem kombinaci z cepicky 
vnitfniho 0 9 mm (evropske), z druhe 
cepicky 0 6,6 mm (ruske, americke, 
francouzske) a z clelsiho ocka s otvorern 

3 mm pro anodovy vyvod starsich elek¬ 
tronek (na pr. E 446). 

Montazi zkousece nutno venovat po- 


zornost, protoze chyba se ve zmeti spoju 
tezko hleda. Je prospesne, pouzijeme-li 
ruznobarevnych vodicu pro lepsi pre- 
hlednost. Pozor na cislovani vyvodu 
patic a take na poradi zhavieich napeti 
na prepinaci — chyba by tu mohla byt 
osudnou vlaknu elektronek! Vyvody 
vyssiho napeti navlekneme jeste do iso- 
lacnich trubicek (buzirek), 1 kdyz jde 
o vodice jiz isolovane. Kovovy panel 
nesmi byt pod napetim; jinak bychom 
dostali ranu pfi styku s pokovenvmi 
elektronkami nebo s prstencem na skle- 
nenych bankach. Proto jak bezec poten- 
ciometru P. tak i kontrolni zarovka 
jsou od panelu odisolovany. 

Sit'ovy transformator. 

Je tezko udat pfesna data pro ty, 
kdoz si chteji tuto dulezitou soucast 
sami zhotovit. Kazdy totiz bude mit asi 
jinou velikost a tvar plechu na jadro. 
Na stesti lo neni problem, jezto byio jiz 
uverejneno mnoho navodu, pocetnich 
i grafickych, ve starsich cislech Kratkych 
vln, Radioamatera-Elektronika a v pi- 
satclove prirucce ,, Radio technika do 
kapsy‘6 Proto staci, omezime-Ii se hlav- 
ne na hdaje dratu. 

Bohate staci trafo pro prikon 11—12 
W. Podle toho zvolime prufez jadra 
a z neho zase pocet zavitu na volt. Pozor 
jen na piochu okenka plechu. Vinuti 
nasledkem cetnych vyvodu rychle pfi- 
byva a tfebaze kontrolni vypocet raozna 
vyhovel, nakonec vinuti na civku ne- 
dostaneme. Nechtejme to ale napravit 
vynechanim prokladani vrstev! 

Drat na primar v casti 0—115 V 
vcctne odbocek ±10 V volime 0 0,22 
mm, v casti na 215 V 0 0,15 mm. 

Sekundar do 6,3 V jc zatizen nejvet- 
sim proudem. Proto sem dame drat 
0,95—1 mm. Ma-li byt pfi zatfzcni ncj- 
vetshni elektronkami zhavici napeti 
spravne (male podzhaveni ani prezha- 
vem nevadi, protoze cmisni vrstva neni 
skoro vubec zatezovana anodovym 
proudem), pridaine v sekei do 6,3 V 
radeji nejaky ten zavit nad vypoect 
k vyrovnani ztraty napeti odporem 
vinuti. Pak bude pfi nepatrne spotrebe 
elektronek bateriovych na vyvodu 1,2 V 
asi 1,3 az 1.35 V, coz prave vyhovuje 
druh um rady D a imniaturni. 

04 6,3 do 12,6 V staci drat 0,6 mm. 
Mezi 12,6 az 30 V dame drat 0 0,32 
az 0 ; 35 mm. Od 30 do 110 V pouzijeme 
vodice 0,2 mm a zbytek do 220 V pro- 
vedeme z drhtu 0.15 mm. Pri vyssfeh 
hodnotacb napeti vsak s tim pridavanim 
zavitu opatrne — napeti stoupa potom 
pfilis! Podrobnosti provedeni transfor¬ 
matoru (prave jako kolikoveho prepi- 
nace primaru v casti +10 V —0—- 
-—10 V) musime ponechat vasemu du- 
vtipu. 

Post up zkouseni a mereni. 

K pouzivani zkousece potrebujerne 
tabulky, z nichz by bylo patrno, ktere 
packy pfepinacu 1—7 patri do ktere 
polohy a jaky system elektronky se tim 
zkousi. Ty si muzeme sestavit ciste- 
theoreticky ze zapojeni patice podle 
nektereho katalogu a z naseho obr. 4. 
Zakladni (neucinna) je poloha pfepi- 
nacu II. V ni ponechame predevstm 
pfcpinace vsech elektrod, ktere prave 
nezkousime, dale kathodu a kovovy 
povlak nebo stineni. Elektrody, ktere 
maji dostat ,,anodove“ napeti, zapo- 



A mater ski RADIO 



jlme pfepinaci v poloze I. ; Tak pro 
duodiodu-triodu EBC 3 budou packy 
rozlozeny takto: 1. Triode prlslusl 
l-(kathoda), 6-(anoda) a 7-(mrIzka, 
vyvedena na cepicku), prlp. 5-(metali- 
sace). Z toho 1 a 5 zustanou v poloze II 
6 a 7 dame na I. Ostatni packy zusta- 
noo na II, 2, PrvnI dioda ma zapojeny 
pfepinace 1 a 5 (spolecne obema syste- 
muna) na II, jeji anodu, prepinac 2, 
prelozlme na I. Ostatni zase do polohy 
II. 3, Druha dioda obdobne packy 1 a 5 
na II, atiodou je tentokrate 4, ktera 
patri do polohy I. Zbyle pfepinace na 
II. — Stejne urdme polohy pfepinacu 
pro jakoukoli elektronku jinou. 

V tabulkach si dale poznamename 
zhavici napeti a druh patice, hlavne ale 
,,nastavem' f£ , t. j. hodnotu ukazatele na 
stupnici potenciometru P, kdy rudka 
mefidla pri dobre elektronce ukaze do 
modreho policka. Tuto hodnotu zjistime 
ncjlepc zmerenlm zarucene dobre elek- 
tronky a zaznamenantm zjisteneho clsla 
do tabulek. Obecnc to bude pro slt’ove 
elektronky 20—32, pro diody 35—45, 
usmerhovaeky 20—38 a pod. 

Kdo ze stavitelu pristroje by chtel mit 
tabu Iky pfcsnd, mohu mu tyto prostred- 
nictvim redakcc zaslat. 

Zkauienf em/sa a zkratu. 

Po pfekontrolovani spoju a napeti 
muzeme podniknout zkouseni a mefeni 
elektronek. 

a) Mefeni emise. 

Zkousec zapojtme na sit', vypinac za- 
tim v poloze V (—vypnuto). Elektronku 
zasadime do prislusne objfmky. Sipka 
potenciometru nastaveni must byt na 
pocatku mefeni vzdy na nule, prepinac 
zhavidho napeti na Z- Vsechny packy 
pfepinacu 1—7 v poloze II! Pak za- 
pneine slf. vypinac. Kontrolnl zarovka 
se rozsviti a je-li vlakno v pofadku, zari 
l vybojka v okenku panel u. Dalsi postup 
si ukazeme na koncove pentode AL 4. 
Zhavici pfepinac nastavlme na 4 V 
a zjistime nekterym drive udanym zpu- 
sobem, je-li shove napeti spravne, nebo 
mame-li pridat ci ubrat pfesunuti n 
kollku pod sit’ovym vypinacem. Pfepi¬ 
nac Z-M ma pfi mefeni emise byt v po¬ 
loze M. Nezli se kathoda rozezhavl, 
najdeme si v tabulkach polohu pfepi¬ 
nacu 1—7. Jezto jde o samotnou pen- 


Elektricke vyhybky jsou didezitym 
elankem v zaflzenl pro dokorialv pfed- 
nes pfi pouzitl ddleno roprodukee, 
0 vjhod&ch delene reprodukce jsms 
uz mluvili v minulem clanku. Pro 
uplnost si tyto vyhody zopakujeme 
a podlvame so na vlastni ucel elektrie- 
ke vyhybky. Abychotn zlepsili kvalitu 
reprodukce, pouzivame dvou repro- 
duktorovych soustav, z niehz jedna, 
je urcena pro pfenos hlubokvch t6nu 
a druha pro pfenos tonu vysokych. 
Protoze podminky pro dobry pfed- 
nes jsou jine pro hloublcovou a jine 
vyskovou soustavu, budou take jed- 
notlive soustavy jinak reseny. Hioub- 
kova soustava bude ve velke skfini 
a pouzity reproduktor bude mit velky 


todu, jejlz 3. mflzka je spojena s katho- 
dou, patfl do polohy I picky 2—3—6. 
Ostatni zustanou na II. Pfepinac oborfi 
dame na 2 (slt’ove). Nakonec vyjedeme 
ukazatelem potenciometru P, az se 
rucka mefidla dostane do modreho 
policka, coz bude pfi 100% elektronce 
asi na 22. dllku (odhadnuto polohou 
mezi 20. a 25. dilkem). Tim je mefeni 
skonccno. Vypneme sit’, pfepinace vra- 
tlme do polohy II a zhavenl na zakladnl 
polohu To je dulezite, aby pfi nasle- 
dujlclm mefeni nedostalo vlakno ne- 
patricne vysoke napeti. Rovnez vzdy 
predem rozvazujeme, ktery system chce- 
me merit a podle toho nastavlme pfepi¬ 
nac oboru Po (na pr. u duodiody-pen- 
tody je pro diody na 4, pro pentodu ale 
muslme prejlt na 2). 

Zajlmave je zkouseni magickych ok. 
Naslm zkousecem pozname nejen stav 
stinitka a emisi, ale i reagujl-Ii jednotlivc 
vysece spravne, N i pr. pro EM 11 dame 
prepinac oboru na 1, zhavenl na 6,3 V. 
Prekladanim pacek pfepinacu (pfi po¬ 
tenciometru P na nule) dosahneme za- 
jimavych efektu: Je-li pouze pfepinac 3 
v poloze I, svlti na stinltku uzky krlz. 
Pfidame-li „nahoru“ jeste packu 4, 
svitl svislc vysece kuzeloveho tvaru. 
Kdyz dame na I packy 3 a 6, svltf zase 
vysece vodorovne. (U nekterych vyrobku 
jsou vodorovne a svisle vysece pi’oho- 
zeny). A konecne spojenim 3—4—-6 
svitl cele oko. Krorne toho muzeme 
vyzkouset emisi triodoveho systemu 
prclozenim pfepinace oborii na 2, 
dame-li do polohy I jen packou 2. 
(Ostatni jsou vzdy v poloze II). 

Pozor vsak pfi zkouseni elektronek, 
ktere majl nektere elektrody vyvedeny 
na nekolik nozek soucasne, jako zhavenl 
UY IN. Zde by spojenl druheho vyvodu 
na zhaveni melo za nhsiedek zkrat zhav. 
vinutl a po dels! dob6 i poskozeul Lraus- 
formatoru. V fioloze I packa dotycneho 
pfepinace rovnez ne^sml byt — znemoz- 
huje to mefeni vubec. V takovem pfl- 
pade v^'uzijeme thti, nulove polohy 
pfepinace (uprostred), takze dotycna 
elektroda zustane svym druhym vyvo- 
dem nepripojena. Poloha prepinacb pro 
UY IN je tedy: II — 0 —■ II — II — 
II — I — II. 

a) Zkraty. 

Zkraty mezi elektrodami ,,za studena“ 
zkouslme, dame-li pfepinac V£ na Z 


prnmer membrany, vySkova. soustava 
bude mit menu reproduktor s expo- 
nencialnim zvukovodeni. Je poehopi- 
teine, ze ss nyni budeme snazit mszi 
sekundar vystupnllio transformatoru 
a obe soustavy zapojit nejake filtry, 
ktere by mim do hlonbkove soustavy 
vp us oily jen tony hluboke a do sou¬ 
stavy vyskove jen tony vysoke. Za¬ 
pojit obe soustavy pfimo na vystupnl 
fcransformator by bydo neucelne. 
Hloubkova soustava by byla zbyteene 
zatizena vysokyrni tony, ktere by ne- 
vy zari la, a vyskova soustava by nao- 
opak nevyzarila tony hluboke, kte- 
rymi by byla pfetbzovana. 

V praxi takova vyhybka, jak je 
nakreslena na obr. 1. sestava ze dvou 


a pfepinac oboru do polohy 5. Vsechny 
packy pfepinacu 1—-7 nejprve v poloze 
II. Pote — krome kathodoveho — je 
postupne prekladame do polohy I, cimz 
se mezi elektrody zavadl napeti 220 V 
pfes vybojku a ochranny odpor. Je-li 
nekde zkrat, neonka se rozsviti. Podle 
clsel pfepinacu, pfi jejichz zapnutl se 
zkrat projevuje, zjistime snadno, kde 
ma puvod. Pozor ale na elektrody, spo- 
jene jiz konstrukd uvnitf banky! 

Zkraty ,,za tepla“ se zkousejl docela 
stejne; jen vlakno elektronky pfi tom 
zhavime pfelozenim packy V £do polohy 
M a nastavenlm pflslusneho zhavidho 
napeti. Pfi prekladanl pacek 1—7 zjis¬ 
time misty, ze vybojka svitl, ale jen jed- 
nlm polem. To vsak neznamena jeste 
zkrat; usmerhovad cinnostl elektronky 
emisnl proud rozzafl zapornou elek- 
trodu’doutnavky. Nekdy se s postupem 
preplnani men! tato polarita a pak svitl 
zase druha elektroda vybojky. Zkrat je 
ale jen tam, kde svitl obe elektrody, pro¬ 
toze jimi prochazl stfidavy proud zku- 
sebnlho okruhu. Meridlo je sice v po¬ 
loze 5 pfepinace oboru Po spojeno na 
kratko, doporucuje se vsak presto pfi 
zkousem' zkratu dat ukazatel potencio¬ 
metru nastaveni na nulu. 

Zkouseni elektronek mene beznych 
se provadl obdobne, at’ na emisi nebo 
na zkraty. K boku zkousece zasuneme 
doplnkovou skrinku a elektronku zkou¬ 
slme na nem v pflslusnem spodku. 

Hodnoty soucasti: 

SP — slt’ovy trafo podle popisu 
P£ — nejmene dvanactistupn. pfepinac 
Vz — vypinac nebo 2poi. pfepinac 
Po — segmentovy prep, petipolohov^ 
Pf —-7 jednopolovych pfepinacu 
Z — zarovicka 3,5 V'0.08 A 
P — dratovy potenciometr 20012 
/ — deprez. svstem 1 mA/100I2 

(0,4 mA/800 Q) 

V — mala sufitova vybojka 


Ri 

— odpor 

100 ITJOJ W 

R, 

~ .1,1 

700—800 k Q 0.5 

r 3 


5 k.Q/nej mene 5 W 



1.000 12,0,5 W ± 3 

R, 


1.300 Q dtto dtto 

Re 


350 D dtto dtto 

r 7 


1.500 Q dtto dtto 


filtru. Filtry jsou tvofeny tlamivkami 
a kondensatory. Pfi navrhu elektric- 
ke vyhybky bude nas zrejme zajtmat, 
pfi kterem Icmitoct-u prestava hrat 
hloubkova, soustava a zaclna hrat 
soustava vyskova. Tomato kmit-oetu 
rikame delici kmitoeet. Filtry jsou 



Obr. 1. Principidm zapojent ekktricke 
vj>hybky 
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zapojeny tak, ze hloubkovy propousti 
tony hluboke az do deliciho kmitoctu 
a vyssi tony zadrzujc, vyskovy filtr 
pak pracuje opacne, Xa obr. 4. mame 
znazornen frekvencnf prubeh takove 
eiektrieke vyhybky. 

Vysvetleme si nyni na pfiklad puso- 
beni hloubkoveho filfcru. Vidfine, ze 
paralelne k reproduktoru je zapojen 
kondensator a v serii s timto obvodem 



Obr. 2. Impedancni schema el.klrickS vyhylky 
s paralelne mzenfmi filtry 



Obr. 3. Impedancni schema eiektrieke vyhybky 
se seriove razenjmii filtry 
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Obr. 4. Frekvencni prubeh vyhyhek podle za- 
pojem A a B 



Obr. 5. Impedancni schema zjednodusene elek- 
fricke vyhybky 


tkimivka. Kondensfitor i indnkenost 
jsou cleny filtru frekvenene zavislc. 
To znamena, ze jejich zddnlivy odpor 
— impedance — Z c a Zj, (obr. 2.) se 
se zmenou kmitoctu meni. A sice 
u kondensatoru impedance Z G sme- 
rem k vyssim kmitoctum klesa, kdezto 
u indukenosti impedance 7^ k vyssim 
kmitoctum soupa. Tento filtr si mi- 
zeme take pmlstavit jako delic napoti, 
jehoz__vetve_ jsou tvoreny impedan- 
cemi Z G a Zj^. Pro nizke kmitocty je 
impedance mdukenosti mala a impe¬ 
dance kondensatoru velka, takze delic 
(filtr) takrka nezeslabuje. Pro vysoke 
kmitocty (rozumeno v pdsmu tono- 
vych kmitoctu, t. j. 16—1.5.000 c/s) je 
naopak impedance indukenosti velka 
a impedance kondensatoru mala, takze 
delie (filtr) sestaveny z tech to impe- 
danci pusobi znacne zeslabeni. Slozi- 
tejsi pripad nastane pfi delicim kmi¬ 
toctu / u , ktery je siiodny s resonaemm 
kmitoctem obvodu Z G a Zjj, kdy im¬ 
pedance indukenosti se rovna impe- 
danci kondensatoru. V tomto pripade 
bade tedy filtr zeslabovati na polo- 
vinu, (obr. 4). Filtr vvskove soustavy 
pracuje na stejnem principu — jenze 
opacne. 

Pfi odvozovani vzorecku pro hod* 
noty L a 0 vyhybky, pokladarne im- 
pedanci reproduktoru za stalou, to 
zn amend frekvenene nezavislou, jak 
to pfedpokladame take pfi vypoctu 
vystupniho transformatoru. Bude nas 
take zajimat vysledna impedance cele 
vyhybky Z s ohledem na spravne pfi- 
zpusobeni ke koncov^m elektronkam 
zesilovace. Tuto impedanci miizeme 
spooitat pro urcite hodnoty L a 0, 
ale v praxi vollmo vyhodneji postup 
obraceny. Dame si totiz podmlnku, 
ze celkova impedance Z vyhybky s re¬ 
produktory musi byt stejna, jako 
impedance jednoho reproduktoru. 

Pfi tom budeme predpokladat, ze 
oba reproduktory maji stejnou im¬ 
pedanci. Hodnoty L a C si vypocitame 
pro delici kmitocet /„, kdy vhne, ze 
impedance indukenosti a kondensa¬ 
toru jsou si rovny. 

Odvozeni vzorecku pro stanoveni 
hodnot L a C se musi provadot vekto- 
rovvra poetem, protoze jak indukc- 
nost tak i kondensator maji urcity 
fasovy posun a jen pfi resonanei se 
tento fasovy posun rush V tomto 
clanku se nebudeme zabyvat celym 
postupem odvozeni vyslednych vzo¬ 
recku, jen u kazdeho typu vyhybky 
iivodcmo dtlci vysledky. 

A. Elekfcricka vyhybka s paralelne 
razenymi filtry. 



Obr. 6. PHklad vyhybky typu A pro ^ = 5D 
af e ~500 c!s 


Tato vyhybka je nakreslena na obr. 
2 a jak jiz ze schemata, vynlyva, jsou 
oba filtry s reproduktory zapojeny 
paralelne na vystupni transformator. 
Dilci impedance Z, a Z t jsou dany spo- 
jenim impedanci Z G , Z G a Z R- Vysledna 

impedance Z pak paralelnim spojenfm 
dflcleh impedanci. 

~Z = + Z € Z B -f Z 0 Z L 

2 Zji -f Z G + Zjj 

Dale pfi odvozovani postupujeme 
tak, ze si zavedems podminku: vy¬ 
sledna impedance musi byt stejna jako 
impedance reproduktoru. Tim dosta- 
neme vztah mezi impedanci reproduk¬ 
toru a impedancemi kondensatom a 
indukenosti. 



Pro delici kmitocet vime, ze im¬ 
pedance kondensatoru a indukenosti 
jsou stejne. Za ne dosadime zname 
vztahy: 

2 ° = Tn\.C Z L = 2jt. f 0 -L 

Tak ziskame vysledne vzorecky pro 
stanoveni hodnot indukenosti a kon¬ 
densatoru, zname-li impedanci repro¬ 
duktoru a delici kmitocet. 

C = 1 ^ 0,113 

2 \ [ 2 jt . / 0 . Z R / u ■ Z R 

[F, c/s, 

r W-'Zr . 0,226 • 

2^./o' /. 

[H, c/s, 

B. Elektricka vyhybka se seriovo faze- 
nymi filtry. 

Pri tomto typu vyhybky jsou oba 
filtry zapojeny v serii k vystupnimu 
transformatoru. Obr. 3. Pfi odvozeni 
vzorecku pro hodnoty L a G posbupu- 
jeme stejno jako v pripade A. Vysled¬ 
na impedance je dana souctem dfieien 
impedanci. 

z = " Z C Z L + Z R Z L + ZrZq 
Z a -r Z L + Z R 

Vztah rnezi impedanci reproduktoru 
a impedancemi kondensatoru a in¬ 
dukenosti je: 

Z R = 1 Z G Z L 

Pro delici kmitocet vypocitame. 
hodnoty O a A ze vzorecku: 

G = ^ 0,226 

2 1 71 ■ /o ■ z r U-Z r 

[F, c fs, Q] 



Obr. 7. PHklad eiektrieke vyhybky typu B pro 
Zr^ 5 O a/ 0 ^5tMcjs 


AmuUrsM RADIO 









Obr. 8. Pflk’ad ehfrruke vyhybky typu C,pro 
& afo = 500 cjs 
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C. Zjednodusena elektrickd vyhybka. 


V praxi je nSkdy dflle^ita jednodu- 
chost vyhyhky, zpusobena treba ne- 
dostatkem prestoru a pak pouzivame 
zapojeni podle obr. 4. Vidime, ze vy§- 
kovy reprodulitor je zapojen jen pres 
kondensator a hloubkovv reproduktor 
jen pres tndukfinosfc. Vime jiz, ze 
kondensator ma pro vysoke kmitocty 
mensi odpor nez pro nizke a indukc- 
nost obraeene. Pochopitelne je selek- 
tivita filtru mensi nez v pfipade A a B, 
(asi poloviem). To znamend, ze take 
oblast prekryvam, bude vetsi. V praxi 
vsak selektivita je dostate&id, pokud 
na eele zarizeni neraame vyssi poza- 
davky. Odvozeni vzorecku pro stano- 
veni horlnot G a L je stejne jako v pfed- 
chozich pfrpadeeh. Vysledna impe¬ 
dance je dAna souctem paralelnich 
dilcich impedanci. 


Z = ? J L Z 0 +Z r 7 q+ Z e Z l + Z% 

2 Z s + Zo+Zl 

Vztah mezi impedanci reprodaktoru 
a impodiincemi kondensatoru a in- 
dukenosti je: 

Zr = 1 ZqZr 

Pro d§lfcr kmitocet pak vypocitame 
hodnoty G a L ze vzorecku: 


O = 


_ 1_ _ 

2n f 0 -Z B 


0,159 

h-z R 


\F, c/s, Q] 


L 


Z r 

2 71 -/o 


0,1 m-z R 

h 
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ISTavrh vyhybek. 

PH navrhu vyhybek vychdzime 
z impedance reproduktoru a doliciho 
kmitoctu. Deti'ci kmitocet je ve vetsine 
pripadu dan doinim meznyrn kmitoc- 
tem vysokotonoveho reproduktoru. 
U vysokotonoveho reproduktoru, po- 
kud m& exponencialni zvukovod, je 
ton to kmitocet ostre vyjadren, re¬ 
produktor na nizsich kmitoctech prak- 
ticky nehraje. Proto musime delici 
kmitocet voiit spravne aby nam v pre- 
nasenem pasmu nevznikla dira. Hloub- 
kovy system naproti tomu nema jasne 
vyjadreny horni mezny kmitocet a 
proto jej neuvazujeme. Praktioky vo- 
lime dolicl kmitocet mezi 500—1.500 
c/s, u koaxialntch reproduktoru i vyse, 
az do 5.000 c/s. Kdyz se podivame na 
vypocftane hodnoty pro ruzna zapo- 
jeni (obr. 6, 7, 8), vidime, ze s ohledem 
na velikost kondensatoru je vyhodnej- 
si zapojeni podie typu A, kdy vyeha- 



Obr. 9. Zapojeni haxialniho reproduktoru . 
Delia k.nitoSet 4 • 500 cfs 

zeji polovicni hodnoty kondensatoru, 
nez v zapojeni B. Take pH vyssim 
delicim kmitoctu vyjdou kondens&to- 
ry mensi. PH dosazovani do vzorcu 
musime pamatovat, ze: 

1 fiF = 0,000 001 F 
1 mil = 0,001 H 


Priklady vypoctu el. vyhybek. 

Provedeme ted vypocet elektricke 
vyhybky pro reproduktory o Zr — 5 Q 
a pro delici kmitocet /„ = 500 c/s. 
Zapojeni podle pripadu A, Obr. 6. 

n °- 113 n 

60075 = 45 ** 
r 0.22G -5 „ „ 

L = 50J = 2 ' 25 mH 

Zapojeni podle pripadu B, Obr. 7. 
0,226 
° = 1T0076 
, 0,113 ■ 5 

Zapojeni podle pripadu G. Obr. 8. 

a = - 6 °S = 63 - 5 ^ 



Priklady jinych zapojeni. 

Casto se setkamo s mnoha obdob- 
nymi zapojenimi elektrickvch vy¬ 
hybek. 

Oelikoz hodnoty kondensatoru vy- 
chazi pri zapojeni vyhybky na sekun- 
dar v^stupniho transformatoru velike, 
provadi se deleni j if. na vysokoohmove 
strane. Obr. 9. Hloubkovy system 
potrebuje vzhledem k jeho mensi 
ueinnosti vetsi pfikon, nez system 
vysokot.onovy. Abychom si pomer 
hlubokych tonu k tonum vysokym 
mohli dodatecne upravit, zapojime 
vyhybku na prildad podie obr. 10. 
Prepinacem muzeme menit stupnovite 
prikon obou soustav, aniz se celkova 
impedance prilis zmSni. Vyhodne po- 
uzijeme pro kondensatory vyhybky 
bipolarni ©lektrolvty, ktere si sami 
aestavime z normalnich elektrolytu. 
Kapacita kondensatoru musi bytdvoj- 
ndsobna, nez je pozadovana vysledna 
kapacita. Zkusebni napeti konden¬ 
satoru musi byt. vetsi nez maximalm 
hodnota maximalniho stridaveho na- 
potf na vystupu. To znamena nej- 
mene 6 V, 


S-IETB V I»KI.IIHVPl 


Kami! Dondt 


U kvalitnich pfijimacu setkavame sc 
vzdy s meriiem sily — S-metrem. 
Jeho pouziti jako indikatoru hlasitosti 
v prijimaci tech nice je dnes jiz zeela 
b^zne a hojne pouzivane na§imi ama- 
tery. Je proto zeela samozrejme, ze 
take pH konstrukei novcho pfistroje jiz 
s S-metrem pocitAme. Oasto jim chccme 
doplnit pfistroj hotovy, at uz tovarnf 
nebo amatersky, kter^ obvykle stejng 
upravujeme pro svoje potfeby i v jinych 
Castech, jako na pr. ve vlnovfch rozsa- 



Obr. 1 


zich, koncovem stupni a pod. Vlastnich 
zpusobu pripojeni S-metru je nekolik 
a v zasade je mti^eme rozdelit na dve 
skupiny. V prvni jsou zapojeni, u nichi 
je mA-metr zapojen jako S-metr do 
anody nebo kathody jedne nekolika 
elektronek, Hzenych automatickym vy- 
rovndnim citlivosti. Zde se vyuiiva te 
skuteCnosti, ze elektronkou, rizenou 
automatikou pri vyladeni tece nejmen5i 
proud. Druhy zpusob pripojeni S-met.ru 
predstavuje nekterou z variant elektron- 



Obr. 2 
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Obr. 7 


koveho voltmetru, kdy merime obvylde 
napdti na deiekcm diode. Nyni si ukA- 
zeme nekterA z tech obvykle uzivanych 
zapojeni. 

Nejjednodussf a take jiste nejznAmejsi 
ie zapojeni die obr, 1. Miliampermetr 
je 2 apojen v anode posledni mezifrek- 
vencnf elektronky. Die pouHte elektron- 
ky volime vhodnou velikost mA-metru, 
ktera se pohybuje bezne mezi 1 — 2 mA. 
Jak bylo jiz v uvode feceno, pH nej- 
vetsi hlasitosd tece elektronkou nejmensl 
proud. A tu se nam hned objevuje ona 
znaraa nev^hoda tohoto zapojeni, spo- 
civajici v tom, ze pfi vets! hlasitosti nam 
jde rucicka miliampermetru doleva a 
nikoliv vpravo, jak jsme zvykli. Nejjed- 
nodussi je mA-metr obratit ,,vzhuru 
nohama“. Datsi nevyhodou je to, ze zde 
nemuzeme nastavit aril ciilivost ani nuhi. 

Na obr. 2 vidime zapojeni ponekud 
dokonalejsi, kde mA-metr ve funkei 
S-metru je zapojen v katodach dvou 
elektronek, z nichz jedna (F,) je elck- 
tronka mezifrekvenAni, rizena automa- 
tikou, zaiim co V t je elektronka ni'zko- 
frekvenenh Podminkou tohoto mustko- 
veho zapojeni je, aby obe pouzite 
elektronky mcly stejne predpeti, Poten- 
ciometr R t slouzi k nastaveni citlivosti, 
ktere provadime jednou provzdy. Poten- 
ciometrem R t nastavujeme nulu a jeho 
hodnota raa byti asi dvojnasobnA, neA 
hodnota kathodoveho odporu, ktere by 
bylo pouzito prokazdou elektronku, tedy 
R t = Rf Fnnkce v tom to zapojeni je 
nasledujEch Jestlize na mrizee vf elek¬ 
tronky je nulovy signAl, nepusobi ani 
stejnosmerne napeti automatiky a ob{ 
katody maji stejny potencial. Miliam- 
permetrem tedy neproteka zadny proud. 
Jestlize vyladime nejakou stanici dosta- 
neme s vf a mf signAlem take signal na 
A VC. ktery zpusobi potlaceni proud u 
elektronky V 1 . To se na katodach obou 
elektronek projevi tfm zpusobem, ze 
katoda V t mA nizsi potencial nez 
katoda V t . Pftmy dusledek teto nerov- 
nosti je to, ze miliampermetrem po£ne 
teci proud. Velikost tohoto proudu je 
ph'mo timernA velikosti rozdilu napeti 
na obou katodach. 

Obr, 3. pfedstavuje zapojeni funkei 
zrela shodne jako predchazejici, ktere 
vsak se nekdy ukAze byti vhodn£jsh 
Citlivost ovladAme potenciomctrem /?,, 
zaiim co odpory R t a R t vytvafeji nam 
potrebna predpeti pro pouzite elektron¬ 
ky. Pro snadne nastaveni nuly je hod¬ 
nota R t volena obvykle dvojnasobnA 
nez hodnota odporu 

Na obr. 4 je dalsi obdoba predchaze- 
jicich zapojeni s tim rozdilem, ze mili¬ 
ampermetr je zde zapojen mezi anodami 
elektronek misto mezi katodami. Pred- 


nost tohoto zapojeni spothvA v tom, ze 
katody elektronek, nzenych automati- 
kou, mohou byti prime uzemnene. coz 
je nekdy potrebne, a coz nam predebozi 
zapojeni nedovolovala. 

Tj z kolegu, kteri maji jen mene cit- 
live meridlo, na pr. 5mA, mohou po- 
uziti zapojeni die obr. 5. Pfi tomto za¬ 
pojeni jsou vsechny elektronky rfzene 
AVC t. j. obvykle I—2 if a mf elektronky 
napajeny ze spolecneho bodu, do jehoi 
privodu zafadime zmineny miliamper¬ 
metr. Potenciometr R s slouzi k nasta¬ 
veni nuly na pmtroji, *R 1 k nastaveni 
citlivosti. Funkce tohoto zarizeni spo- 
civa v tom, ze proud, tekouci mA-me- 
trem, potenciometrem ^ opacn^ 

nez proud, tekouci elektronkou a mA- 
metrem a tim se V2ajemne rush To 
znamena, ze pH nulovem signalu je 
S-metr vyvazen a ukazuje nulu. Jestlize 
vsak na mrizkach elektronek vzrusta 
signal, vznika tim na odporu R a rozva- 
zeni, ktere je mA-metrem zaznamena- 
no a je velikosti signatu pfimo umerne. 

Tim jsme probrali zapojeni S-metnJ 
podle prvm skupiny. J'-jich pfednosti je 
h>, ze nepntrebuji zvllstni elektronky, 
Casto se uziva zapojeni, zalozenych na 
principu elektronkovycb voltmetru. Ncj- 
jednodussi je nakresleno na obr. 6. Ten 
nam ukazuje velmi dobre a dasto uzi- 
vane zapojeni, kde vsak, jak jiz bylo 
v uvode uvedeno, potrebujeme na\'ic 
jednu elektronku. /?, je zde opet k na¬ 
staveni citlivosti a muze byti po vyzkou- 
Seni nahrazen pevnym delicem. Poten¬ 
ciometrem R t nastavujeme nuiu. Proud, 
ktery tede do R t , miliampermetru a /?, 
je opadny, nez proud v tekouci odporem 
R t . mA-metrem a elektronkou. PH nulo¬ 
vem signalu se tedy oba tyto proudy 
rush Jakmile vsak roste signal, klesd 
anodovy- proud elektronky, vznikA nc- 
rovnovaha, umerni velikosti vf signalu, 
kterou nam mA-metr zaznamenA". 

A ohrdzek 7. nAm ukazuje zapojeni 
shodne s predchAzejicim, v ndmz je 
uzito diody a triody ve spoledne bance. 
Diody zde uzfvame k detekei triodoveho 
systemu pak vyuzlvime jako voltmetru, 

Tfm by byly snad v zAsadd probriny 
zpusoby zapojeni S-metrh jako mdridu 
sfly, na ktere se da obvykle aplikovat 
vetsina z uiHvanych zapojeni S-me'ril. 
Je samozfcjmd, ze vestavnjeme-li po- 
dobne zarizeni do hotoveho pfijima- 
cc, je nutno znovu doladit posledni 
mezifrekvenci. Tomu ovsem poslouzi 
i to, ze S-metr instalujeme tak, aby 
piivody od automatiky nebo mezi 
frekvence byly co nejkratsi. Tyto pod- 
nu'nky Ize obvykle snadno splnit a tak 
je raozno celkem bez obav, se do dopl- 
ndni prijimace S-metrem pustit. 


Z1MCO.T TO\OVElIO kmitoCtu 


Vlt&zsfav Stffi, 


Se vzrtistajicim podtem skolicich se 
telegrafisth rostoti i pozadavky na zdroje 
tdnoveho kmiioftu, uzivane k uceni 
morseov'yeh znadek. U vseobecne popi- 
sovan^ch zdroju je ovlivnovan vyraben^ 
ton pouzitou anodovou zatezi, kterou 
tvori obvykle sluch.itka. Provadi-li se 
skoteni vice osob, pak pfipojovAm a od- 
pojovani jednotlivych ucastniku pusobi 


rusive na ostatni posluchace, Obr. 1 
popisuje zapojeni, ktere nemd vsechny 
tyto nedostatky. Pouzije-li se elektronky 
s vetsi anodovou ztratou (EL3, EBL 21) 
je raozno pripojit k bzucaku 20—30 
parO sluchatek, coz bohate postaci pro 
bezne knrsy. 

Pristroj pracuje jako triodov’y oscila- 
tor se zavedenou zpetnou vazbou. Ne- 
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zvyklosti zapojenf je odebirhni zpetno- 
vazebnlho napeti ze stinici mrizky, cimz 
se tak stava stlmcl mrizka anodou umele 
vytvofene triudv. Kmitocet je dan serio- 
vym ladin'm obvodem v rldici rurtzcc: 
indukcnostl L2 a kapacitou Cl, ktera 
je slozena ze dvou paralelne spojenych 
kondensdtoru — pevneho 30 pF a ofoc- 
neho 500 pF (stacl pertinaxove dielek- 
trikum). Pevny kondensator zabranuje 
vysazenl kmitu pri tiplnem vytoceni 
otocneho kondensAtoru. Stredni hodno- 
ta mnzkoveho svodu 0,3 Mi? je volena 
tak, aby bylo dosazeno v^tSiho kmkocto- 
veho rozsahu. Zpetnovazcbnl napeti je 
odebirano, jak jiz bylo uvedeno, in- 
dukclnostl L\ z obvodu stlmcl mrizky, 
cimz se potlacl ovlivnovanl buzenvch 
kmitu promenlivou anodovou zatezl. 
Napeti pro stm. mrizku je liltrovano od- 
porem 10 ki? a kondensatorem 0,5 pF. 
Indukcnost L\ a L2 tvori primar a se- 
kundar pfevodnlho transforma to ru 1:3 
az ! :6. 

Predpeti k nastavenx pracovniho bodu 
zlskava se na katodovem odporu, ktery 
je dan pouzitou elektronkou. Hodnotu 
katodoveho odporu je mozno najit v ta- 
bulkach elektronek nebo vypocatat ze 

vzorce Rk = ~— ^ , kde Fgl je 

la + Igl J 

predpeti Fldicl mrizky, la anodovy 
proud, lg2 proud stinici mrizky. Vseohny 
hodnoty se vztahuji k pracovnimu bodu. 
Katodovy odpor je premosten nizko- 
voltovym elcktrolytickym kondensato- 
rem 25—50 uF. 

V anodovem obvode je zaraden vy- 
stupni transformator se dvojim sek. 
vinutlm: 6 Q pro prime pripojenl kmi- 
tacky reproduktoru a 2000—4000 Q pro 
pfipojeni sluchatek. Primami impedance 
transformatoru (4500—9000 D) podle 
pouzite dektronky. Vystupnl transfor¬ 
mator krone toho isoluje dcastnickepn- 
pojky sluchatek od stejnosmernebo na- 
pajeciho napeti, coz cinl poslech bezpec- 
itym. 

Regulace hlasitosti je provedena az 
na sek. strane vystupnlho transformato¬ 
ru a tov nizko- i vysokoohmovcm vinutf. 
Pouzite potenciometry jsou dratove, 
na vetsi zatlzeni, 

KilrovAni generA torn provAdi se pri- 
pojovanim a odpojovanlm kondensa- 
toru 4 [i F ke stinici mrlzce a zerni. 
Generator kmita v nezablokovanem 
stavu; pHpojenim kondensAtoru svede 
se z obvodu stinici mrizky vsechen t6n. 


kmitocet k zemi. Klirovanl bude mene 
obvykle — negativnl. Normalni klic je 
mozno pouzlvat jen po vhodne uprave. 


V flanku, pojedndvajiclm o vf pre- 
nos u televisniho signal u byly popsany 
hlavni zasady tohoto pfcnosu a byl pro- 
veden vSeobecny popis zakladnlch vlast- 
nostl obvodu prijimace. Na doplnenl 
tohoto clanku a uvodem k strucnemu 
popisu prijlmaclcb an ten je nutno nci 
jeste ndco o polarisaci nosne vlny televis¬ 
niho dgnalu, 

Je znamo, ze pro vf pFenos se pouziva 
elektromagnetickych vln, jejichz polari- 
sace je obvykle bucf svisla nebo vodorov- 
na a ze tato polarisace spolu s vvsi vysl- 
lacl anteny nad zeml urcujt, Sifi-li se 
vyzarovana vlna jako vlna pnzemnl 
nebo prostorova. Moznosu ovlivfiovat 
tlmto zpusobem vyzarovanou vlnu lze 
pouzlt jen v rozsahu od kmitoctu nej- 
nizsich ai asi do 30 Mc/s. Vlny tak vyso- 
k^ch kmitoctd, kterych se pouziva pro 
telcvisi maji vsak vlastnosd od vlast- 
nosd tech to vln znacne odlisne. Aby byl 
umoznen prijem prime vlny vyzarovane 
antenou tv vysilace v nejvetslm moz.iem 
pros torn, umisfuji se tyto anteny do nej 
vyssich prakticky mozn^ch poloh nad 
zemi. Ukazalo se, ze s ohledem na dosah 
vysilace neni u tech to kmitoctu prilis 
velkeho rozdilu mezi polarisaci svislou 
a vodorovnou, ze kazda raa urcite vy- 
hody avSak pro jine pozadavky. Pro 
jednotnost bylo nutne jednu z nich vy- 




Generator mozno napajet stejno- 
smernym napetlm 250 V z jakdhokoliv 
zdroje. Pro ty, kdoz nevlastni zdroj ss 
proudu je na obr. 2 zapojeni vhodneho 
a levneho zdroje, ktery je mozno pouzit 
i pro napajenl jinych elektronkovych 
prlstroju se strednl spotrebou proudu. 

(Seznarn soucdstije na str. 18) 


brat a normal isovat, coz pfedpokladalo 
uvazit vybody i nevyhody obou systemu 
a z nich vytknout ty nejdulezitejsl s ohle¬ 
dem na pouziti. Z radv faktoru, klere 
byly v t6to souvislosti posuzovany, byly 
jako nejdulezitcjsi vybrany tyto dva: 

1. Moznost omezeni prijmu vlny od- 
razene od blizkych budov nebo jinych 
velkych objektu. 

2. Pomer prijateho signalu k poru- 
cham. 

V obou pripadech se ukazala byt 
vyhodncjsi polarisace vodorovna, ktera 
byl a na zaklade toho normalisovAna a 
zahrnuta do televisnl normy. 

Anteny. 

Pro prijem televisniho signalu je moz¬ 
no pouzit mnoha ruznych typu prijima¬ 
clch anten. Aby by I a na vstupu pfiji* 
mace zarucena pokud mozno nejvyssl 
droveh signalu, je nutne pouzivat anten 
ladenych. prizpusobenych pro prijem 
normalisovane (vodorovne) polarisace, 
a vyuzivat jejich smerovych vlastnostf. 
Nejjednodussim typem anteny, ktera 
vyliovuje zminiliiym pozadavkum, je 
bezn\\ pulvlnny dipol (obr. 1). Aby 
vsak byly zlepSenv jeho Sirokopasmove 
vlastnosti, je nutne jej provost ze silnej- 
5iho materialu, nejlepe z trubek. Zmensi 
se tim pomer jeho L/C, cimz klcsnc Q_ 
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AntennI svod. 


takze jeho regonanini kfivka se stane 
plos'd. 

Je zfejme, ze nejueinnejsi pfijem na- 
stava v tom ph'pacle, kdyz eJektricka 
delka dipolu je shodna s delkou pdlvlny 
pfijimaneho kmitoctu. Vetsina typu tv 
pfijimacu je vsak prizpdsobena pro pH- 
jem nekolika ruznych tv kanalu, lezicich 
v pome me sirokem kmitocrovem pas mu 
na pf. 50—80 Mc/s, pripadne 170 az 
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220 Mc/s. S praktickeho hlediska neni 
mozne pouzivat pro kazdy kanal lezici 
v techto pasmech zvlastni anteny. Pro¬ 
ved i se to tedy tak, ze se pouzije jedine 
pfijimaci anteny, jejiz elektricka delka 
odpovida deice pulvlny kmitoctu lezi- 
ci'ho uprostfed geometrickeho stredu 
pasma, ktere raa antena pfijimat. Je-Ii 
pnjimac vybaven pro pfijem obou pasem 
t. j. pro 50—80 Mc/s a 170^220 Mc/s, 
a ma-Ii na obou techto pasmech moz- 
nos( pnjmu, pouziva se v tomto pripade 
dvou anten ruznych delek. 

Nema-li nastat zeslabeni pnjmu kmi¬ 
toctu lezicich na obou koncich pasma, 
na jehoz stfed je antena naladena, je 
nutne 2 nacne snizit Q. dipolu, t. j. vvro- 
bit jej z trubek znacncho prdmeru, Tim 
vsak vzroste jeho vaha i plocha, o kterou 
se muze opirat vitr, coz je z ntechanic- 
kych duvodu nevyhodne. Je vyhodnejsi 
pouzit zde dipolu skladaneho (folded 
dipol, obr. 2), kterv pri pouziti stcjneho 
prumem materialu, je ve srovnani s di- 
polem schopen pfijimat mnohem sirsi 
pasmo. 

Impedance jednoducheho dipolu v 
jeho stredu je asi 70 SI. Ma-li byt dosa- 
zeno ucinneho prenosu signal u z an¬ 
teny na vs tup prijimace, je nutne, aby 
svod anteny byl proveden vedenim, 
jehoz vlnovy odpor souhlasi aspon pfi- 
blizne s impedanci dipolu. Prakticke 
zkousky ukazaly, ze pomer 1 : 2 je pro 
temo ucel jeste vyhovujici, coz znamend 
ze jako svodu je mozne u dipolu pouzit 
vedeni, jehoz vlnovy odpor ma nejakou 
hodnotu mezi 35—140 Q. Impedance 
skladaneho dipolu v jeho stredu je asi 
ctyrikrat vyssi nez dipolu jednoducheho, 
t. j, 280 Q, a je zde tedy nutno pouzit 
svodu, jehoz vlnovy odpor souhlasi 
v uvcdenem pomeru s jeho impedanci. 

Na obr. 3 je naznacena smerova cha- 
rakteristika jednoducheho i skladaneho 
dipolu ve vodorovne rovine. Pfes to, ze 
jcjich smerove vlastnosti nejsou pfilis 
yynikajici, postaci v tech pfipadech kdy 
jde o potlaceni pfijmu vlny odrazene od 
nejakeho velkeho objektu, ktera se v pfi- 
jimaci projevi jako druhy obraz pcsu- 
nuty proti prvnimu ve smeru radku 
(obr. 4). Vhodnym natocenim anteny 
je tcnto zjev mozno hplne odstranit. 

Pro slabe smerove vlastnosti jsou oba 
tyto typy anten vhodne pro pfijem pou- 
ze v mistech, kde je pole vysilace dosta- 
teen** silne. Tam, kde je pole vysilace uz 
slabsi a take tam kde je vysoka uroveh 
poruch je nutne pouzit antennich syste- 
mfi se zdokonalenou smerovou charak- 
teristikou. K tomu ucelu se pouziva pri- 
davnych element^ umistenych pred i za 
vlastni antenou a jejich pocet je urcovdn 
pozadovanou smerovosti. Nevyhoda 
techto systemu tkvi vsak v tom. ze zvy- 
sovanim smerovych vlastnosti anteny 
klesa jeji pasmo, 
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Podobne jako u anten jsou specialni 
pozadavky uplathovany i zde. Pokud 
jde o vlnovy odpor svodu ve vztahu 
k impedanci anteny byla podminka uz 
fecena, Dalsi pozadavek je, aby svod 
mel male ztraty, t. j. aby co nejvice 
signal u se dostalo z anteny na vs tup 
prijimace. Dale musi byt svod proveden 
tak, aby se na vs tup prijimace dostal 
pouze signal pfijaty antenou a nikoliv 
take svodem, ktery by tak prijimal po- 
ruchy, nebot’ obvykle prochazi prosto- 
rem, kde je jich vice nez tam, kde je 
umistena antena. 

Jako svodu se pro tyto ucelv pouziva 
v podstate tri druhh specialnich vodicu. 
Predevsim je to dvoudratovm nestirier.6 
v r edeni vyrabene obvykle v te forme, ze 
je to pasek urnele elasticke isolacni 
hmoty o maNch ztratach, v jehoz okra- 
jich jsou isalacne ulozeny dva draiy 
(obr. 5). Nevyhoda tohoto vedeni jako 
svodu je ta. ze je nestinene a ma tedy 
moznost pfijimat poruchy. 

Dalsim typem svodu je koaxialni 
kabel. Je to vodic isolovany hmotou 
o malych didektrtckych ztratach a tato 
isotaceje opletena stinenim, ktere slouzi 
jako druhy vodic. Na tomto suneni je 
obvykle jeste jedna vrstva isolace (obr. 
6). Tento kabel se vyrabi o vlnovem 
odporu od 50 do 150 Q. Ma velmi male 
ztraty a velkou vyhodu spociv.yid 
v tom, ze je stineny a tedy jako svod 
neprijind poruchy, Je vsak nesymetric- 
ky, a protoze dipol ma symetricky vy- 
stup, je pri jeho pfipojeni na dipol 
nutno pouzit symctrisacniho prizphso- 
beni, 

Tfetim typem vodice pouzivaneho 
jako svod je stinene dvoudratove vedeni. 
Je provedene stejnym zpusobem jako 
koaxialni kabel, misto jednoho vodice 
ma vsak dva (obr. 7). Jeho vyhoda je, 
ze je stinene, ma vsak daleko versi 
ztraty nez koaxialni kabel. Pouziva se 
proto jen tam kde svod prochazi prosto- 
rem poruchami velmi zamofenym a ne- 
musi byt prilis dlouhy. 

Vitupni obvod prijimace. 

Bylo zde receno, ze svod anteny 
s ohledem na ucinny pri ios signalu 
z. anteny ma rnit vlnovy odpor 
shodny .s impedanci pouzite anteny, ze 
jsou vsak mozne odchylky v pomeru az 
1 : 2, bez zjevneho poklesu signalu. To 
je na zacatku svodu. Na jeho konci, t. j. 
v pfijimaci je vsak situace pakud jde 
o impedanrni pfizpusobeni zeeda jina 
a daleko kritictejSi. Nespravne zakon- 
ceni svodu zde zpusobi odraz signalu od 
jeho konce a nesouhlasi-Ii vlnovy odpor 
svodu s impedanci anteny pfesne, od- 
razi se signal odrazeny od konce i zde 
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a na svodu vzrrikne nekojikanasobny 
odraz. V obraze se tyto odrazy projevi 
jako nekolik slabnoucich obrysu zdklad- 
niho obrazu posunutych ve smeru fadku 
ve stejnych vzdalenostech od sebe (obr. 
8). Z toho je videt, ze v^beru vhodneho 
obvodu na vstup a jebo provedeni je 
nutne venovat znacnou peci. 

Antermi vstup do prijimace se provadi 
obecne bud jako symetricky nebo ne- 
symetricky a musi samozrejme byt v sou- 
hlasu s pouzitym druhem svodu, nebo 
naopak. Pn ni a treti z prve uvedenych 
tri typu svodu vyzaduji vstup syrnetric- 
ky, koaxialni kabel vyzaduje vstup 
nesyme tricky. Vlas mi vazbu na svod 
Ize pak provest nekolika zpdsoby, pri 
cemz ncjvetsi vliv na vyber nektereho 
z nich ma to, jak umoznuje spravne za¬ 
konceni antenniho svodu, Je-li vazba 
provedena jako induktivni (obr. 9), je 
v mfizce vstupni elektronky LC obvod 
jchoz indukcnost L e resonuje se vstupni 
kapacitou elektronky a kapacitou spoju 
na kmitoctu, lezicim ve stredu prijima- 
neho pasma. Jeho impedance, ktera 
s ohledem na siri pasma musi byt nizka, 
je vazbou mezi civkami L x a L, trans¬ 
fer mo vana vhodnyin pomerem jtjich 
zaviiu na vstup prijimace, kde ma pred 
stavovat spravne zakonceni svodu. Po- 
mery v tomto obvodu jsou vsak trochu 
slozitejsi a spravne zakonceni svodu 
timto zpusobem je dosti problematicke. 
Proto pfcs to, ze pri jejim spravnem pro- 
vedeni je mozno dosahnouti mezi an- 
tenni eivkou a mrizkovym obvodem zi.sk 
az 2, coz je moznost velmi vitana, po- 
uziva se teto vazby velmi zridka. Vorob¬ 
ei si tuto zalezitost zjednodusuji tim 
zpflsobem, ze svod v prijimaci zakonci 
prostc odporem, jehoz hodnota odpovi- 
da vlnovemu odporu pouziteho svodu, 
cimz je spravne zakonceni spolehlive 
zajisteno a vylouceno nebezpe ci od- 
razu. Mrizka vstupni elektronky je pak 
pripojena na tento odpor (obr, 10). U 
nejlevnejsich pfijimacu se tento odpor 
provadi jako potenciometr a reguluje 
se jim zisk celeho prijimace, t. j. kon- 
trast obrazu. 

Ze zapojeni induktivni vazby v obr. 
9 je videt, ze pri jejim pouziti je mozne 
proves t vstup prijimace symetricky 
i nesymetricky. V prvnim pripade je 
uzemnen stred antenni civky a v dru¬ 
hem jeden jeji konec. Zakonceni svodu 
ohniickym odporem je jednoduche pou- 
zc v tom prioade, ze vstup je nesvme- 
tricky. S/metricky vstup s oiporovym 
zakoncemrn je ponekud slozitejii a pro¬ 
vadi se v podstate dvema zpusoby. Prv- 
ni z nich fobr. II) je na pohled vyhod- 
nou kombinaci odporoveho zakonceni 
s induktivni vazbou. Pokud vsak jde 
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o ucinny pfenos signal u ze svodu do 
mfizkoveho obvodu vstupni elektronky, 
neni toto zapojeni pftlis vyhodne. Druhy 
pripad je vstup tiplne symetricky, t. j 
ze na vstupu je pouzito dvojite elek¬ 
tronky v symetrickem zapojeni. Toto 
zapojeni je pouzivano v modernich 
citliv^ch pfijimacich a na obr. 12 je 
ukazka zapojeni takoveho vstupu, jak 
je proveden v prijimaci jedne nemecke 
firmy. 

Jak je ze zapojeni dale videt, je zde 
jako vstupni elektronky pouzito triody. 
Teto praxe se zacina pouzivat i u citli- 
vych pfijimacu pro AM i FM, a je to 
dano lepsimi sumovymi vlastnostmi 
triodoproti pentodam, nebof ekv. sumo- 
vyy odpor triod je pfiblizne 3 x mens! 
nez pen tod. Krome triod v beznem za¬ 
pojeni pouziva se zde ruznych speciel- 
nich zapojeni ktera majl velmi dobre 
sumove vlastnosti. Priktad takoveho za- 
pojeni je na obr. 13. Je to trioda zapo- 
jena jako zesilovac s uzemnenou mriz- 
kou. Impedance v jeji katode je dana 
paralelnl hodnotou impedanci 1 js l3 1 /A 
a a predstavuje pri r, = j, = 4,5 
mA/\^hodnotu as£ 70 „Q, vhodnou pro 
zakonceni koax. kabelu pouziteho jako 
svod od dipolu. Na obr. 14 je zapojeni 
nazyvane kaskadni zesilovac. Jsol! do 
dve triody v kaskade a o zapojeni a e tvrdl. 
ze jeho sumove vlastnosti jsou nejlepsi 
jakych je mozno pri dnesnich typech 
elektronek dosahnout. 


Vysokafrekvenin / zesiloyai. 

Hlavnim pozadavkem kladenym na 
zesilovac nosneho kmitoctu tv signalu 
je, aby mel rovnomerny zisk v celem 
kmitoctovem pasmu potrebnem pro 
prenos tv signalu, ktere, jak zde bylo jiz 
nekolikrat feceno, je pro sovetskou tv 
normu 6 Mc/s. Vsechny typy pfijimacu 
nemaji vsak zesilovace provedeny tak 
aby byly schopny zesilovat cele toto 
pasmo. Levn.yjsi typy s obrazovkami 
o mensim pruineru stinitka maji pasmo 
zuzeno tak. aby odpovidalo nizsi rozliso- 
vaci schopnosti obrazovky, ktera je dana 
rozmerem jeji stopy. Nema vyznam di- 
la t zesilovace na pine pasmo 6 Mc/s 
tam, kde obrazovka je sehopna repro- 
dukovati pouze na pr. 400 fadku, cemuz 
odpovida pasmo asi 4 Mc/s. 

Podle sire pasma zesilovacu jsou pfi- 
jimace rozdeleny do tfi kategorii a jejich 
kmitoctove charakteristiky jsou na obr. 
15. Prijimace t. zv. I. tridy maji pasmo 
6 Mc/s, pfijunace II. tridy 5 Mc/s a 
prijimace III. tridy 4 Mc/s. Sire kmitoc¬ 
tove charakteristiky, uvedene zde pro pri¬ 
jimace I. tridy nesouhlasi s sirf uvedenou 
na obr, 3 v clanku „Vf pfenos tv signalu“ 
v 10. L AR z r. 52. S ohledem na jakost 
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vfprenosuje vyhodnejsi pouzivat kanaiu 
o celkove sifi 8 Mc/s se vzdalenosti 6,5 
Mc/s mezi nomou vlnou obrazu a zvuku, 
ktery umoznuje pfenos tv signalu v pas¬ 
mu do 6 Mc/s. V fiSR bude pouzivano 
teto normy, Zuzeni pasma ma tu vyho- 
du, ze pro stejm/ zisk je mozno pouzit 
meusiho poctu zesilovacich elektronek 
a pfjimac tim vyjde levnejsi. 

Dalstm pozadavkem na zesilovac 
nosneho kmitoctu je tvar jeho kmitocto¬ 
ve charakteristiky. Z duvodu z le uz 
drive uvedenych je nutne, aby nosny 
kmitocet lezel na boku resonacni krivky 
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zesilovace, pribliznfi v polovin£ jeji cel- 
kove amplitudy (obr. 15), a strmost 
teto strany musi byt mimo to upravena 
tak, aby vyhovovala norme, 

Zpusobu kterymi se ziskava potfebna 
sire pasma t£chto ladenycb zesilovacu 
je nfikofik, vsechny maji vsak jednu spo- 
lecnou vlastnost. Obvody v techto zapo- 
jentch maji velmi nizke £7, ktere se zi¬ 
skava umqym zatlumovanim. Zaklad- 
nim obvodem techto zapojeni je para- 
lejni resonancni obvod, ktery spolu 
s resonancni kfivkou je na obr. 16. 
S ohledem na pomerne vysoke zesilova- 
ne krnitocty je kapacita C tvofena ob- 
vykle vstupni nebo vystupni kapacitou 
elektronek, prip. jejich souctem, a kapa¬ 
citou spoju. 

Puvodne se zde pouzivalo pfevazne 
dvojite ladcnych nadkriticky vazauych 
obvodu. Zapojeni obvod u s kfivkou je 
na obr. 17. Pro jejich slozite a obtizne 
nastavovani se od nich v povalecnych 
typech prijimacu uponsti a zacina se az 
na ridke vyjimky pouzivat zesilovacu 
s rozlozene iadenymi jednoduchymi 
obvody. Tento zpdsob byl znamy jiz 
pred valkou, behem valky byl vsak 
vypracovan tak, ze se stal terner jedinc 
pouzivanym zpusobem v fade dektro- 
nickych zafizeni, k cexnuz prispelo jeho 
jednoduche provedeni, snadne nastavo¬ 
vani a hlavne dlouha zivomost vlast- 
nosti ziskanych pfi vyrobe a nastaveni. 
Tento zesilovac je proveden tak, ze 
v kafcdem z nekoiika za sebou zapoje- 
nych zesilovacfch stupnu je jeden jedno- 
duchy LC obvod. Kazd^ z techto obvodu 
je podie urciteho vztahu rozladen vuci 
stfednimu kmitoctu prenaseneho pasma 
a to tak, aby to to pasmo bylo rovno- 
m^rnd pfekryto. Otlumy jednotlivych 
obvodu jsou pak voleny tak, aby kmi- 
toctova charakteristika by la v pasmu 
propustnosti rovna. Na obr. 18 jsou jako 
priklad uvedeny tvary krivek jednotli- 
vych obvodu, jejich kmitoetove rozmis- 
tcui a celkova krivka petistuphoveho mf 
zesiiovafe. Utlurny jednotlivych obvodu 
lze posoudit z sire jejich krivek a relativ- 
nich zisku. 

O techto zesilovacich byl neddvno 
uvefcjnen velmi rozsahly clanek J. 
BednaKka a J. Danka v Slaboproudem 
obzoru £. 5 a <S 6 z r. 1951, ve ktercm 
jsou popsdny jejich vlastnosti a uveden 
postup navrhu s pfiklady. 

Vysokofrekvencnf zesilovad tn pfiji- 


mace jako celek lze provesti bud 1 jako 
zesilovai s primyrn zesilenim nosne 
vlny, ncbo jako superb el. Zesilovac 
s primyrn zesilenim ma oproti superhetu 
fadu nevyhod, md vsak jednu vyhodu 
pro kterou se vubec pouziva. Je toti2 
pomerne jednodussi nez superhet a po¬ 
uziva se proto pfevaznfi v levnejsirb 
typech pfijimacu. Jeho ncjpodstatnejsi 
nevyhodou je to, zejej lze jen velmi ob¬ 
tizne a pomerne slnzitym provedenim, 
jak po mechanicke tak i po elektricke 
strance, prizpusobit pro pfijem vice nez 
jednoho to kanalu. Dalsi jeho nevyhodou 
je, zejej nelze pouzit pro zesilovani kmi- 
toctd nad lOOMc/s. Krom6 loho citlivost 
prijimacfi s takto provedenymi zesilo- 
vaci je pomerne mala a lze je tedy pou7.it 
pouze v nevelkych vzdalerrostech od 
vysilace. 

Jako priklad prijimace provedeneho 
tlmto zpusobem je mozno uvesti sovet- 
sky prijimac typu KVN-49, coz je t. zv. 
lidovy prijimac. Tento pfijimac ma 
i^tyrstupnovy zesilovac s rozlozene lade- 
nymi obvody, s moznosti prepinani na 
ruzne kandly lezici v pasmu 50—80Mc/s 
a sire pasma jim zesilovana odpovida 
prijimaci treti tridy. Citlivost tolioto 
prijimace je asi lmV na vstupu pro 
pomerne kontrastni obraz coz neni tak 
spatn^. Tato mala citlivost ve srovnani 
s citlivost! pfijiniafu rozhlasovych je 
na prvni pohled zaraZejici. Jest nutne 
si vsak uvedomit, ze spolehlivy pfijem 
je zde zarucen pouze prijmem vlny 
prime, dale se ze pro pfijem pouziva 
tem£f vyhradne anten ladenych, ktere 
krome toho maji vice ci rnene smSrove 
vlastnosti. Dolni hranice citlivosti, kam 
az mozno u tv pfijimacb jiti s ohledem 
na sum, ktery je zde dan znacnou sin 
kmitoctoveho pasma, je asi 20uV, 

Na obr. 19 je zapojeni dvou prvnich 
stupnu vf zesilovace prijimace KVN-49, 
ze ktereho je vid£t, jakym zpusobem je 
provedeno pfepinani kmito^til. Toto 
prepinani jest ve vsech stupnich zesilo¬ 
vace, tedy na ctyrech mistech. 

K dosazeni podstatne vyssi citlivosti 
i pfi pine sifi pasma a pro moznost 
pfi jmu vsech tv ka nalu lezicich v pasmech 
50—80Mc/s a 170—220Mc/s jest nutne 
pouzit superhetu. Vlastnosti superbeto- 
veho zesilovate pokud jde o zisk, ^ifi 
a tvar kmitoetove charakteristiky jsou 
urceny pfevazne vlastnostml jeho mf 
zesilovace, Nosny kmitocet mf zesilovace 
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se voli obvykle asi 20—40Mc/s a protoze 
oscilator podobne jako u prijimacu 
rozhlasovych, pracuje na kmitoctu vys- 
sim oproti kmitoctu pfijimanemu, lezi 
pasmo mf zesilovafe od jeho nosneho 
kmitoctu smf*rem ke kmitoctum rdzsim. 
Zesilovany kmitocet je zde podstatne 
nizsi nez v pripade primeho zesileni, 
uplatnuji se zde daleko mene vstupni 
utlumove odpory elektronek a je tedy 
mozno dosdhnouti pfi stejnem podtu 
zesilovacfch stupnii vyssiho zesileni. 

Smcsovani se zde s ohledem na vysoke 
krnitocty neprovadi zpusoby znamymi 
z rozhlasovych prijimacu. Pouziva se 
oddelene smesovaci a oscilatorove elek- 
tronky a jako smesovatic se pouzivi 
strm^ch pentod, pro jednotnost obvykle 
tchoz typu ktery jc pouzit pro ostatni 
stupne mf zesilovace. V oscildtoru se 
pouziva triod, ktere jsou schopny spoleh- 
live kmitat jeste na kmitoctech okolo 
250 Mc/s, SmesovAnise pak provadi ncj- 
castcji tim zpdsobem, le napeti osciia- 
toru se privadi volnou kaparitni vazbou 
na fidici mrizku smesovaci elektronky. 

U prijimacu, ktere piovadeji oddelo- 
vdnf mf kmitoctoveho zvuku hned ve 
smesovaci a pouzivaji pro ncbo tedy 
samostatny mf zesilovac, je kritickyrn 
problemem stabilita oscilatoru. Poza- 
davek na jeho stabilitu je zde dan rela- 
tivnfi uzkym pdsmem okolo nornCho 
kmitoctu zvuku, ktere je asi lOOkc/s 
a pro ktere je proveden te2 mf zesilovac 
zvuku, vuci kmitoctu oscilatoru. Zmena 
kmitoctu oscilatoru o 100 kc/spredstavu- 
jici pri jeho kmitoctu na pf. 200Mc/s 
zmCnu o 0,05% posune vyrabeny mf 
kmitocet zvuku mimo p&smo jeho mf 
zesilovace. Vybiraji se proto pro osci¬ 
lator zapojeni s pomerne dobrou stabi* 
litou kmitoctu. Nejcasteji se zde obje- 
vuje Hartleyuv oscilator ve sve ob^kle 
i ruzne upravene forme a oscilatory 
fizene krystalem. V tech prijimacirh, 
kde se zvuk oddeluje az za detekei 
obrazoveho signalu, jsou pozadavky na 
stabilitu oscilatoru daleko mene kri- 
ticke. 

Tim, ze za ucelem smesovani, je napeti 
oscilatoru pfivadeno pfes malou kapa- 
citu na vstup smesovaci elektronky (obr, 
20), ktery je soutasne vstupem signalu, 
pak v tom pfipadS ze neni pouzito if 
predzesilujiciho stupng, objevi se toto 
napeti na vstupu pfljimafe. Odtud je 
svodem privedeno do anteny, ktera je 
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Jedna z oblasti radiotechniky, ktera 
se v posted nich dvou desi tile rich prudce 
rozvinula, nazyva se radiolokace. Toto 
slovo je siozeno ze dvou la tin sky ch slov: 
radius a locus. Prvnl znaci paprsek, 
druhe — misto. Z toho plyne, ze pod 
slovem radiolokace rozumime souhrn 
prostn:dku a metod k vysilani a pry mu 
radiovych v!n s cilem nalezeru a ur£en! 
polohy ruznych objektu. 

Vyndlez A. S. Popova. 

Princip radiolokace —- zjev odrazu 
radiovych vln objekty, stojfcimi jim 
v ceste — byi po prve objeven vynalez- 
cem radia, vyrrikajidm ruskym vedcem 
Aleksandrem Stepanovicem Popovem 
roku 181)7 pri pokusnycli radiovych spo- 
jenich na lodfch Baltickeho lodstva. 
A. S. Popov zjistil, ze se spojenl mezi 
dvcma lodeini pferusiln, kdyz se mezi 
nimi nachAzela tfeti lod. Genialm rusky 
vedec ncoresi-I ncvstmave ten to zjev, na 
prvnf pohled bezvyznamny. Pochopil, 
ze ten to objev svedfi o odrazu radio- 
v^rh vin od pfedmctiY A. S. Popov ve 
sve zprdve o pokusech poukAzal na nove 
moznosti praktickeho pouziu' radiovych 
vln, na pf, na moznost urfeni pnlohy 
ohjeklh, na moznost uskutecnen! radio- 
navivace. Ve spojitosti s tfm je nutno se 
zminu o nezdafenem pokusu americkeho 
ti'ku pfisoudit USA primat v objevcni 
prinapu radiolokace, prisvnjit si objev 
A. S. Popova. OJvolaval se na dotnnrlf 
fakt, hi dva ameri£ti vedci — Taylor a 
Young — objevtli roku 1922 zjev zmi- 
zenl radioveho spojeni mezi vysilacem a 
prijimacem, umisten^mi na obou bre- 
zfch reky.kdyz mezi nimi proplouva] par- 
n!k. Je zfejme, ze tito amcrift! vfdci 
teprve po 25 lelech opakovali znamf 
pokus A. S. Popova s tymz vyslcdkem. 

Zjev odrazu radio\ r ych vln objeveny' 
A. S. Popovem se dlouho nedarilo 
prakticky vyuzit. Zfasti se to ohjasfiuje 
tim, ic radiovi spojeni byla po dlouhou 
dobu provozovana vyhradne na dlou- 
hych vlnach, kdezto k dosazeni znatel- 
neho odrazu radiovych vln je zapmrebi, 
aby vlna byla kratsi, v nrjhorSEm pFipadd 
aspoh rovna rozmrrum objektu. Ale 
hiavni pficina je v tom, ze v dnesnf ra- 
diolokaci se vyuziva mnohych vymoze- 
nosti radiotechniky v oblasti kratkyrh a 
zvldsie ultrakratkych vln, televise a pres- 
nych mericich pristroju, Bez t£chto 


pak vvzaruje do prostoru ve sv£m okoli. 
Jsou-li v tormo prostoru umisteny an- 
teny jinych pfijimaSfi, tez superhetii, 
riri! za urfitych okolnnstf tento vyzafu- 
jirf prijimaf jejich pfijem a teto ruSerd 
je tim silnejsi cim slabs! je v tomto pro¬ 
storu pole vysilafe. 

Toto vyzafovdnf se tem£F tiplnf od- 
strani vf predzesilujicim stupnern, jehoz 
pouziti zde ma t jine v^hody. ZvyU 
podstatne citlivost prijtmafe a pfi po¬ 
uziti triody nebo zapojeni s dobr^mi 
Sumovymi vlastnostmi nezhorsi nijak 
pomcr pfijimaneho signalu k sumu. 

(Pokraiovani) 


technickych _ pfedpokladu, vyvinutych 
b^hem desetileti, by nebylo mozno vy- 
tvofit slozitou radiolokacnt stanici. 

Vyvoj radiotechniky a take tbch jejich 
oblasti, ktere nasly uplatneni v radio- 
lokaci, je podminen pracemi fady slav- 
nych ruskych vfidcu kdy, po Velke rij- 
nove socialist]eke revolucl, byly diky pefi 
strany a vlady v SSSR vytvoreny pfiz- 
niv^ podtninky pro vsestranny rozvoj 
vedy a techmky. V tomto clanku nclze 
pine osvetlit prace sovetskych vedcu 
v oblasti radiotechniky, ktere byly po- 
tom vyuzity v radiolokaci, a proto uve- 
deme jenom nekolik faktu. 

Prvni pokusy ve spojeni na ultra- 
kratkveh vlnach (pod 4 m) byly pro- 
vedeny B. A. Vvedenskim a A, M. Dani- 
levskym jiz roku 1922. Pri tom byl take 
pozorovan zjev odrazu elcktromagne- 
tickych vln od riznych pfedmetti. Roku 
1928 uverejnil B. A. Vv£denskij, jako 
prvnl, vzorec pro v^pofet dalky siren! 
ultrakratkych vln. V letech 1935—1937 
uvedl vzorec pro vypnrct dalky siren! 
ultrakratkfrh vln s ohledem na ohyb 
techro vln podel zemskeho povrehu. Po 
nem V. A. Fok uvedl nejuspesnejS! 
theorii sireni ultrakratkych vln. Velkym 
dilem pfispely do teto oblasti L. I. Man¬ 
delstam a N. D. Papaleksi, ktef! se za- 
byvali otazkou sireni elektromagnetic- 
kych vln a vypracovali originalni metodu 
presneho mfifeni vzdalenosti pomoc! 
radia. V roee 1936, po prve na svete, 
byl vypracovan inzenvry N. P. Alekse- 
jevem a D. E. Maijarovem na navrh 
dopisujiciho clena Akademie Ved Svazu 
SSR M. A. Bone — Brujevice mnoho- 
komorov^ magnetron, ktery je dnes 
hiavni typem genera torn radiolokac- 
rtich stanic. N. D. DSvjatkov, M. D. 
Gurjevi^, V. K. Chochlov a jini sovetst! 
konstrukteri vytvofili jeste v pfedva- 
lecnych letech nov^ typy dektronek pro 
pfijem a vyrobu ultrakratkych vln. 

Prostfedky protiletecke obrany. 

Radiolokace byla vytvorena z potrdiy 
protiletecke obrany. Jeste dlouho pfed 
druhou svetovou valkou zacalo v So- 
vetskem svazu a potom v Anglii. USA 
a Ncmecku hlcdanf novych, dostatedne 
ucinnych prostredkii k aktivnfmu odrazu 
t'uoku ze vzduchu za jakekoli viditel- 
nosti. Jiz tehdy byly zfejme protiklady 
mezi stale rostouci rychlosti, nosnost! a 
v^skou letu bombardovacich letadel a 
velice omezenymi moznostmi protiletec¬ 
ke obrany, pouilvajfci z pfeviznf c^sti 
Inpace zvuku, reflektorv a opticke pr!- 
stroje, kter^ch pouzivalo protiletadlove 
dflostrelectvo k zjistfn!, osviceni letadel 
a urcen! jejich ptohy. Tato bidani, 
kterd byla pfisne tajena, mcla za vysle- 
dek, 2e na pocatku valky byly v ruznych 
zemich nezavisle na sobc vytvoreny 
prvn!' prototypy radiolokafnich stanic, 
ktere byly neustale dale zdokonalovdny. 

Z]t$tovdnl predmHQ 

Jak jiz bylo rcceno, pfi zjiTovdn! 
pfedmfth metodami radiolokace se vy¬ 
uziva odrazu elektromagnetickych vln 
od teles, kterd maj! jine elekiricke vlast- 



nosti ne^li obklopujic! je vzduchovf pro- 
stredi. Vlastnost! odrazet radiove vlny 
se vyznacuji htavne kovy a jine vodice; 
ponekud hufe se radiov^ viny odrdzejf 
i od druhych teles. 

Nejbastcjt jsou objekty radiolokafi- 
n!ho pozorovin! letadla (obr, 1 ), lod^, 
zemsky povrch atd. Takove predmety 
,,odrazeji“ elektromagneticke vlny sme- 
rem k radiolokacni stanici jinak, nezli 
na pfiklad zrcadlo odrazi svetelne pa- 
prsky. Odrazene vlny jsou promtehany, 
rozptyleny do vsech smeru. V dfisledku 
toho se dostane k pfijima£i radiolokain! 
stanice pouze maly zlomek vysilacem 
vyzarene ener^ie. Ale i tato energie je 
v mnohych pripadech zcela postafujici, 
protoze prijimafe radiolokacnich stanic 
se vyznacuji vysokou citlivost!. 

Ncpfetri!t6 vysilanf a impuhnl zp&sob 
pro ce. 

Podle druhu prace je mozno radiolo- 
kacn! stanice (nebo — jak je jinak zkra- 
cene nazy'vaj! — radiolokatory) rozdelit 
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na dv£ skupiny. Do prvnf z nich patri 
zanzeni pracujici neDretrzite, a do 
druhe — impulsne. Nejjednodussi typ 
radio! oka cnlho zarlzem nepretrzitdho 




Obr. 4 



vyzarovani je radiovf vyskomer, pomoci 
ktereho se zjisfuje skutecna vyska letu 
letadla. Skutecna nebo absolutni vyska 
je vyska letu letadla nad zemsk^m po- 
vrehetn v urcitem miste letu, na rozdil 
od pomerne vyllky, coz je nadrnorska 
vyska. kterou je mozno urcit na pfiklad 
pomoci rtut’oveho barometru. Radiovy 
vyskomer umisteny na letadle, vysila ne- 
pretrzite smerem k zemi elektromagne- 
ticke vlny (obr. 2), jejichz delka se men! 
s casern v dusleiku modulace kmitoctu 
vysilace. Tyto vlny se odrazeji od zeme 
a pfijimaji se prijimacim zafizenim 
letadla, ve kterem se srovnava faze vln 
vyslanych a odrazenych od zeme. Rozdil 
faze techto dvou via je urcena delkou 
drahy, kterou probehly radio ve vlny od 
letadla smerem k zemskemu povrehu a 
zpet, jinymi slovy skutecnou v^Skou letu. 

Znacne sirs! ho praktickeho pouziti se 
dostalo radiolokacnim stanicim, pracu- 
jidm impulsne, to znamena vysilace, 
ktere pracuji behem kiatkych casovych 
intervals, rozdelenych pom^rne dlou- 
hymi pfestavkami. Behem pfestavek pra- 
cuje pouze prijimac radiolokacni stanice.* 
Takovy zpusob provozu umoznuje po- 
uziti spolefne anteny jak pro vysilac, tak 
pro prijimac. Ovsem, antena musi byt 
prepinana zvlastnim zafizenim bez se- 
trvacnosti stridave na vysilani a pfljem. 
Stroke pouziti impulsnich radiolokai- 
nich stanic se oduvodnuje tim, ze je 
mozno timto zpusobem provozu znacne 
jednoduse urcit pfesnou polohu ohjektu 
a soucasne lze lehce provadet oddelen6 
pozorovani nekolika objektu. V dalsim 
budou proto popsany zakladni principy 
radio!okace vzhiedem ke stanicim, pra- 
cujicim imputsnim zpusobem. 

Princip m&fenf vzdalenosti impuhni me- 
todou . 

Jednou z nejdulezitejsich soufadnic 
pozorovaneho objektu jc jeho vzdale- 
nost od radiolokacni stanice. Zjist^ni 
objektu a urceni jeho vzdalenosti pro- 
vadi impulsni radiolokacni stanice timto 
zpdsobem: vysilac vyzaruje elektro- 
magneticke vlny (obr. 3, a) behem ve- 
lice kratkebo casoveho tiseku, na pfiklad 
behem jedne miliontiny vteriny. Potom 
vysilac prestane pracovat a radiolokacni 
stanice behem pomerne dlouhe pre- 
stavky.kteraje rovaa na pfiklad tisici mi- 
liontinam vteriny, pracuje pro prijem. 
Vyslany iinpuls se behem teto doby siri 
prostorem, dosahne objektu, odrazi se 
od neho (obr. 3, b) a cast vyzarene 
energie se vraci k tomu rnisiu, kde je 
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umistena radiolokacni stanice (obr. 3, c) 
Tento proces se periodicky oiakuje. Pfi- 
jimaci zafizeni radiolokacni stanice pfi- 
jima a zaznamenava dva impulsy — 
primy a odrazeny, ktery- pfichazi k pfi- 
jimaci pozdeji nezli pfimy o tu dobu, 
kterou potrebuje k probehnuti drahy od 
radiolokainl stanice k objektu a zpet. 

Popsan^ zpusob urcova.nl je mozno 
srovnat s dobre znamou metodou, ktere 
muze byt pouzito k urcovani vzdale- 
nosti pomoci ozveny, Stojime-ii na 
bfehu reky a obraceni ke druhemu pri- 
kremu bfehu, prudee vykrikneme, a kdyz 
uslyslrne ozvenu, urcime £as mezi vy- 
krikem a jeho ozvenou. Kdyz zname 
rychlost sireni zvuku v prostoru, ktera 
cinl 330 m/sec, muzeme lehce urcit 
sifku feky. Take v radio!okaci se inert 
cap potfebny k ceste kratkeho, omeze- 
neho radioveho impulsu k objektu a na 
navraceni odrazene ,,radiove ozveny“. 
Potiz je jedine v tom, ze je nutno merit 
velice kratke casove useky miliontiny 
vteriny, protoze r) r chlost sifeni elektro- 
magnetickych vln (300 000 km/sec) je 
znacn6 vetsi nezli rychlost sifeni zvuku. 
Preito sou^asn^ stav radiotechniky nam 
davd moinost pomoci kathodove tru- 
bice registrovat casove useky s pfesnosti 
zlomku miliontin vteriny a tim merit 
vzdalenosti objektu s velkou pfesnosti. 
Zname-li cas t ve vterinach, ktery uply- 
nul mezi zacatkem vyslani primeho (hle- 
dajiciho) impulsu a zacatkem pfijmu 
signalu, odrazeneho od objektu, rnu- 
zeme lehce vypocitat jeho vzdalenost 
podle vzorce: 



kde D je vzdalenost objektu v km, 
c — rychlost sifeni olcktromognetickych 
vln ve vzduchu, pfihlizne rovna rych- 
losti svetla, t. j. 300 000 km/sec. Cislo 2 
je ve jmenovateli proto, ze se radiove 
vlny siri k objektu a zpet k radiolokacni 
stanici, to znamena prochazeji dvoj- 
nosobnou drahu vzhiedem ke skutecne 
vzdalenosti objektu. Lehce vypofitame 
ze pfi vzdalenosti objektu, rovne 3 km, 
bude odrazeny signal prijat o 20 ft sec 
pozdeji nezli primy, a pfi vzdalenosti 
300 km — o 2 000 (x sec pozdeji. 

Protoze vzdalenost D je umerna casu, 
je na indikatoru radiolokacni stanice, 
pfipojenem na vystup jeho prijimace 
(obr, 4), nanesena stupnice ne v caso- 
vem meritku, ale v meritku vzdalenosti. 
To umoznuje operatorovi urcit primo 
vzdalenost objektu, aniz musi pociiat. 
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Ur cent uhlovyeh souradnic. 

Pro urcent polohy zajimajiciho nas 
objektu je nutno krome jeho vzdale¬ 
nosti znat i jeho smer, a je-li timto ob- 
jektem letadlo, i vysku jeho letu. V ra- 
diolokaci se poloha objektu nejcasteji 
urcuje ve sfericke soustave souradnic 
(obr. 5) tremi hodnoiami — prostoro- 
vou vzdalenosd D, azimutem 6 a vysko- 
v£m uhlem s. Zname-li tyto hodnnty, 
muzeme vypocitat horizontal™ vzda- 
lenost Dhor (prdmet prostorove vzdale- 
nosti na zemsky povrch) a vysku letu 
letadla h (obr. 6) pomoci vzorcu: 

D hor = D. cos a, h = D . sin e. 



Anteny, _ vyzafujfci energii v uzkem 
paprsku, je mozno u radiolokacnich 
stanic, pracujicich v pasmu, sestrojit po¬ 
merne tehee, zvldste pri uziti vln o deice 
nekolika centimetru. Jako priklad jsou 
na obr. 8 uvedeny celkove pohledy na 
anteny nekolika radiolokacnich stanic 
centimetroveho pasma. 

Uziti uzee smerovanych anten ndm 
zajisdije velkou dsporu energie, ktera je 
soustredena prevazne pouze v urcenem 
smeru. Jak bude dale ukazano, je to 
velka vyhoda. Protoze i prijimac pra- 
cuje s touto smerovanou antenou, je 
radiolokatini stanice pomerne malo vy- 
stavena poruchdm z jin^ch smeru. 



Obr. 8. Nektere typy anlm pouzivani pri radiolokaci 


mocniny vzdalenosti. Prakticky to znaci, 
ze zvetsi-li se vykon vysilaie 16krat, 
zvetsi se dosah radiolokacni stanice pou¬ 
ze dvakrat. 

Gitlivost pfijimacu, pouzivanych v mo- 
dernich radiolokacnich stanicich, je ur- 
covana hladinou vlastniho sumu ve 
vstupnich obvodech pfljimacich zari- 
zeni. Moznosti zvetieni smerovebo ucin- 
ku anteny radiolokacni stanice nejsou 
take bezmezne. 

Vetsi dosah radiolokacni stanice se 
dosahne take zvednutim anteny do 
znacne vyse. Ale to je mozne jen u po¬ 
merne robustnirh nepfenosnych a u ne- 
kterych typu pojizdnych radiolokacnich 



Tak, jestiize spolecne s urcenim pro¬ 
storove vzdalenosti objektu bude mozno 
zmerit take jeho azimut a vyskovv uhd, 
bude uloha presneho urceni polohy za- 
jimajiciho nas objektu vyresena. 

Pro mereni lihlovych souradnic je 
nutno v raitolokadni stanici pouzir ante¬ 
ny tizee smerovane, vyzantjicj radiove 
vlny v tizkein svazku, podobne jako 
u svetelneho reflektoru (obr. 7). Otdcc- 
nim anteny ve vodorovne rovine je moz¬ 
no postupne ozarit ruzne casti urcene 
zony pozorovani. Zaznamename-li od- 
razenf Signal, svedci to o tom. ze je 
v dane zone nejaky objekt. V nejjedno- 
dussim pripade se azimut urci poule 
stupnice azimutd, vynesene u za- 
kladny anteny, Analogicky se urcuje 
vyskovy tahel objektu pomoci zrneny 
skiortu anteny ve svisle rovine. 1 ) 

b V nejjednod uSSfm pffpadF se ..namiteni" 
anteny na objekt provede podle maximitlnf- 
bn, t. j. nejsilufijSilio srgmilu. ndra^eneho od 
oljjtsktu. A le pH tom. jak se akfimilo. je t^2k6 
zjistit pfestig vyjiidrend masltmun. Proto se 
tohoto z.fnjsobii ncmiUe poaZst « t.cch stanic, 
kde poZadujeme zvbf-itfi vysokou pfesuost 
v urieni ubiovych soutadnic. 
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Je prirozene, ze radiolokacni stanice 
s lizee smerovanou antenou ma maly 
„zorny“ uhel, v dusledku tohoje mozne 
prehlednuti objektu, aniz je pristroj za- 
znaniend. Aby byla tato moznost vy- 
loucena, pouziva se casto v radiolokac¬ 
nich stanicich suzkym paprskemmetody 
automatickeho postupneho ozafovani 
urceneho tiseku pozorovani. 

Dalka pusobenf radiolokaini stanice. 

^Otazka, do jake vzdalenosti muze byt 
zjisten ten nebo jiny objekt, mi velky 
vyznam. Vzdyf na tom, podaid-li se 
zjistit pozorovari letadlo nepfitele ve 
vzdalenosti 80 nebo 250 km, zavisi moz¬ 
nost veasneho jeho zneskodneni stihaci. 
Jeste dulezitejSi je tato otazka pri na- 
letu velke skupinv letadel, kdy veasne 
upozorneni o pfiblizeni nepritele ddva 
moznost veasne pripravy jak stihaciho 
letectva, tak i oddilu protiletadloveho 
dclostfclectva. 

Nejvetsi mozna dalka ve zjist^ni ob¬ 
jektu zavisi na mnoha okolnostech. Je 
urcena vykonem vysilace a citlivosd pri- 
jimace radiolokacni stanice, vyskou jeji 
anteny, rozmery oJ halo van eho objektu, 
materialem, ze ktereho je vyroben, a 
vyskou letu odhalovaneho letadla. 

Vykon impulsu, vyslany radiolo- 
kacni stanici, muze byt znaeny vzhle- 
dem k tomu, ze se pouziva energie na- 
hromadene behem prestavky a potom 
jeji vyuziti behem kratkeho casu vy- 
siani impulsu. Tak v pomerne male ra¬ 
diolokacni stanici co do rozmeru se po- 
darilo dosahnout vykonu jdouciho do 
set tisic az militmu wattu. Ale dalsi zvy- 
sovani vykonu vysilace je spojeno s vel- 
kymi podzemi. Je nutno mit na zreteii, 
ze sila odrazeneho pfijimaneho signalu 
je umerna prevratne hodnote ctvrte 


stanic. Proto se nejvetsi mozny dosah 
radiolokacni stanice urcuje podle je- 
jiho ticelu. A jaky je dosah mocnych 
radiolokacnich stanic, vybavenych vy- 
soce citlivymi prijimaci? 

Pocitame-li s tim, ze se ultra kratke 
vlny sifi v rozsahu prime viditelnosti, 
pak vezmeme-Ii na zfetei zakriveni zem- 
skeho povrehu, muze byt dosah radio¬ 
lokacni stanice v kilometrech urcen podle 
nasledujiciho vzorce: 

D = 3,57 (Tfty+YJi c ). 

Kde h 9 = vyska anteny radiolokacni 
stanice 

= vyse letu hledaneho letadla 
v metrech. 

Je-li vyska anteny h v = 9 m. a letadlo 
led ve vysi h c = 6000 m, pak dosadi- 
me-li tyto hodnoty do uvedeneho vzorce, 
obdrzime jako vysledek, ze letadlo, le- 
tici v uvedene vysi, je mozno objevit ve 
vzdalenosti priblizn^ 290 km. 

Podle vyse vylozenych principu pra- 
cuji radiolokacni stanice ruznych typu, 
urcene pro dalkove zjist’ovam letadel za 
rice lem veasneho provedeni opatieni 
k odrazeni naletu, pro uvedeni vlastnich 
stihacich letadel do blizkosti letadel ne- 
pritele, pro rizeni palby protileradloveho 
delostrelectva, pro zamerovani svetlome- 
tti na cil a pro mnoho jinych licelii, Radio¬ 
lokacni stanice se take siroce pouzivaji 
v mirovem zivote, konkretne vmeteorolo- 
gii a astronomii, v civilnim letectvi a ob- 
chodnim lod’stvu. V tomto uvodnim clan- 
ku jsou kratce vylozeny pouze zakladni 
principy radio! okace. Podrobneji bude 
ocinnosti radiolokacni stanice pojednano 
v nasledujicich clancich. 

(Z e sovetskeho casopim Radio, 1952, c. 4 , 
pfel. S, Poreckj.) 
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CliraAt« majetek 
slut*tijiCiCl» se organisaci! 

Slucovani peti organisaci (DSLM, 
DOSLET, CRA, SCHPH A KJ) se 
Svazem pro spolupraci s armadou, 
us'vuteciiovanc v ramci reorganisa.ee 
Svazarmu, probiha plnyra tempera. Ko¬ 
mise, slozena ze zastupcu Svazarmu a 
slucujicirh se organisaci pint vazne a 
odpovedn£ sve ukoly ve snaze dokoncit 
co nvjrychJeji a nejiispesncji svou praci a 
prispe! tak k tomu. aby uz od !, iedna 
1953 mohl bjd v novem, reorganisova- 
nem Svazarmu provadfin vyevik na ma- 
sove zakladne. 

Majetkove slucovaci komise (dstfed- 
ni, krajske a okresni) maji za likol vy- 
pracovat podrobne soupisy majetku 
vsech peti stucujicich se organisaci a 
prevest pik tento majetek do reorganiso- 
varteho Svazarmu. je pochopitelne, ze 
tyto komise mohou uspesne splnit svuj 
ukol pouze tehdy, kdyz jim jejich praci 
usnadni nejen vsichni funkrionari, nybrz 
i vsichni radovi elenove slucujicich se 
organisaci. Vzdyf kazdy cicn Dosleiu, 
Svazu lidoveho motorisrnu, CRA, 
SCHPH a Kynologicke jednoty musi 
mit svrehovany zajem o to, aby veskery 
majetek byl v poradku preveden do 
Svazarmu a slouzil tam pak nadale 
svazarmoveum, kteri budou provider 
letecky, motoristicky, radisticky a jiny 
speriilrit vyevik. Je primo vlasteneckou 
povinnosti kazdeho poctivcho dlena 
Dosletu, DSLM a vsech dalsich organi¬ 
saci — a pfedevsrm kom.uni.stu , praci lji- 
cich v tech to organisacich — aby bedlive 
strezili majetek a nedopustili, aby byl 
zeizovan nebo poskozovan. 

Tridni neprite! dobre vi, ze reorgani- 
sace Svazarmu je dalsim vyznamnym 
krokem k posileni brannosti naseho lidu 
a ke zvyseni obranysebopnosti ccleho 
statu. A to je mu trnem v oku! Chtel by 
proto vsemi moznymi prostfedky vnest 
chaos do provadeni rcorganisace, aby ji 
brzdil. Snazi se zeizit nebo aspoh nicit 
material, ktery si elenove nasich bran- 
nyeh organisaci namnoze i svyrai vlast- 
nimi silami zfizovali a ze svych pro- 
stredku ooatrovali. Treba take energicky 
odrnitnout zamerne falesne a vyinyslene 
zpravy tf idniho nepritele, ktery se snazi 
ovlivnit cleny brannych organisaci a na- 
bddat je k ukvapenym cinurrt. 

Eudme bdeli a ostrazitf! Nedo- 
pusbile za zadnou cenu, aby se i treba 
nejnepatrnejsi vec, soucastka, naradi, 
vyevikova pomucka aid. ztratily nebo 
byly zniceny. Ochudili bychom sami 
sebe, kdybychom to pripustili. Vzdyt’ 
vSechen ten material a vyevikove po- 
mucky nam budou i nadale slouzit k pro¬ 
vadeni vyeviku, k branne prip rave. 

Butfme kazdy na svem niiste a pri- 
sptjme i svou bdelosti a ostrazitosti 
k tomu, aby reorganisace Svazarmu 
byla veas a s uspechem provedena! 


Polni den, ktery je svatkem radioama- 
teru zacal u nas vlastne tyden pred 
stanovenym datem 28. 6. 1952. 

Toho dne bylo vyrazeno 5 RO pine 
a 5 dalsich clenu slozilo vetsinu casti 
RO zkousky a z zakovskeho zajmoveho 
radioamaterskeho krouzku pri str. skole 
v Doksech slozil RO zkousky l jeho clen. 

Kdyz uvazime, ze mame sve cleny 
nejen na okrese Doksy, ale i C. Lipa, 
N. Bor i Alnichovo Hradiste a dm situ- 
aci stizenou, jsou tyto vysledky uspo- 
kojive. 

Bylo zde tedy mnoho duvodu k ra- 
dostnemu pochodu na Polni den 1952. 

Zakladna vypravy byla vytvorena 
u naseho clena s. Jandy, ktery bydli na 
lipatj Bezdezu. Sem se tedy dne 5. 7. 
od casneho rana schazely postavy obti- 
zene tlumoky, ovesene ruznym bezdr.i- 
tovym zafizenirn, castecne pesky, ca- 
stecne motorisovane. Hlavni stan privezl 
nejtezsi klubova zavazadla kropicim 
vozem hasicskeho sboru jako dukaz 
vzorne spoluprace mezi amatery a sbo- 
rem. Po posileni poslednim civilisova- 
itym jidlem v mistnim hostinci stoupa 
karavana radne obtezkana vysilacim 
zafizenirn, vzhdru na kotu 605 m, 
v mista, kde krai Vaclav dumal v okne 
a touzil do dali. 

Cim vice stoupame nad more, tim 
tezsi jsou nase zavazadla. Zvlaste se zda, 
ie pfibyv^ znaCne na vaze zdsobe nasich 
wattikft. 70 kg tezk^ akumulator, to je 
centove zafizeni. Za skutecnost, ze watty 
budou zajisteny, radi vsichni doplacime 
lidskym sadfem. 

Potkavame lehce oblecene navstev- 
niky a navstevnice hradu Bezdezu, ktefi 
nad nami utrpne kr£i rameny, nebot: 
nechdpou, proi se s tim vsim tahame 
nahoru. A slunce nepfijemne pali. To 
pry je hezky den! 

Konecne ve 3 / t na 12 hod. odkUddme 
na nadvori sva zavazadla. Po kratke 
porade se usnasime, ze obsadime trian- 
gulacni leseni na vezi, jako nejvyssim 
bode, kde budeme mod dobre splniti 
zajisteni ochrany vy r silacek pred prepa- 
dem. Nekdo upozornil, ze jsme zapo- 
mneli vytahnout na cimburi kotle s va- 
fici sinolou. Byla to od nej sire odvaha, 
ale pocital jiste s tim, ze posledni silu 
nam vzal vystup na vez, takze se nemu- 
sil obavat, ze by se nase! nekdo, kdo by 
ho shodil dolft. 

Bylo pravc poledne, kdyz nasi OK I HN 
a OK1VN, jako kdvz neco posedne, 
popadnou smerovky a ovesuji jimi 
triangulacni kozu i cimburi htadomorny 
bez ohledu na to, ze se to nesrovnava 
s jeji historickou minulosti. Ostatni je 
ve stavbe nasleduji a tak jiz ve 13 hodin 


byly oba nase vysilace Q.RV, a my se 
zacali koukat po krajine s te vysky a 
tesili se jak odtud budou jasat nase vy¬ 
silace na vsechny strany a lovit bodiky. 
Ale beda! Soudruh Bican nema pro nic 
smysl a jen pry pit, bez vody, ze to ne- 
vydrzi a protoze velitelseboji, abynepfi- 
Sel o jednoho RO, dava mu busolu 
a presne oznacuje, kde byl za krale 
Vaclava v pralese pod hradem dobrji, 
chladny pramen. Mily RO. popadne 
jediny taborovy ,,esalek“ a riti se po 
schodech veze s nadeji na vodni hody... 
Privleie se nazpet v 15 hodin a posled¬ 
nim zbytkem hlasu povida: ,,BusoIa 
byla dobra, pramen jsem nasel — ale 
ona tam neni voda.“ ,,Soudruzi“ s vy- 
petim poslednich sil septa, „nedala by 
se pit voda z hradni studne, kdyby se 
z ni vylovilo to smeti?“ A tim jsme pfisli 
na delSi cas o jednoho RO. 

Mezitim velitel rozddlil sluzby a 
funkce, stanovil spojky pro zasobovani 
limonadami z hospody dole v obci. 
(Pozdeji nam s. Janda vyjednal, ze 
jsme jenom z cimburi zavolali kouzelne 
slovo ,,Zdenku“ a hned se ozvalo: ,,Co 
chcete?“ „10 vuftu a 10 limonad“. Za 
hodinu byio slyset na lipati veze: ,,Tak 
je to tady soudruzi”). 

A uhodila hodina pocatku polniho 
dne. Velitel sedi u 50 Mc/s. OKI VN 
u 144 Mc/s a volaji vyzvu PD. Oba se 
vzajemne moc dobre slysi! Proto se 
144 Mc/s stehuje do nadvori pod vez 
a nahore 50 Mc/s vola PD. Akumulator 
dava proud, rotacni i vibracni zafizeni 
spokojene vrni, sluzby toil smerovkami.. 
Slyh'mc vyborne OKI, OK2, tu a tam 
i OK3, sami se ale nemuzeme dovolat. 
Po hodine prace zjistujeme, ze smerovky 
nam vubec netahnou, napiname provi- 
sorne svisle 3 m dratu a aj, svet se nam 
otevir/i — stanice se primo hrnou. Do 
konce prvni dvouhodinove smeny mame 
15 spojeni. Dochazime k zaveru. ze plo- 
sina veze armovana zelezem, jakoz i ze- 
lezne mrize mezi cimburim zhorsuji zisk 
smerovek. 

K 50 Mc/s nastupuje nova smena 
spojeni rostou, zasoby jidla se tenci, 
limonady jsou vypity. Vitr na vezi ci- 
telne roste. Proti vetru se chranime 
jedinou zbyvajici celtou a padacimi 
dvermi. Akumulator dodava nutne 
osvetleni manipulacniho pros torn. 

Blizise20. hodina, OKI HN nastupu¬ 
je sluzbu na prvni brannou cast polniho 
dne. Ostatni se ukladaji kolem na neko- 
lik pokryvek. A uz telegramy behaji 
eterem. Mezitim vidime, jak nddherne 
zapada slunce a krajinou probleskuje 
tisice ohynkh z obydli a Husov4ch 
ohhu. K pulnoci vreholi benatske noci 
v Doksech a Bele, rakety osvetluji kra- 


Dckmceni se str. 11 


Saznam sooddjti' ke generatoru 
tonovcho kmitoctu 

R1 0,3 M£> 0,5 W 
R2 170 D/2 W 
R3 10 kD/1 W 
PI potenciometr 30 Q 5 W 
P2 potenciometr 2 kD/1—5 W 


T1 nf prevodni trafo 1:3 az 1:6 
T2 vystupni trafo: primar 4,5—9 kD, 
sek. 6 Q, 2000—4000 Q 
Cl 30 pF/250 V 

500 pf /otoeny s pertinax. dielek- 
trikem 

G2 ellyt 25 /A’/25 V 
C3 0,5 /rF/350 V 
C4 ellvt 4 ,«F/350 V 
C5 10 nF/350 V 


Seznam sou cost/ k siiovemu 
usmernovaii 

R4 5 ki2/5 W dratovy 
C 6, 7 elektrolyticky kondensator 
8 /iF/350 \ r 

T3 sit’, trafo prim. 110/150/220 V, sek. 

250 V/40 mA, 6,3/1,5 A 
U selenovy usmernovac 250 V/40mA. 
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jinu a eter prorezavaji znacky branne 
dasti PD. 

Po pulnoci pokracuje bezny zavod 
PD. Jednotlivci z osadky na hodinku 
odpocivaji, pokud nemaji sluzbu. Cel- 
kem spline malo, nebot zajem o spojeni 
neklesa. 

Nejvytrvalejsl je velitel stanice, ktery 
odchazi spat az v 5 hodin rano. Ve stanu 
pod hradm vezi kona sluzbu nase dolni 
hlklka a s nami na vezi je spojena pol- 
nim telefonem takze muze byt ihned 
infbrmovana, 

S vychodem slunce potaci se na vezi 
nevyspale zjevy, zimomrive se hallci 
do pokryvek. Teplota totiz k ranu ci- 
telnc poklesla. Nekterl cvicl pulhodinku, 
aby se zahrali. 

Nadherny vychod slunce slibuje jeste 
nadhernejsf den. A vibratory stale pek¬ 
ne stejnomerne vrci a u stanice stdle 
nekdo vola: Vyzva P. D. ze stanice 
OKI ODK — RO cislo to a to. Bodiky 
pribyvaj i. V zdor F aradayove kleci se snad 
nejak umistime. Slunlcko stoupa a 
hreje. Odhazujeme kus po kuse nocni 
zabaly a po rozpalenem betonu se po- 
valuji nahaci. Tvare rudnou a hnednou. 
Dojldame posledni zasoby, osvezujeme 
sc novou davkou limonady. 

Diskutujeme o tom, proc jsme nedo- 
sahli spojeni s moravskymi stanicerni, 
kdyz jsme je zde dobfe slyseli a kritisu- 
jeme nekazen nekterych stanic, ktere 
se klidne svyrri volanlm vyzvy naladily 
do nasich spojeni a takto nam je zne- 
moznovaly. Neverlme ve zly limysl. 
Byli to asi novi RO, bez zkusenostl. 

Druhou cast branne slozky absolvu- 
jeme snadno. Prubehem. hodiny jsme 
liotovi s nasimi ukoly a do 12 hodin 
zbyva doba klidne pohody. 

Odpoledne dohanlme bodiky. OKI 
NV na 144 Mcjs shanl dvojnasobne 
pocty bodu. 

Polni den se chyli ku konci. Ballme 
a snaslme zasobu wattu dolu pod kopec. 
Maine nove zkusenosti. 

Dole v hospode u Zdenka se lacne 
vrhame na ruzne tekutiny a citime se 
trochu povyscni nad pekne odpocmu- 
tymi nedelnlmi turisty, neb ox my marae 
za sebou 24 hodiny zpravodajske poho- 
tovosti skromnymi arnaterskymi pros- 
tredky a jsme obohaceni o nove tech- 
nicke zkusenosti, kterymi prispejeme 
v pripade potfeby i my csl. radioamatefi 
na obranu svetoveho rnlru! 

To si jako kolektiv pfed rozchodem 
slibujeme. OKI 2734 

Hrajske prebory 
kolektivnych stanic 

(Pozndmky ucastnika-pos!uchaca,) 

Nedavno vyplsal vycvikovy usek ustredia 
novo sut3$ — krajske prebory kolektlvnych 
stanic, a to aj pre RP posluchacov. Kedze 
posluchacskasut’az nebolauzdo Homolovho 
memoriilu, rozhodl som sa, ze sa preboru 
zdcastntm. Dal som si do poriadku svoje 
stare pento a natiahol novo 10 m antenu a 
zacai pocuvati na 80 metrovom pasme. Skoro 
cely tyzden bolo bada£ prlpravy na suiaz — 
po stranke QRO i prevadzkovej — pasmo 
bolo neobvykle zive. Dokonca i na 160 m sa 
po dlhom letnom spanku objavily stanice. 

Konefine nastala sobota, Asi o 14,30 za- 
plnam prijlmae. Osemdesiatka je plna stanic, 
kaidy rob? co najviac spojeni, skCiSa, ako mu 
to £aha von. Pozre! som sa i na 40 m pasmo, 
no bolo tarn len pino DL, cim sa moje nadej 


na exoticke nasobice raprdne snizila. Musel 
som sa tedy vrath na 80 m, kde som bol 
silne ruseny miestnymi kolektivkami, no 
nedalo sa nic robif, Asi pat; minut pred za- 
ciatkom zavodu pocujem OKIORP v spo¬ 
jeni s OKIOWA. Ostavam na ich frekvencii. 
O chvITu je 15 hod. a uz mam prve dva na¬ 
sobice — CKA a CRU. Dalej sa spojenia 
uz len tak hrnu. Zpomedzi peknych T9 a 
roznych zvonivych tonov „vynika“ tru- 
biaci T6—7 OKIOPI. Hadam im ter ton po- 
mohol ku spojeniam, no mysllm, ze by sa 
mohli zaoblst i bez neho, Pochybny ton ma 
i OKIOEP, no sotva ich je pocut! — maju 
o 15,40 iba prve spojenie. Sufaz ma rychle 
tempo — o 16,20 pocujem OK3AL s 22 spo- 
jeniami, OK30BK s 27. Cas vesele ubieha a 
dennik sa pint. Na pasme sa zjavili star! fo- 
nistt OK1VN a OK1ZK, o ktorych je dost; 
vefky zaujem. Medzi inym po£ujem OKI 
OJP, ktory dava QSD v spojeni s OK1AVJ, 
ktory iba po tre£om opakovanl porozumel 
kodu — CCK579016. 

Kecfze vsak potrebujem vysoky nasobic 
a je uz 19 hodin, prechadzam na 160 m. Pri 
prechode som zistil, ze niektore stanice sa 
skutocne dobre pripravily nasut’az — praco- 
valy s dvomi zariadeniami na dvoch pasmecn 
sucasne, napr. OKIOAA, 0K303T. Na 
stosestdesiatke vsak bolo menej stanic. 
Podmienky sice boly vyborne, no stanice 
z mne neznamych dovodov radsej volaly na 
80 m do nekonecna CQ, kyrn tu by mohly 
zlskat cenne body nielen do su£aze, no i do 
OKK. Spojeni pribuda a vela stanic ich uz 
ma wyU 50—OK3HM, OKI OPR, OK30BK, 
0K30AS, OKIOAA a ini. Tesne pred 
koncom zaznamenavam posledne stanice 
dna: OKIOTP a OKIOPI. Medzitym bol 
vonku lejak a vlchor, ktory mi strhol 
staru antenu. Po zpravach bolo pasmo plna 
stanic, ktore si vymienaly skusenosti, pocul 


som i sovietske stanice: UA3FT a viac UB5, 
no musel som uz isd spat. 

Rano do tmy som strhol staru artenu, 
ktora lezala na novej a pri prljme mi za- 
prlcinovala nevldane QRM, sadol som si za 
prijimac a zacai znovu. Az do pol deviatej 
isiel zavod rovnako rychlym tempom. Na 
pasme sa objavily nove stanice, znamenajuce 
nasobic, za ktorymi bol veiky shon. Zpo- 
ciatku bolo dost! stanic i na 160 m, no neskor 
sa zaujem sustredil na osemdesiatku. 
OKI OJP uJ dava dobre —>asi sazmenil opera¬ 
tor. Rozputava sa boj o prvenstvo medzi 
prazskymi kolektlvkami OKI OPR a OKI 
OAA. Je tuhy, ro do pol deviatej viacmenej 
nerozhodny. Podobne to vyzera i v nasom 
kraji — bojuju OK30AS a 0K30BK. 

Po zprzvach OK1CAV sa este dalo pra- 
cova£ na 80 m, no stanice boly stale slabsie. 
Vacsina moznych spojeni uz bola naviazana, 
takze pasmo bolo plnestanlc volajucich CQ. 
V tomto case stratil OKIOPR svoje prven¬ 
stvo. OKIOAA a ine stanice presly na 40 m 
pasmo. Bolo tu vice malo stanic, ale pod¬ 
mienky priamo idealne — vsetky stanice 
som pocul 589 a 599. Zo sukromnych stanic 
tu dosahuju najlepslch vysledkov OKI FA 
a OK3AL, obaja maju vyse 93 spojeni. Prve 
tri kolektivky uz maju dokonce vySe 100 spo¬ 
jeni — OKIOAA, OK30AS a OK3QBK. 

Zavod sa chyli ku koncu. Boje ostavaju 
nerozhodne, dolconcene a cakaju na roz- 
hodnutie su£aznej komisie. Toto vlak nie je 
rozhodujuce — podstatne dolezite je, ie 
nasi RO z kolektivek absolvovaii o zsvod 
viac, maju o cennu skusenosl: viac. Vysoka 
prevadzkova uroven, dobre kTucovanie, vy¬ 
soky poixet! nadviazenych spojeni, z toho vy- 
plyvajuca zvysena branna zdatnost! — to je 
uspokojiva bilancia krajskych preborov ko- 
lektlvnych stanic. 

H, Cincura OK3-1460U>jRQ 
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Dne 5.—6. cervence 1952 konal se naS 
dosud nejvetsl a nejobttznejsl zavod ,,Polni 
den 1952“. Zucastnilo se ho celkem 130 sta- 
nic. jaky vyznam a vysledky mel tento 
zavod? 

Mel ukazat brannou pripravenost a zdat¬ 
nost nasich stanic a jak pokracuje a rozvlilse 
v radioamaterstvl kolektivnl prace. V obou 
bodech obstali jsme velmi dobre. 

Mnohe stanice jiz nekolik mesIcO pred 
stanovenym termlnem dobre planovaly 
svoji praci, vystavbu prlstroju a zarlzenl, 
aby tak cestn£ obstaly ve velmi tezke kon- 
kurenci, Polni den byl tak vzpruhou pro 
mnohe kolektivy, ktere az do teto doby 
pracovaly velmi malo, nebo vubec ne, Tam 
kde se soudruzi nedali do prace vcas, ne- 
mohly byti zhotovene prlstroje vyzkouseny 
a nebo se dokonce shanely na posledni chvlli, 
dopadly vysledky podle toho. Provisornfi 
postavene, nevyzkousena zarlzenl se cestou, 
kterav mnohych prlpadech byla velmi tezka, 
poskodila a veskera namaha, ktera v po- 
slednrch fazlch pPed zavodem byla vynalo- 
2ena nebyla nic platna. Zarlzenlnepracovalo, 
pouzlvalo se nahradnlho a tlm nadeje na 
dobre umlstenl klesala. Jen dobre organiso- 
vana kolektivnl prace, dobrovolna radio- 
amat^rska kazeh prinesla svoje ovoce. 
Bylo-H zaFIzenl vcas hotovo, vyzkouSeno, 
vse pripraveno vcetne nahradnl zalohy, 
dobre rozdelena price na jednotlivych pro- 
voznlch useclch byly vysledky velmi pekne. 
I nalada a pracovnl moralka byla dobra a 


Poinl den se sta! radostnou chvlli pro v£e- 
chny ucastnlky. 

je pravda, ze nektere kolektivy pracovaly 
s velkymi prekazkami. Chybel material, do 
price se zapojilo malo clenti kolekttvu nebo 
dokonce celi price bylazavisla nazodpoved- 
nem operatoru. Chybou bylc take, ze ne¬ 
ktere koty byly vybrany, anrz by se soudruzi 
pi^edem presvedcili, v jakem jsou stavu. Az 
po prlchodu na mlsto se zjistilo, ze jest 
shnily triangl, nebyla pitna voda a pod. 

Vsechny posadky pracovaly s velkou obe- 
tavostl, nadsenlm a zdolivaly vsechny pre- 
kizky, kteri se jim stav^ly v cestu. Zvlaste 
na Slovensku byly podmlnky pro dobre 
umlstenl stanic obzvlaste tezke. Byly pod- 
niknuty horolezecke tury s 30 kg zatlzenlm, 
mnohe stanice pracovaly za velmi neprizni- 
veho pocasl (boure, silny vltr a pod.}. 

5lo5eni posadek bylo rovnez kolektivnl, 
Mladl, star I, muzi, ieny, pionyri, vsichni 
svorne a pilne pracovali na dobrem umlstenl 
svych stanic, 

Byly usporadiny prlmo vzorne polni ta- 
bory, s kuchynl, straznl sltzbou, technif kou 
sluzbou u agregatu a pod. Pro kazdeho, kdo 
se zucastnil byla price a nikdo nezahilel. 
Ve volnych chvlllch byla u nekterych stanic 
provedena cist vojenske predvychovy, 
strelba vzduchovkou a pod. A jeste jednou 
a velmi peknou a dulezitou novinkou se 
uvedl Polni den. Z mikrofonu ozvaly se nase 
soudruzky. Velmi dobre ukazaly ty Ruzen- 
ky, Evy, Dany, ze jejich mlsto nenl nikde 
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vzadu u kuchyne, ale ie mohou byt velmi 
zdatnymi operatorkami, co£ se behem sou- 
teze potvrdilo. 

O Polnim dnu nepracovaly jen stanice vy- 
silaci, ale byly i stanice a koiektivy, ktere se 
ucastniiy celeho Polniho dne jen posiechem. 
je niitno tuto obetavost vyzdvihnout, pro- 
toze sedet dva dny u prijimace, sledovat 
stovky spojeni bez moznosti spoluprace, to 
dok?ze jen obetavy radioamater. Jejich vy-. 
sledky byly hodnotne a jimi nabyte zkuse- 
nosti budou jiste uplatneny v pfrstim Polnim 
dnu, kdy budou jii pracovat jako kolektivni 
stanice. 

jaka zarizeni se osvSdcila? 

Pfedevsim superhety a smerovky, ktere 
ovsem mnohym stanicim nebyly dostupne. 
Obzvlaste superhety, ktere mely velky podii 
na dobrem umfsteni mnohych stanic, Ale 
i superreakcni transceivry vykonaly velky 
kus prace. Nejen ve vzajemnem ruseni, ale 
opravdu bylo dosazeno velmi peicnych vy- 
sledkfi pri spojemch. Podminky po celou 
dobu byly dobre, takze relace Cech s Mo- 
ravou mohly byt pravideln4 a rovnez 
mnoho ceskych stanic bylo siyset na Slo- 
vensku aobracene. Na 144 Mc/s byl utvoren 
novy ceskoslovensky rekord nezi stanicemi 
OK 1 ORC a OK 3 OAS. Stanoveny prikon 


10W byl vsemi stanicemi dodrzovan. Nej~ 
lepe byla slySet vitezna stanice OK 1 ORC 
a byio vysloveno mnoho pochybnosti 
o tom, zdali take podmmku 10 W dodrzeli. 
Soudruzi z OK 1 ORC svych velmi peknych 
vysledku dosahli velmi dobrou pripravou 
svych zarizeni, vybornou organisacf sve 
prace pri zavodech. Sve zkusenosti nam povi 
v samostatnem clanku AR, jak slibili. 

Polni den prinesl uspech nejen stanici, 
ktera jej vyhrala nebo se dobre umistila, ale 
vlem stanicim, ktere se ho zucastnily. Bylo 
ziskano mnoho cennych zkusenosti, ktere 
v Polnim dnu 1953 budou pine vyuzity. 
Mnoho nasich kolektlvek, ktere sezucastniiy 
poprve, se presvedciio, ze jen cilevedoma a 
poctiva pi'iprava prinasi uspechy. Vsichni 
jednotlivci, kteff se zucastniii zavodu se 
pine shoduji v tom, ze pro ne byl zavod velmi 
tezko zvladnutelny, ze jedine dobre pri- 
pravene koiektivy maji vsechny podminky 
pro uspesne absolvovani tak tezkeho za¬ 
vodu. 

Branna vlozka, ktera probehla behem za¬ 
vodu, nam velmi dobre ukazala klady i sla- 
biny nasi prace. V prvni casti to ,,skffpalo“, 
hlavne neznalosti a nezvyklosti manipulace, 
avsak v druhe casci se jiz jelo naplno a vy- 
sledky byly velmi dobre. Vyskytla se vsak 


zavada technicka, kterou bude nutno od- 
stranit. A sice: transceivry, ktere diky pre- 
pinani z vysilanr na prijem a opacne ,,cesto- 
valy" po pasrmi a tak se stilo, ze se rusijy 
nektere stanice navzajem, Take modulace, 
vcetne frdici stanice, se musf zlepsit. 

I my, pracovnici vycviku jsme si vzali po- 
uceni z Polniho dne. Podminky vdas a mene 
paplrovani, Myslim, ze mohu prohlasit, ze 
ceskoslovensti radioamateri o Polnim dnu 
prokatali stoupajici brannou pripravenost a 
odhodlanost, prohlubovanim svych vedo- 
mostf politickych i odbornych zkusenosti, 
zvysovanim telesne zdatnosti, branit sveto- 
vy m(r. 

Od 1 ledna 1953 se prijimaji znovu pri- 
hlasky na Polni den 1953. Upozornuji, ze je 
nutne pred podanim prihlaSky si kotu pro- 
hlednout. zda se pro vasi praci hodi. V pri- 
^pade, ze neni mozny pristup, pozidat 
ustredi, ktere pristup zaridi. 

Stavbu zarizeni zamefte hlavne na vyssi 
frekvence. jelikoz pasmo 50 Mc/s mime 
pouze zapujceno cs. rozhlasem a neni defi¬ 
nitive. BliJSi podminky Polniho dne 1953 
budou uvedeny v planu soutezi a zavodO, 
ktere vsichni obdriite. 

Na shledanou o Polnim dnu 1953. 

Steh/ik 


ZAS£DA^f MDKIAAROBAI OK4« \A1S \A jK ROZIILASIJ (O.I.R.) 

V BIBAPRSTI 


Od 23. do 30. zAri 1952 konal se v Budapesti 22. sjezd Sprav- 
nf rady a 7. sjezd Technicke komise O, I, R. 

22. sjezd konstatoval upevneni a rozsireni Organisace 
O. I.R. se rozsirila o rozhlas SOOmilionoveho cinskeho lidu, 
ktery pouziva vsecb svych radiotechnickych prostredku k 
propaganda miru a pratclstvi mezi narody. Sjezd take prijal 
za skutecneho clena O. I.R. rozhlasovy vybor Mongoiskc 
lidove republiky. 

Za. uplynule obdobi O. I. R, povazujici za svoji nejdulezi- 
tfejsi tilohu spolupracovat v usili za udrzeni a upevneni miru, 
dale pokracovat ve spolupraci s mezinarodnimi organisacemi 
a s rozhlasovymi organisacemi, jez nejsou cleny O. I. R. 

f Sjezd byl seznamen s tim, ze az dosud do organu Mezi- 
narodm unie telekom nikaci a na jeho konference nejsou 
pri pus ten i zakonn! predstavitele Cinske lidove republiky, 
ackoliv na celem uzerni zeme vykonava vladu Ustredni lido- 
dova vlada Cinske lidove republiky—j .dina zakonna vlada 
Ciny. 

Sjezd posoudil otazku o soustavnych a hrubych poruso- 
vanich Evropske rozhlasove limluvy a k ni pfilozeneho 
Planu rozdclem kmitoctu v rozsahu dlouhych a strednich 
yin — Kodanskeho planu — se strany okupacnich uradu 
USA, Anglie a Francie. 

Sjezd rozhodl: 

doporucit vsem rozhlasum —- clenum O.I.R. — siroce po- 
pularisovat rozhodnuti kongresu obrancu miru; 

zaslat Mezinarodni unii telekomunikaci a Konferenci plno- 
mocniku Mezinarodni unie telekomunikaci dopis o otazce 


pripusteni k d6asti v pracich organu a konferenci Unie, a 
tedy i Konference plnomocniku M zinarodni unie teleko¬ 
munikaci (Buenos Aires 1952), jed ne zakonne pfedstavilele 
Ciny t. j. delegaty Ostfedni lidove vlady Cinske lidove 
republiky — a o vyloudeni predstavitelti kuomintanskc kliky 
z Konference. 

zaslat Mezinarodni unii telekomunikaci protest proti sou- 
stavnemu porusovani Kodanskeho planu okupacnimi lirady 
USA, Anglie a Francie; 

spolupusobit pri dalsi plodne tymene zkusenosti z oboru 
rozhlasu mezi cleny O.I.R,; 

jeste vice rozvijet spolupraci O.I.R. s organisacemi, jez 
nejsou jejimi cleny; 

22. sjezd Spravni rady navrhl radu praktickych opatreni 
k dalsimu upevneni O.I.R. a rozsireni jeji cinnosti v oboru 
mezinarodni spoluprace rozhlasu a v boji za mir na celem 
svete. Predsedou O.I.R. na r. 1953 byl zvolen vedouci spravy 
pro veci rozhlasu Cinske lidove republiky Mei. I. 

Mistopredsedy na r. 1953 byli zvoleni: J. Vrabec — za- 
stupce predsedy Ce koslovenskeho rozhlasoveho vyboru a 
I. Szirmani — generalni reditel Madarskeho rozhlasu. 

Sedmy sjezd Technicke komise posoudil radu dulezitych 
otazek, tykajicich se ultrakratkovlnneho rozhlasu, televise, 
zaznamu zvuku a j. Byla pfijata rozhodnuti, jez napoma- 
haji dalsimu technickemu pokroku rozhlasu — clenu O.I.R, 

22. sjezd Spravni rady a 7. sjezd Technicke komis 1 pro- 
bihaly v druznem prostredi, za velke aktivity a cinne spolu- 
prace. (Kompondence O.I.R) 



Pohled do zasedml sine 
pri zaseddni Spravni 
rady 0.1. R. z)prava 
do leva: Vedouci sovet- 
ske delegate 1.1. Pozd- 
niak. Unmans, Lic'nu- 
sin a Vasiljev, ddegat 
Ruoiunske lidove repu¬ 
bliky Rosiami a HenovS 
ceskoslovenske delegate 
J - Vrabec , L. Rajman 
a M. Joachim, 


io\oSFi:at 


Predp ovtStf podmmek na leden 1953. 

a) Vnitrostatnl sponeai: 

Na pasmu 160 m bade mo55no b6hem dne 
pracovat na vzddlenosti asi do 50 km; pfed 
zapadem shmce se bude dosab zvctSovat asi 
na 600 km, za pou^iti vySSiho v^konu nebo 
pf'iznivO an ten y asi na 1200 km. Ten to do- 
sah se uclr?,i po celou noc, pi-i eeniiS neni 
vylouften pfeslech na vzddlenosti do 100 kra 
mezi fitvrtou a osmou hodinou ranni s maxi¬ 
mem asi hodinu pfed vychodem slunce. Po 
dosa^eni maxima tento pfeslech ryeble zmizi. 

Na pdsmu 80 m bude moJSno bPhem dne 
praeovat na vzdaleuosti asi do 150 a2 200 km 
Brzo odpoiedne se zaire dosah zviJtSovat na 
nodui hoduotu, kteri cini asi 2000 a2 3000 
km. Behem nocl se v.3ak bude t6m6f pravi- 
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delnC vyskytovat pfeslech s jednim maxi- 
mem asi kolem 23. hodiny a s druh^m maxi- 
mem mezi Etvrtem a osmou hodinou ranni. 
ZejmEna hodinu p red yyehodem siunce bude 
tento pfeslech zvlASt nApadny. PreslechovE 
liasmo bude m!t polomSr asi 200 km, hodinu 
pfed yyehodem siunce a# 500 km. Po vjf 1 - 
ehodu siunce pfeslech rychle zmizl, 

Na pAsmu 40 m bude mo2no bShem due 
pracovat s celym dzemfrn republiky s vy- 
jimkou nejbii28iho okoli vysilace, nebot 
bude i ye due nastAvat pfeslech na vzdAIe- 
noati asi do 150 a2 200 km, nbkdy i vice. Ve 
vefernich, noimtoh a rannich hodinAch bude 
v£ak pfealech tak veiikjb 2e se pAsmo 40 m 
pro vnitrostAtni styk viihec nebude hodit. 

Pisma 20 a 10 m se liodi pfi vnitrostAtnim 
styku nej vySe k navazovdni spojeni pomoci 
pfizemni vlny pfi pfinid viditelnosti mezi 
obema stanicemi. 

b) Spojeni s trzemlm SovEtskAho 
svaz u: 

S evropskou EAsti SSPR bude mo2no na- 
vazovat spojeni y dopolednicb a Saanich 
odpolednieh hodinAch na pAsmu 20 m, uafeg 
bude vhodnEj&i pfeladit na 40 m, kde budou 
eelkem dobrE podtniuky pro zbytek odpo- 
lednd a EasnS vefier. Nato se znaCnE zvysi 
pfeslech, takSSc blizkA Mat SSSR postuprift 
vymizi a nejlepSi pAsmo bude pAsmo 80 m, 
po 22. hodinE i 160 m. Po celou noe se pod- 
minky na obou j menoyttnych pAsmech 
udrZi, ovSem na 160 m se zaEnou zborSovat 
jig asi po tfetf hodinE ranni, zatim co na 
pAstnu 80 m yydrf.f asi do 4. &2 5. hodiny 
ranni. V tuto dobu bude jig mnohem vyhod- 
nEj&l opEt pAsmo 40 m, po y^chodu siunce 
1 20 m. 

S tiejvychodnfjSj EAati SSSR bude moiSno 
pracovat bfhem dopoledne na pAsmu 20 m. 
V poleclne tyto podminky rychle vymizi 
a bude rmtno pfeladit na 40 m, kde se budou 
opakovat asi od 15 bodiu, nabudou svdho 
maxima asi hodinu po zApadu slunee, naEog 
se o n8co zhor-Si, ale udr2! asi do 20—21 
bodln. Na ostatnich pAsmech se v tomto 
sintru tE2ko dovolAme. 

c) Spojeni s ostatnimi svEtadily: 

Pro urEcni spojeni s ostatnimi svEtadily 

pfinAEime obvykl^ diagram pouSitelnfch 
kmir.oEtfi a prfihEh sily pole. Z diagram!! je 
vidEt, 2e i teutokrat budou podminky — 
zejmena bEhem dne — velmi siabti. VeEer 
a v uoci se podminky — zejmEna na 40 
metrech — theoretieky zlepSt, avsa.k nutno 
pneitat s tim, Ze v iednu EaBtSji ne2 kdy jindy 
bude voder a v prvui polovine noci magne- 
tickE rusers!, kterE zpdsobi yymizeni DX 
podmiuek zcjtnEna ye smErech, do nichg se 
viny Sifi polAmfmi oblasfcmi, zvEtSeni pfo- 
sleehovyeb pAsem a pfedEasnE uzavfenl 
zejmena dvacetimetrovEho pAsma. RnvnE.g 
brzo rAno se mAIokdy stane, aby stanice ze 
StriEru na W2 se udrgely na pAsmu 40 m hZ 
do 10 bodln. jak je nvedeuo na diagramu 
sily pole. Ve vEtSinS dnft, kdy podminky 
na W2 na 40 m budou, pfestanou asi mezi 
8. a 9. hodinou ranni. 

VSeobecnS je moKno fici, Ze podminky na 
pAsmech budou nadAle zejmEna bShem dne 
slabE. Nejiepgf doba je na pAsmu 20 m od 
7,3(1 do 10,00 hod. a od 15,00 do 19,30 hodin 
(veterni Adaj bude y neruSen^eh dnech o video 
vy&Si). Na pAsmu 40 tn budou DX podminky 
asi od 22. do 9. hodiny (na osmdesAti me¬ 
trech je moKnost po celou noc a maximem 
v daan^ch hodinAch rannich (smSr W1 a2 4, 
VE 1 a2 3. ey, i ZApadtii Indie). Skoda, Ze ve 
stfedni Africa, Indij atp. praeuje na tomto 
pAsmu tak mAlo st.anic. Dokonce i pAsmo 
160 m neni bez vyldidek asi hodinu pfed v^- 
ohodem siunce ye srnSru na W1 a ,2 4 atp. a po 
celou noe zejmena na pobfezi Severn i 
Afriby, PaJestinu atp. Velmi nApadnA krA- 
tkodobd Spidka velmi dobrych podminek na 
Nov^ Zeiand, kterou znAnie z dfivbjSka ko¬ 
lem vfehodu slunee na btyficeti metrech, Be 
i nadAle udrzi. 


Jake mdme vyhh'dky v nastavajicim race? 

Autoru tfehto pfedpovEdi se Easto vytykA, 
Ze od te doby, co pfedpovidA, ncstojf pod¬ 
minky t6m6f za nic. Je tody vidSt, Ze pred- 
povSdi zabinaji mit tradioi a autor je, bohu- 
2el, rozbodnut pres voskere hrozby a vy- 
brb?,ky vysilaoieh soudruhb pokradovat v tA- 
to tradici a nadAle prorokovat ohriiurnf hi. 
Pfibinou toho je skutebnb minimAlni aiunefi- 
nl finnost, kterA neslilmje iestfi v nastAvajiei 
roce zlep&enf, ba dokonee vSe mluvi pro 
okoinost, Ze nastane dokonce jest6 dalsi po- 
kles. Jak vime,slunefinf dinnostse per ; odicky 
mfnf v pnbliztie jcdenActiletA periods a nyni 
se bliiime k jejimu minimu, kterAho do- 
sAhneme pravdbpodobnb v roce 1954. JeStfi 
v roce 1955 zOstane Cinnost velmi nizkA, 
potom se vSak ofekAvA opSt prudby vzrbst 
na maximum, kterd nastane y letech 1957 at 
1959. To tedy znamenA, Ze i v tomto roce 


zbstane slunebni binnost minimAlni a tedy 
i hodnoty kritickOho kmitoetu vrstvy F 2 
velmi nizkA. Z toho plyne, Ze hodnoty nej- 
vySSioh pouf.iteln.fch kmitoCtft (MUF) bu¬ 
dou pornfirnS velmi nizkA, takJe se bude 
znabnA projevovat dtiurn, kter^' vznfkA pfi 
prfichodu vlny nejnii!simi vrstvami iono- 
sffry, Tak pAsmo 28 hie is zftstano opAt po cely 
rok uzavfeno k pravideine prAci na DX- 
smSrech a pmize v 16td pfi vyskytu mimo- 
Mdne vrstvy E se otevfe amSru na okrajove 
a ofkdy i stfedni evrojiskb stAty. RovnEZ 
i dvacetimetrovd pAsmo zejmbna ve dne 
pbjdo velmi ApatnS a bude na nEm znaeny 
pfeslech, takSo das to asi obvykib anglickd 
stanice, na kterA jsme bAhern dne zvykli, ne¬ 
bude slySet, eo2 plati zejmAna o lotni dobf, 
JediuS v podvefer na nfm nastanou nEkdy 
lepSi DX podminky, uebude-li magnetickd 
ruSeni, DvacetitnetrovA pAsmo se bude uza- 
virat oiiecnd jeitc dffve neg v uplynulbm 
roce, takf.e nejlepSim DX pAsmem bude opCt 
— jak se zdA — pAstuo (• tyficetimetrov6, 
kterd pUjde eelkem pravideine vAdy ye druhd 


poloviuS noci a fiasnS rAno. RovnEA na osm- 
desAti metro vdm pasmu bude vi'tsi pravdd- 
podobnost moSSnosti DX spojeni a uobnfcb 
a dasovyeh rannich hodinAch neZ tomu byio- 
dosud. Dokonce i milnvnici pasma 160 
metrO Si zde mohou pfijit na eve v zimnicb 
mbsfcfeh asi od 22 bod. a2 do v^chodu slunee- 
I kdy2 podminky v nastAvajieim roce- 
budou pravdfpodobnd eelkem jeStd o ndoo 
hnrS! ne z v roce rninuldm, nezuameuA to- 
jeitS, Ze nebudou vbbec, Budou vdtAinou 
krat.kodobd. prornbnliyd a slaitd, avsa.k tim 
y@tSi bude radost, bdyg se i za takov^ch pod¬ 
minek spojeni podafi, NaSi novi sotidruzi 
v kolektivnieh stanicich projdou za tSchto- 
Apatnych podminek fikolou sice tvrdou, 
av&ak tim vStSi budou uapcchy, kteryeh do- 
BAbnou v dob@, kdy naSe Slunee zase zaEne 
pfAt amatfrakym DX spojenim. A aby na&e 
stanice dosdbly i v nastAvajicim, pro DXy 
nepriznivAm roce, hodnE cenn^ch spojeni, 
k tomu jitn autor tSehto zprAv pfeje na za- 
dAtku roku co nejvice dspEcbftJ 

OK 1 GM. 
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Rubriku vede Z. Varga 

Spravne odpovedi na kviz z 11. cisla 
AR. 

1. Prevazna vetsina ctenaru zjist’uje 
kapacitu neznameho elektrolytu mere- 
ram na mustku. Je to metoda velmi jed- 
noducha a presna, mame-li mustek, ale 
co kdyz nemame? Pak se ovsem rriusime 
uskrovnit a merit jinak, na priklad stri- 
da vym proudem podle AR 1—2, dvoj- 
cislo, strana 25. Jedine s. Lad. Voldan 
z Dolniho Holetina fesi otazku jinak. 
Jeho odpoved: Kapacita neznameho 
elektrolytickeho kondensatoru se da 
zjistit timto pokusem: K jakemukoliv 
zdroji usmerneneho proudu, pripojime 
nejafey spotrebic (staci odpor), ktery by 
■odebiral 20 az 40 mA. Paralelne k nemu 
pfipojime voltmetr s prislusnym rozsa- 
hem. K Grnto pak pfipojime spravnymi 
poly, tez paralalne, neznamy elektrolyt. 
Podle toho, jak ma velkon kapacitu, 
stoupne napeti zdroje. Nyni misto ne¬ 
znameho pfipojujeme postupnc (jeden 
po driihem) elektrolyty znarne, ruznych 
kapacit. Kdyz pri nekterem, o nemz 
vime, jakou ma kapacitu, ukaze volt¬ 
metr tutez vychylku, jakou pri nezna- 
mem, mdme zjisteno, ze jsou oba stejne. 

2. a) Vsechny elektronky paralelne — 
zhavici napeti 1,4 V, proud 150 mA. 

b) Vsechny elektronky seriove, DF21, 
'DAG21 dostanou bocnik 5G Q — zhavici 
napeti 5,6 V, proud 50 mA. 

c) DF21 a DAC21 paralelne a tyto 
pak do serie s DK21 a DL21 — zhavici 
napeti 4,2 V, proud 50 mA. 

3. Variator je omezovac proudu upra- 
veny pro jisty proud a jisty rozsah na¬ 
peti. Pri kolisani napeti udrzuje stale stej- 
ny proud. Je to vlastne zelezne vlakno 
vc vodikove atmosfcfc. Obycejne se 
zdruzuje v jedne bance s rozbihaeim od- 
porem (proti proudovym narazum pri 
zapnuti) z kyslicniku uraniciteho, t. zv. 
urdoxem. Pouziti v radiotechnice: udr- 
zeni staleho zhaviciho proudu pri kolisa— 
jicim sitovem napeti. 

4. Sirutor je stykovy usmcriiovac. 

5. Zkratky am a frn znaci: Amplitu- 
dova modulace, frekveneni modulace. 
Pri amplitudove modulaci se meni 
amplituda ci rozkinit nosne vlny, pri 
frekveneni modulaci se meni frekvence 
neboli kmitocet nosne vlny. 

spravni odpovedi daitanou odmenu: 

1. Elektronku EBL21, s. Lad. Voldan, 
Dolni Holetin 10. 

2. Sifovy transformator 60 mA, s. Jar. 
Rylich, Dvur Kralove, Klazanova 1036. 

3. Dvourozsahovy civkovy agregat, s. 
Tibor Lengych, Sata, Vlcanska284, Slo¬ 
vensko, 

Otazky dnesmho kuizu: 

1. Co mysh'te, jake ma vyhodv, pfi- 
padne nevyhody, zpusob mereni kapa- 
city kondensatoru podle s. Voldana (viz 
odpovedi). Zamerte se hlavne na tyto 
problemy: Proc must byt napeti ne- 
filtrovane. M&ze byt voltmetr jakykoliv, 
na priklad elektrostadeky? Co nameri- 
me, je-li mefeny kondensator i odpor 


(spotfebic) maly, a opacne; ma-li kon¬ 
densator velkf- svod atd., atd. Je to otaz- 
ka snad tezsi nez obycejne a je.urcena 
hlavne pro vyspelejsi soudruhy. Jeji vy- 
pracovani nebude mit vliv na odmenu. 

2. Nakreslete Graetzovo mustkove 
zapojeni stykovych usmernovacu. (Na 
jaky proud a jake napeti ma byt dimen- 
sovanajedna vetev mustku?) 

3. Co je zrcadlovy kmitocet? 

4. Co je dnik? 

5. Co znamena zkratka AVC? 

Jako obvykle adresujte odpovedi re- 
daket AR, oznacte KVIZ a poslete do 
5. ledna 1953. Nezapomente na svou 
adresu, start a zamestnani. 
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Jeliko^ v hlaSenich. kterS. do§la do 25. 
listopadu t. r., nebylo velkych zm6n, 
upoustime pro tentokrat od otiStfeni ob- 
vyklych tabulek, ktere nahrazujeme pra- 
vidly tech soutfizi, ktere v roce 1953 bu- 
dou vodeny a uvefejnovany v ea^opise 
,,Amat6rske radio 1 '. Jsou to ,,OK krouzek 
1953“ a sout&s o diplom ,,2MT'‘ pro kon- 
cesiondre, ,,P-OKK 1953" a ,,P-ZMT“ 
pro posluchaCe-jednotlivce a poslechovg 
krouzky. 

,.OKK 1953" poneehali jsme beze Kmfeny 
i pro tento rok, nebol' se jeho uspofadfnn 
osv<5d£ilo a neni dtivodu. aby byl menSn. 
1 letos budou vyd&ny zvIdStni QSL listky 
pro tuto soutfez. ktere se lonski^ho roku 
rovn62 osv^dCily. a to .iak us; ofadanim, 
tak i eenou. Objedn&i’ky ficTte na sekre- 
tari&t, ktery vS.ni zaSle i potrebne fomru- 
l&fe. kter^ budou proti roku 1952 CiisteC- 
ne zmeneny. 

V soutezi o diplom ..ZMT" do&Io ke 
zm5ne. Pokud jsme mohli zjistit, n^kterd 
uzemi amaterskii ne.isou toho Casu obsa- 
zena amatiirskou stanici. nebo stanice 
praruji zridka kdy. nebo nepracu.ii vtibec. 
Jelikoz jen ta soutez, ktera ma podminky. 
kterd mohou byt dosazeny. nih.Se spin it 
avfl.i ukol. zrnonili jsme v tomto smyslu 
i pravjdla ,,ZMT". 

RP-OK krou^ek splnil vg sto dosavadni 
formC svflj ukol. Stal se vSak undo pohyb- 
livym a novl filenove nemohli. za Iota na- 
stfadany poiiet Q.SLi listkb drivfejsich po- 
sluchaiifii. dohonit. Proto jsme pro rok 
1953 pripravili soutez jednoletou. kterd je 
obdobou ,,OKK 1953" pro stanice vysilaci. 
pfi 2 ptisobenou vSak posluchafisk.yni moS- 
nostem. Doufdme, 2e dosdhne ne.iniiSnS t6 
obliby. jako dosavadni RP-OK krouSek. 
V soutfiji lze pouSivat QSL listkfi, ktere 
jsme vydali pro ..OKK-1953". Proti lofi- 
sku ie zmiina tei ve zpbsobu zasiidni hla- 
Seni na formulafich. ktere vam na poza- 
ddni za§le na cely rok sekretariat zdarma. 

..P-ZMT" rozSifili jsme pro rok 1953 
o dv6 dzemi. kterd jsou stale na pasmech: 
IJA0 a UG6. Soutez bude nepatrnS obtiz- 
nSiSi a donuti za.iemce poslouchat i na 
dx-pasmech (UA0) a na ISO m (UGS .ie 
zde dasto slysetl. 

Hla.Soni. ktera doSIa po 25. listopadu 
jsme miceni zaradit do stavu k 25. pro- 
sinei 1952 soucasne s temi. ktera n:im bu¬ 
dou do tohoto dne zaslana. V dnorovem 
cisle uvefejnime atavy vSeeh soutezi k 25. 
P"osinci 1952 jako koneene na ,.OKK 
1952", iehoS definitivn! poradi k 31. pro- 
siniti 1952 bude podle pravidel otisteno 
po zpracovdni vysledkh ve 4. fiisle Amator- 
skeho radia ro£. 1953. KoneCnd hid Sen! 
pro OKK 1952 majf neizaz^i termin zasla- 
ni 15. Cmora 1953. Do t£ doby je nufrio. 
aby vSechny stanice vyrovnaly sv4 dluhy 
v QSL-llstcich. HlaSeni budou proti loft- 
skdmu roku zaslana jen na obvyklem for- 
mulafi oro OKK. Od seznamft potvrzenych 
spoieni bylo upuSteno. Pofadatele si vsak 
vyhraSuji pfedlozeni QSL-listkCi ke kon- 
trole ria pisemnou vjtzvu. 

VJtcvfkovJt referent povffil i v roce 1953 
fizenim t6chto soutSSi OK1CX, ktertf vam 
d^kuje za milou spoluprdci v roce 1952 a 
tSSl se na jeStS vdt&I vaSe fispSchy v ro¬ 
ce 1953. 

VSem mnoho zdaru a test praci! 

OK1CX 


,,OK KROU2EK 1953" 

1. Soatg2 z&6m& 1, ledna 1953 v 00.01 
SEC a konci dne 31. prosinee 1953 ve 
24.00 SEC. 

2. Soutezi v^hradne CeskoslovenSti aina- 
tefi-vysila£i. 

3. (JCelem soutSSe je navdzdni nejvet- 
Siho poCtu spojeni s koncesovanymi ama- 
terskymi stanicemi Ce&koslovenskymi. a to 
jednak na jednotlivych pasmech. jednak 
na nejv£t§im moznem poctu amaterskych 
pasem. 

4. V^zva k soutgSi je ..VSEM OKK". 
Plati spojeni navdzana na temS pas mu 
primo mezi dvema ddastniky, p?i cem2 
ob6 stanice must pracovat stejnym zpft- 
sobem, bud CW neb FONE. podle kon- 
cesnieh podminek. 

5. Sout£z je rozdfelena do dvou skupin 
po dvou odd^lenich. t. j. do fityf samo- 
statn^ch oddilCi. A to: 

skupina I. — kolektivnS stanice. 
skupina TI. — soukrome stanice. 

KazdS, skupina md dv£ oddtdeni, a to: 

a) krdtkovlnne, t. j. pasrrio 1.75 a pasnio 
3.5 nebo IMc/s; 

b) ultrakratkovlnne. t. j. pasma 50, 144, 
220 a 420 Mc/s. 

Soutezi se v obnu skupinach: 
o nejvySSi soufiet bodtl z obou pasem od- 
deleni, ,.a“, 

o nejvySSl pocet bodtl jednotlivych pdsem 
odd^leni ,,a", 

o neivySSi soubet bod4 ze v§ech pdsem 
oddSleni ,,b“. 

o nejvySSi po£et bodh jednotlivych pasem 
odd61eni ..b“. 

6. Kolektivni stanice sm£ji pro tuto sou- 
t6z pracovat na kazdem pismu obou od- 
dfeleni: 

A. s kaSdou kolektivni stanici viceknit, 
pokud bude mit tato protistaniee vzdy ji- 
n6ho operdtora, avSak vyhradne 
v .iinf kalenddfni den; 

R. s kazdou soukromou stanici kazdy 
operator kolektivni stanice jen jednou 
roCng. 

Ad A. To znamena, Se pfi ka2d4m spo¬ 
jeni platn6m pro tuto sout£2 a na kazdem 
QSL-listku si budou soutfdiici stanice ko¬ 
lektivni oboustrannS vymfftovat resp. po- 
tvrzovat znacku neb fiislo RO-operdtora 
kolektivni stanice. QSL kolektivnS stanice 
bez znacky neb cisla operatera jsou pro 
soutez neplatne. 

C. Za veSkerj' provoz kolektivni stanice 
v sout£5i. sprdvnost hldSeni a vtasne ode- 
silani QSL-listkft, fddng a pravdiv§ vy- 
plnSn^ch. odpovidd odpovMny operator 
kolektivni stanice. 

Soukrome stanice smS.ii pro tuto sou¬ 
tez pracovat na kazdem pfismu obou od- 
dSIeni: 

A. s kazdou kolektivni stanici vicekrdt, 
pokud bude mit tato protistaniee vzdy 
jindho operatera, avSak vyh radnS 
v jiny kalendafni den; 

B. s kazdou soukromou stanici jen jed¬ 
nou roenfi. 

Ad A, To znamend. ie pfi ka2d£m spo- 
jeni s kolektivni stanici a na ka2d£m 
QSL-listku bude si vymenovat resp, po- 
tvrzovat znafiku neb RO-£is!o operdtora 
kolektivni stanice. QSL-listky pro nebo 
od kolektivni stanice bez uddni znafiky 
neb RO-6isla operdtora kolektivni stanice 
jsou pro sont££ neplatnd. 

7. Potvrzena spojeni v obou skupin&ch 
hodnoti se takto: 

v odd61eni a) na pasmu 

1.75 Mc/s .... 3 body, 

3.5 nebo 7 Mc/s . . 1 bod. 

v oddeleni b) na pdsmu 

50 Mc/s do vzddlenosti 20 km 1 bod. 
dtto nad vzdalenost 20 km . 2 body, 

144 Mc/s do vzdalenosti 10 km 2 body, 
dtto nad vzdalenost 10 km . 4 body, 

220 Mc/s na jakoukoliv vzdal. 6 bodfi, 

420 Mc/s na jakoukoliv vzdal. 8 bodft, 

za jedno potvrzene spojeni. Pasmo 3.5 a 
7 Mc/s se novazuje za toWz pdsmo, t. j, 
spojeni navdzana na 3,5 Mc/s nelze znovu 
potitat na 7 Mc/s a obracene. 
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S. Za pfihlagku do soutSSe se pokladd 
prvni zaslani meslSnlho hld&em, pH cem2 
mohou b^t zapoMtdna jen ta spojeni, 
kterd byla navazana v prvnim kalendaf- 
nlm dnu nebo pozdSji toho Ctvrtletl, ve 
kterem byla pfihlaSka podana. 

9. QSL jsou vSiehni dCastnlci sout£2e 
povinni zasilat do 30 dnfi po QSO. Pro 
tuto soutez jsou vydany zvl&gtnl QSL- 
llskty, pfi Cem£ mozno pouzlvat i QSL- 
UstM nebo potvrzenl jtnych. 

10. Hl&ien! je nutno nodavat v pfede- 
psane dpravS na tiskopisech, ktere secre¬ 
tariat na pozaddni kazddmu zaSle (zdarma 
na cely rok 1953). HlaSeni je nutno za- 
slati nejpozdeji do 25. kazdeho mfsice. 
Fozdeji doSla hlaSenl budou bez vy.jim-ky 
zafazena az do stavu pfigtllio mGslce. 
Stay souteze bude uvefejftovdn v Casopise 
Amatdrske radio. 

11. Zhodnoceiil soutefce provede na 
konci roku 1953 zvIaStni komise. Po zpra- 
covanl a kontrole vysledku budou v obou 
skuoinach vyhMSeni vltSzove v oddSleaii: 

a) 1. vltez sout£2e podle souCtu bodft 
s obou pasem, 

2. vitezovG jcdnotlivych pasem; 

b) 1. vitez souteze podle souctu bodd ze 
vSceh ukv pasem. 

2. vltezove jcdnotlivych pdsem ukv, 
ktefi obdrzl diplom a hodnotnou cenu. 
Ddle bude v obou skupinach i v obou od- 
dfilenich odmSnfin kazdy ddastnik dipio- 
mem s vyznaGenlm dosazendho vjtsledku a 
pofadl. 

12. Nedodrzovanl pravidel soutSSe, jejich 
obchazeni a v&echny pfestupky proti 
koneesnim nodminkam i pravidllim ama- 
terske sluSnosti budou trestdny okamzi- 
tym vyloufienim ze soutSze. Vj'cvikovy re¬ 
ferent sekce mdioamatGrft a jlm povereny 
soutezni fisek rozhoduje sa.mostatn£ s ko- 
neSnou piatnostf, 

„P-OK KUOUZEK 1953“. 

1. Do souteze se zapocltavajl poslechovd 
zpravy o praei Ceskoal oven skych amatcr- 
skyeh vysilaeieh stanic od 1. ledna 1953 
do 31, province 1953, ktere byly potvrzeny 
kolektivni neb aoukromou vysllacl stanicl 
QSL-Ustkcm neb jin^m plsemnYm potvr- 
zentm. 

2. Souteze ae tnoliou ucastniti jednot- 
livei neb posluchadskd krouzky zakladnicb 
orcanisacl jako icelek. SoutSz ie prlstupna 
radioamaterdm zemi mlroveho tabora, 
ktefi nemail vlastnl koncesi. 

3. KaSdd odposlouchana stanice mftze 
b^t do souteze zapocitdna jen jednou 
v roce na kazddm p^smu, t. j, na 1,75, 
3.5. 7. 14, 28, 50, 144, 220 a 420 Mc/s, to 
je od jedoe stanice Ize zapofiltat nejvySe 
9 potvrzenifeh' poslecbti, Ihostejno zda cw 
neb fone. 

4. Podkladem pro soutez je vedenl Md- 
ncho deniku, ve kterem must byt zapsano 
datum, das, pasmo, znacka stanice, rst 
neb rsm a znacka protistanice. se kterou 
Poslnuchana stanice byla ve spojeni. Pro¬ 
tistanice mftze byt do soutd^e poditana 
jen tehdy. byia-li s-kutecne slyScna. Do 
souteze neplati poslech stanice, volajici 
x r .vzvu. 

5. Hldseni o stavu a zmdndch obdrJe- 
nych potvrzenl poslechCi je nutno zasilati 
vzdy do 25. kazdcho mesice. Pozdeji dosla 
hiaseni budou zafazena az v nasledujlcim 
mdslci. ObdrSene QST.-ll.stky neb stanidnl 
den iky se pofadateli souteze zasilajl jen 
na vyzvani. 

G. Stay souteze bude uvefeulovan v da- 
sopise Amatfirske radio. 

7. Na konci roku 1953 bude soutdS 
zhodnocena, prvni tri vftfezove obdrzl hod- 
notnou cenu a diplom, ostatni, pokud do- 
sahli alespon 100 ijlatiiych potvrzenl, bu¬ 
dou odmdneni diplomem. 

8. Nedodrzovani pravidel {soutdze, jejich 
obchazeni, pfestupky proti amaterske siuS- 
nosti (na pf. smyglend hld&erti, zdsahy 
v obdrzenych QSL-llstclioh a pod.) budou 
trestany vyloudenim ze souteze. 

9. Soutez je urdena vytiviku v bran£ 
morsc-znacek a provoznl zbdhlosti, Je na 


licastnicich, nby soutez takto chapall a 
plnd se ji vdnovali. 

10. HlASenl posilojte v.yhradne na for- 
mulafich, ktere vdm na pozadanl zdarma 
zasle sekretariat. 

ZMT (diplom za spojenf se zeitiemi 
mirovebo 14bora). 

Fravidla platnd od 1. ledna 1953. 

ZMT-diplom bude vydan kazde radio- 
amatdrske stanici zeml mlroveho tabora, 
ktera, o nej pozadd a spin! tyto podmlnky: 

1. PredloSi plsemnd potvrzenl (QSL neb 
iina) za oboustranne telegrafickd nebo te- 
lefonickd spojeni s koncesovanymi radio- 
amaterskymi stanicemi tdchto hzemi: 

OKI, OK2. OKS. UA1. UA2, IJA3. UA4, 
UA6, TJAD, UACL UBS, CC2 UD6, UPG, 
UG6, UH8, UI8 nebo UJ8, UL7, UM8, 
UNI, U05, UP2, UQ2, UR2, HA, LZ, tfi 
r&zna uzenu SP (na pf, SP2. SP6. SP9 a 
pod.) a tfi r&zna uze.mi YO (na pf. Y02, 
YOB, YOS a pod,). Celkem 32 QSL. 

2. Plat! potvrzeni za spojeni navazana. 
po 26. dubnu 1049, t, j. po dni prvmho 
konsre.su obrdneft miru v Parizi a v Praze. 

3. Nejnii^i uzndvan^ rst je 337 pro te- 
iesrafit a rs 35 pro telei’onii. 

4. Diplomy budou cialovany a opatrcny 
datem vystaveni v pofadl, jak dojdou Sa- 
dosti. 

5. Pfediozend potvrzenl budou kontrolo- 
va.na pofadatelem. ktery nndze odmitnout 
zavadna neb neiasna potvrzenl a tlm i vy¬ 
staveni diplomu. Jelio rozliodnuti je .ko- 
n eerie. 

6. ZnaCky stanic ina.iitelft diplomu bu¬ 
dou uvefejftovany v Casopise Amaterske 
radio. 

7. Amatdfi, ktefi obdrSeli alespoft 5059 
potfebnych potvrzeni (t, j, 16), mohou 
piscinne. ozriamit seznam teebto potvrzeni 
s udanlm znacky stanice. rst (rs), data 
spojeni, nacez budou zafazcrii do tabulky 
uchazeCIi, ktera bude tdS uvefejfiovdna 
v casopise Amaterske radio a bude vzdy 
upravovana podle dodatkov^ch hlaSenl. 
Tato hldSenl must byt zasilana vzdy do 
25. bdzneho ni^slco. Pozddji dosla budou 
odsunuta na pflStl miislc. 

8. Zadosti, potvrzenl a hidden! posilejte 
na adresu sekretariatu, post. schr. 69, 
Praha I. s oznadenim ZMT na obalce. 

l’-ZMT (diplom za poslech amaterskych 
stank: zemi mirovcho tabora). 

Pravidla platna od 1. ledna 1953. 

1. Pro zlskanl diplomu je nutno pred- 
loziti potvrzenl z nlze uvedenych ama- 
tdrsk^ch tizeml zemi mlrovebo tabora, 
z kazdebo po jednom llstku, potvrzujlcim 
zaslanou zpr&vu o poslechu: 

OK, UA1, UA2, UA3, UA4, UA6, UA9, 
UA0, UBS. UC2, UD6 nebo UF6, UG6, 
UH8 nebo UI8 nebo UJ8. UL7 nebo UM8, 
UNI. UOS, UF2, UQ2, UR2, HA, HZ, SP 
a YO. 

Celkem 23 llstkQ, a to jak za cw, tak 
fone dohromady, na kteremkoilv pasmu, 

2. Do souteze plat! Jtstky za poslechove 
zprdvy ode dne 28, dubna 1949, t, j. po 
dni prvnlho Svetoveho kongresu obrftncft 
miru v Paflzi a v Praze. 

3. Souteze se mohou dCastniti jednotlivci 
i poslucliafske krouzky ,iako celek. QSL 
musi vsak znlti na znacku t^ze pravnick^ 
neb fysickS osoby, i kdyz tato zna&ka se 
zm^nl, Soutez je pfistupna vSem radio- 
amaterftm zemi mirovdho tabora, ktefi 
nemajl koncesi na soukromy vysilaS. 

4. Ka2d4 posluchafska stanice se mfizc 
prihldsit do tabulky, kterd bude uvefej- 
novfina v Casopise Amaterske radio, jak- 
mile md doma vice nez 50% llstkft uvede¬ 
nych v souteihiirn seznamu zemi, tedy ale- 
spoii 12. V tom pflpadC zaSle jen seznam 


(nikoliv QSL) zemi, ktere do soutCze pfi- 
hlaSuje. Pak bude zafazena do tabulky 
uchazeCft. Pfi gadosti o diplom je nutno 
vsak pfedloziti nejen seznam, ale vSachny 
QSL-llstky pro ziskani diplomu potfebmi, 
t. j. 23 QSL, 

5. Pfihlasky do soutC^e, jako2 1 zmeoy 
ve stavu potvrzenych listkfl. zasllejte vzdy 
do 25, bCznCho mfisice, Uved’te v2dy vAS 
stary stav. pflrbstky a novy stav potfeb¬ 
nych Ilstkd pro soutCz. 


Maly o^namovatel 


V ,,MqICwi oznamovateli“ uvefejfiujeme 
oznameni jen do cetkouCho rozsahu osmi 
tiskovych fedek. Tucnym pismem bude 
vytisteno jen prvni slovo ozndmeni. Cle¬ 
men CRA uvefejnujeme ozndmeni zdar¬ 
ma, ostatni plati K6s 18,— za tlskouou 
fddkti. KaSddmu inserentavi bude prijato 
nejvyse jcd.no ozndmeni pro kazde cislo 
A. R. Uvefejnena budou jen ozndmeni 
vztahujici se no pfe&mety radioamatdr- 
skeho pokusnictvi. VSecbna ozndmeni 
musl byt crpatfena plnou udresou inse- 
renta a pokud jete o prodej, cenou za 
kazdou prodavanou poloSku. o nepfija- 
t'C/ch insertech nemuzeme west karespon- 
denci. 

Prodam: 

Souprovu Pabifor 125 kc./s bez mf 2 x 
(k 280) 2 x RL2T2 (a 120), RL12P35 (260), 
clyky z Toma (250). M YaliS, Tdbor 303. 

l)A€21, (200), DF21 (200), DLL21 (400), 
vSe bezv. J. Malf, Hradco Kr.,MAncsoya 579- 

Torn Pit bl (2800). J. Yaeok, Slavonic 43. 

Sonoretu (za 2400). M.Luhelan, Lipt.-Hra- 
dok, 

xtal 52 Mc/s s dr2;ikem (300), LD15 se 
spodkem (250), P35 (230), LSI + LS2 

a 200), vacuova rcle sc spodky: UTrls 
!Tz25 + Lorenz 394G9 (it, 150), hrdelnl mike 
(150), RS3951 (350), T15 (100), LG7 (150), 
LG1 -f- 56 (a 100), L. Itoseukranc, iJstin.L., 
StfelcoT, M.-ichnva 231. 

Pfijlmaf ELIO kompl. osaz. v chodu 
(3000) amatersky osciloskop s LB1, 468G, 
EF14, EF11, EZ2 (4500), amatersky- pom. 
vysilafi (3000), cllmindtor 120 mA (750), rfiz. 
elektronky, k o n dens at.n ry, formcry aj. ma¬ 
ter. YymGna za sturSi §ici stroj a kulatym 
Ginnkem v chodu moznd. Q-. Miclialik, Navrsi 
u .Tabl. 386. 

Koinpl. stavebnici Emlla — 10 m tank, 
super (700) a nove P4000 9 x (h 100). 
I. Bn.ejdd.rck, Praha-Kobylisy, Neratovic- 
kd 7. 

Signal, grener. foscilator) pro slad’. pfij 
20-2000 m, tovArni, novy, dosnd nepou2. 
(4500), elmot. stejnosm. 150V 1800 obr. 
starei, 1EP (1800). Pooh. Smidary 298. 

Rot. nifinif I2/400V 175mA (850) dtto 12, 
1000 V 240 mA (1100)T, ryner, Vranov, p. 
Bfasy. 

VyslhiG ECO 2 x RL12P35 na 80 m-fone^ 
cw s eliminat. 30 W. Ts Izc zatHit a?, 50 W, 
vbod. pro krouzky (4000). J. Drexler, C. Eu- 
dSjovice, Rybni 17, 

2 ant. telcf. pflstroje (bakelit.) zn. Tcle- 
ffrafia (5 8001, pol. tclefon (700), UKWeh 
(Cdsar — protGjsek Emila) kompl. bud’ na- 
rozebrdni neb pro ltolektiv (1500), motor. 
m6niG z 12 Yss/265 Vss, 65mA (1000). A. 
Charvftt, Bmo-Cerna Pole, Zdrdhalova 31. 

Torn Eb (3000), RX super 6 x P800 
3—7,5Mc-/s (2200), synchron, gramomotor, 
bakelit talif, ramenko pfenosky bez vlokky 
(900). J. Martinek, Bendtky n. Jiz. 

Slovnfk anfrlo-nisky (100), francouzsko- 
rusky (70). Tesaf: ShU.ba telegrafnf a ra- 
diovd (120), elektronky AOHin, AH1 (200). 
V. Stffa, Dolnl Be6va 238. 

PfestavSuf UKWEe super (20 m), 8el.,, 
dvojl smBSovani, zazufijovy ose., + samost. 
eliminator s vei. trafem, 2 doutnavky Phi¬ 
lips 4687, ktery Ize pouZlti k napdjeni yysil, 
vie bezv. (vSe 7500). Dr Stary, Roudnico nad 
Lab., Machova 1286. 

Big-Ben osaz. AF3—2ke, AFT—Iks, 
AB2—2ks, AC2—Ska, AMS—1, ADI—2ks. 
AZl—2ks, krasny pfednes — basy, res. 
elektronky ADI—2, AC 2—4, AHl—4, 
AF3—3, AF7—2, AB2—2, AM2—1 (vfe' 
9000) neb vymbnfm za granao 10 pi. p. 
Richter, NedoiSery, okr. Priev, 

Pom. vys. podle RA 1950 6, 4 (za 4500). 
V. Hord&ek, Praha III, Blanickd 26. 

Voltmetry 0-6-120V (700), 0—30V (600),. 
0—1mA (600), potfebuji 100% DF21, 

DL21, Sukenlk, Zvolen, Bal.kdn 23. 
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Komlens, 4 x 135pF (250), fr6z. 290pF 
(80), elektr on. bzneik (650), at. dynamo 
CV (250), pfeplnabe: 3 kotonc. (140), Vasko¬ 
va (40). ramenko k pfenosce Akord (100), 
12Q7 (140). civky Palafer. Potfetmji: DL11, 
mosaz. kulatinu 0 15 mm a stnhfitou ocel 
0 10, 12, 8, 6, 4, 3 mm. J. Sokolicek, Praha 
14. SvMnii 6. 

Pfijimai; ElOaK s elektronkami a zdro- 
jcm pro 80. 40, 20 m (3000). Boh. Dafia, 
Praha XIII, Smolensk;). 13. 

Emil a v chodu (3000) nob vymfnim za 
EK3 (7—14Me). .1. Lokr, iSamberk 300. 

3 x AF100 (250), 4 x LVl (250), 3 x 
x EF12 (200), 2 x KDDI 1 (210), STY280 
(40Z) 250), D 1)025 (250) a mavo-Gossen host 
bod. (400), Ing. V. Pecha, Nadenilynski 600, 
Praha IX. 

Srouby Zij.vit M3 dblka 5-, 10, 18 mm. Beco 
Srouby 3 x 12 (1000 ks za 140,—). Matky M3 
mosaz. pertl. (200), Oerviky M4 (100). R. 
Dorl, Conn'ice. 

2 x EV8, 4P700 (0 150) RL 2T2 (150) 
3 x RV12P2000 (a. 100). M. Stfepin, llo- 
fopnlk 18. 

Slad’nvaci aparat Trafora novy (5200). 
P. Durdik, Cachov, rad 19, Yritky. 

SisnaUeneritor SG50 zapojeny, slad. 
■a pfisslns. (3200), EL 12 spec., EC.H3 (200) 
2 x RV2, 4P700, R.L1P2 (160), vice RV12P 
2000 (120), Rons. 1894 (100), 2 x 6H6, 6 x 
5GT (00), J. Hons. Flignerovo 2, Praha II, 

Pfijimafi Emil v chodu s vestavAnym 
BFO (3000). J. JaneSek, Oatrdvek 888, 
Yelke Meztriei. 

Elektronky EP13 nov6, v orig. bak za- 
plombovani (190). D. Kulisek, Kollirnva 10, 
Prostejov. 

Kompt. Sonoretu na str. vlny bezvad. 
s RV12P2000 (2500), kritkovl. RX na 20 a2 
40—80 m s elektr. ECH3, EBL1, AZU hez 
ampl. (1500) K. Frola, Na YOtmlku 1533, 
Praha 18. 

Volimetr Mavoinetr 0,1 a£ 750 V st.ejn, 
(600) elektrolyty 15aF 250V (20). Elektron- 
ky RG121)60 (50), MSTV1 40/602, 

RV12P2000, RS241 (100), LG1 (150) 

RY27S (200), LV3, LV13, EDD11, EF14, 
EF50, LD2 (250) LS50 LD5, LI) 15. 
RD2Mh, RD2MD (300), RX23 7 (400) TS41 
(800) krystaly 740kc/s a 1750kc/s (600), rot. 
mftnid 12 350Y 140mA (400), olej. koudensi- 
tory 50 «.F 2/6 kV a 19 ,«F 3,3/1 OkV (5001 a 
sokly k lived, elektron. A. Sfrek, Praha- 
Vokovioe 175. 

Tx 3,5— 7 Mc/s (Eco LY3) a Tx 50 Mc/s 
(LD2—LV1) za ccmi soucist.ek 1200,—, 
M. Noger, Yychndnf 26, Praha XVIII. 

Komunik. angllck^ pfijimai) s vestav. 
re pro. Rozsah 1,2 Me — 18 Mc/s ve 3 rozsa- 
zich s konventorem pro 30 Mc/s. Provoz na 
sit a 6V Aku (9000). Superregenerad. Rx 
a preselek. a nf pro v^mdn. civky. Osaz 9002, 
9003, EF12, EL3, AZ1, Sit 220V (1S00). M. 
DiviS, Praha I Dlouhi 6. 

Mavomer l s men. vadou (800), seleu 
300V 0,1 Amp (220), plech. chas. Phileta 
(50) Vlbr. WGL 2,4a (120), elektr. ACH l, 
VCL11 (250) 6L7 Rons 1234 (200), 6G5 
(130), C2 (60), 2 x VY2 (80), Krystal, pfo- 
nosku (300). Dyn. rep. 0 16 cm s v. t, (260). 
Elektr. piUkn 16W 220V (200). J. Svohoda, 
Potodni 80/11, Cvikov. 


Elektronky 4683 orig. haleni Philips novd 
5ks (a 370). ZOK CRA, na adr. O. Havlik, 
Libcmc V, Fndkova 9a. 

Pfijhnaf Emil, pfesiav. pro vSechna pds- 
iria s tryst, hit rent (6000). Yysllaci zafizenf 
pro vS. pasma pndle 12. 6. 1948 KV (10000) 
clektronky RL12P35 m>vc (200), LS50 
(300). V. Farwkf, Brno 14, Venhudova 19. 

Emila prcddl. na 6 m v bezvad. chodu. 
H. Posselt, .(all Inn no n, N,, Horskd 5. 

Stu<*hov.(dWitronkv:ECH 11, EF12. EBF11, 
EOL11, DOH11, QCH 1 (, UBF11, UBL1 
EBL1, EF8, ECU4, EL6, AL5, ABC1, 506 
CY2, 25Z6, 25L6, KC4, KC3, RV2P800 
RL2P3 (0 100—250). K. Mumlrunek. list! 
n. O., Csl. armady 755. 

Zcsilovat pro mikr. pf eu. a foton. v pekui 
knv. skfini osaz. EF13 2 x, ELI 2, AZ11 
(2950). Milfait, Praha II, Vor^ilRkd l. 

RX, El,10 pro 300—600 kc/s (1500) hez 
lamp. Pfipacl. vymduim za E410 (3—0 Mc/s 
a doplat. J. Kune, C. Brod, Zd. Nejcdlbho 
360. 


Koupt'm: 

Elelctronky DF2I, DF22, DL21, DLL21, 
KF3, ELL 1, KK2, KBC1, krdtkovm. clvkir 
Iron Alfa B“, vSe jen 100%. Smetiik, Bez* 
ddkov 45, p. Stupno. 

Rx m'.iratlcji kom. RV 12P2000, P35, P10, 
LS50, P700, RL2, 4P2, PI, P3 P15 a telcg. 
kli« a Rluehatka. Novotn^, Ripov 13, p. 
Treble. 

4 x RY2,4 P45 nepouMtfi. K, Michal, 
Kurkanice, p. Pcrnarec. 

2 x RV2,4 PI 5, 2 x RV2, 4P700, 2 x 
RL2, 4P2 i jodnotl. J. Nemeeek, Brno, Ji- 
rdskova 2, 

Komuniknc, pflj, EZ6, MWEc neh pod. a 
RA 6. 12/1940. R. Brenza, Holice u Olo- 
mnuoc. 

Itat. lampv KBC1, KK2 neb ddm cokoli 
jinOlio. .1. Svohoda, BaSka 302. 

Souoretii vjihornO hrajicl, hrzy, Zd. Spd- 
Oit, Brno-Kr. Polo, Sv, Ceoha 84. 

RA 1942—60 a KV 1946—50 neb vymS- 
nlm za tich^ - kryst. repr., nlzne slnvnf’ky a 
nOcb. sblrku vyfeS. hloh z rechn. mechaniky 
I, II, HI. Seznam zaSlu. S. Pdnil, eeluloska, 
Me.rtin I. 

Motor. 24 V 4.5W s pf. skf. a p. v6tSi i sam. 
V^m. nmdhu dkt n. pod. r(lz, soud. Sez. 
zaihi. Voldhn, Holetin u Hlinska v C. 

Kon(l*n»dtor otocn^ (dndl). 2 x 40 pF, 
1 x E211, mf trafo 1,5 Mc/s, 1 x RL2, 
4P2, 1 x RL2, 4P3. Polan, Mimoh 435/1. 

Elektronik 1949 6. 7 a 1 951 6. 7. S dobir. za 
100 ,—K. Ing. Spiny, KnSice, Urbdnka 802 

100% bat. elektronky sady BK21, DF21, 
DAC2I, DL21. J. Orosi, Cabov 26, p. Sed. 
Polianka. 

Ilrdolni krystal. mikrnfony a plyn. triody 
EC50, po pflp. 4690. MEZ-vyvoj, Brno. 

EL 3S4, EMI, AMI. r. RA, KV. J. Tkadl- 
(Mk, Kostelee u Hoi. 

HRO, KST neb jin^ kvallt. komunik. su- 
perhet, pomoo, vysilac a nniv. mf-rici pflstr. 
H. Posselt, Jablonee n. N., Horskd 5. 

Dobrou DC HU, 21. V. Oufednlk, VolynS 
261. 

RD2,4 TA, oto5. kond. 50 pF, 10 pF a 
starM Ofsla neb rodnlky KV. O. Vitisek, 
Praha XVIII. Jihoyychodni 877. 


Elektr on ku KL1 a 6 V dynamo k nabijeni 
neh vyrnSnim za 4V. B. Pour, Praha XX, 
HlohovA 32, 

Bezv. RX Torn Eb. a FUG 16. J. Smetdk, 
Brno, Grohnva 55. 

Koaxial, FUG16. E. Kilr, Vracov 868. 

Rinlioamator roc. I—V (1939—45). Radio- 
la bn rater, Ml, Konstruktdr sv. 3, 4, 15. rtu- 
tovou yyvdvu s trubioi Gcisl. a 50 dkg rt.uti 
Obrazovku sc staticliym odcbyl. kat tod. 
paprskft ueb dim RV2.4 P45 pisknve a 
elcktrostaticke reproduktory vysnkotdnovd. 
B. B5I., Petfvaid vc SI. 114. 

Rat, elektronku 3S1 (DL92). Nntnd, sp@- 
chi. VI. Dvofik, Ratihof n Vset. 80. 

Oas, Radio (ceskv) c. 1—4, 7, 9—10 rn6. 
1940 QST is. 3, 8 roc. 1947, Old Man 6. 1—8, 
1946, 5/6, 1947, 7, 1948, 4, 1949. V. Stri2, 
Dolni Bcdva 238. 

Velml nut,no pntfebuji 100% KCH1, 
KK2, CB212 a bater. pfijimar 8 i vfccelek- 
tronk. treba bez nich. J. Jedlieka, Replies 
28, p, Vimperk. 

Akumulator Nife 6—12V do 50Ah. M. 
Nogcr, Praha XVIII, V^chodni 26. 

Pfepiileno sif. trafa neb plcohy v6t§l 
prftrez 10—20 cm 5 a seleu. iism6rn. prim. 
8—10 cm. K, Cochlar, Trojanovice 11, p. 
FrenSAfc p. R. 

Vymenim: 

Telk^ - rotaeni mCnid anglick^ 12Vss/275 
Vss-1 10mA/500Vas 50mA. za logaritmiokb 
pravftko Faber Ca.st. clektrikarske neb po- 
dobno. VI. Kostomlatsky, Elcktroisola n. p. 
Kolin. 

EK2, EFM1, 2 x mf trafo Palaba za 
kratkovlnn^- dudl 2 x 30 neb 2 x 35 
s dobr^mi lo2isky. M, Jambor, Praha XI, 
Dabrovolcfi 3. 

Novo 3 x RL4.8 P15 za 3 x AF100 neb 
RL12P10—-EF14. VI. Strinsky, Ustl-Stfe- 
kov, DbMnska 6. 

Za Radioamat^ra 1936 6. 7, 8, 9 a2 1940 
vym. amer. elektr. AK1, 2, AH, E449, 
E446, E2d, E3b, EL LI a j. neb buz, dyn, 
repro 10W. J. Matousek. Jarnv 76, n. 
Blovicc. 

Za DC 1125, DF25, T.1AC25, D025, orig. 
dim novd OLL21, KF4, KDDI, IR5T, 
vibr. a Urdox 1904 pro UBV, civky a voltm. 
pro WR1-P neb koupnn. J. Novotny, Praha 
XIV, Tdborskd 25. 

Bezv, Torn E. b. za bezv. Emil neb ,,F«- 
sprcch f,*‘30WSa, EK3 ap. Jen v pdv. stavu 
a puv. panelcm. E. Kflr, Vracov 868. 

Torn E. b, za lilmila neb prodime (3000) 
ZOK'10-01'0113, J. Horak, Brno, Malinov- 
slteho 5. 

Sonoretu za miff el pfistroj V, Si neb 
knup.-prod. V. Hromidka, ChotFlice, p. 
Smidary • 

Uplnou radiostavebnici na 3 +1, elektr. 
prijimao serie A + IG za olektricky gramo- 
fon s nnceny'm posnvem pfenosky i ama- 
terske proved, z Elektronika. B. B5i, 
Petrvald ve Slez. 114. 
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